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 公司主页：http://www.hzsongjing.com
SMJ-10湿膜加湿机技术参数
加  湿  量： 360升/天

电      源： 220V~50HZ

额  定  率： 0.45KW
加 湿 方式： 微电脑控制

换 气 风量： 2400-3200立方米/小时

主水箱容量： 8.0L
副水箱容量： 90.0L
接 水 方式： 水管

使环境温度： 1-40℃

体      积： 1180×400×1850mm

净      重： 100kg
产品特点：

1. 模块化机芯，可换芯片：电子集成式雾化模块、芯片置换便宜、芯片使用寿命长；

2. 微电脑控湿，控湿精准：可选配湿度传感器，湿度自动控制，可调可控，实时显示；

3. 净化型加湿，除尘降燥：备有空气过滤网，有效阻止灰尘细菌进入，加湿同时净化空气；

4. 外配水接口，内附水箱：设有自来水接口，方便接入自来水，机内附大容量水箱，便于自行加水时使用；

5. 可移动整机，方便灵活：设底脚万向轮，方便自由移动，实现局部加湿；

6. 自维护方式，保养方便：用户可按说明书自行维护保养，清洗维修方便；

7. 释放负离子，有益健康：加湿时释放大量天然负氧离子，增加人体携氧能力，杀菌保健，提高工作效率；

8. 选配软水器，洁净可靠：可选配外接软水装置，对自来水进行软化处理，无钙化白粉；

9. 加湿效率高，安全省电：输出的雾粒直径为1-5微米，最大相对湿度可达99%，超低耗电量实现高效加湿。

二．售后服务承诺
1 、用户自购机之日起可享受整机一年的保修；保修期内维修免费，其它维修只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“ 保修须知 ”第二条款内容所出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。

2 、产品经维修后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费更换或修复

3 、全国各24小时服务热线由专人负责， 随时接受用户的咨询、投诉及报修。 

4 、产品服务中心所在地东莞范围内，在接到用户报修电话后，保证4小时内上门服务.
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