                                 砂岩的用途
以前，砂岩在建筑用途上非常费力，这是由于采石场的切割机和加工机械设备比较落后。最近几年，这些情况得到改善，逐渐能以最高水平的专业知识，根据顾客对色彩的要求向顾客提供高质量的产品。砂岩可广泛应用。甚至有人认为，“人能想到的，它都可用到”。

使用例子

花瓶、碗、器皿、桌子、灯泡、烟灰缸、花盆、椅子、嵌板、家具、柜台、长椅、暖炉、招牌、钟、油箱、手提油灯、喷池、柱子、浴池、瓷砖、烤箱、拱门、壶、瀑布、画、栏杆、纪念碑、假面、墓石、基石、挂钩、墙帽、庭院装饰用材料、幕墙、雕刻及其他传统大规模石材细加工。一般建筑石材选择最终要归结到个人喜欢的外观、色调、石材性能、便捷及费用合理上。然而，在许多时候，性能即意味着正确的使用方法、保养和选择适当的应用法及厚度。在过去的许多年里，众多的设计师和工程师开始在室内外大量使用天然石。澳洲ASI砂岩公司在设计、材料选定（包括准备、各工程的全部管理、充分讨论等）等过程上做出了大量细致的工作，积累了丰富的经验，并提供以下使用参考。

瓷砖和幕墙的适用范围如下：

尺寸范围在从15mm（5/8英寸）至500mm（20英寸）平方，推荐厚度为20mm（3/4英寸），厚度为15mm的也可。但是装饰裙楼仅限定为在熟练工施工（限室内用）情况下使用，因为石材太薄时部分施工会引发问题。能供室内及轻负载商业（无大型机械往来）使用，不管用于哪种情况，施工时都必须技术非常熟练。我们推荐用湿式或粘着剂完成施工。尺寸更大的石材只能用于幕墙。如果施工方法正确，厚度为20mm（3/4英寸）石材可用于室内，也可用于人员来往较频繁的地方。如果在室外的水泥结构上，必须与瓷砖胶、砂子和水泥粘着补助材料混合施工。在室外，如果尺寸超过400mm（16英寸）的石材粘着力不够，在天热时会产生弯曲现象。在室内，不超过100mm（11平方英尺）尺寸的石材可用作地板材料或幕墙材料。30mm（1 1/4英寸）的石材厚度同时可用于室内和室外，也最为合适，也可用于交通流量大的地方。如果作为机动车道需在水泥结构上施工。室内最适合用于人员来往稠密的赌场或酒店（施工不必过于精致）。这一厚度可用于家具的顶板，也可用于超过一平方米的嵌板。如果是不超过500mm的石材，使用游泳池专用粘着剂，在天热时不会发生歪斜。40mm（1 1/2英寸）厚的石材可作为内装饰材料，也可用于建筑物外装，不挂重物（招牌等）的地方。也可铺设任何路面。薄的石材可用嵌镶式，而这一厚度可用框架式。另外也可作为前面所述薄石材的代用品。50mm（2英寸）厚的石材可用于机动车道、游泳池底，如果是在碎石上也可用于人行道。作为外幕墙材料使用时，施工时可不用粘着剂，用嵌镶法；这一厚度的最低建筑高度为一层以上（施工方法为镶嵌式）。超过1米的外装建材建议用框架式结构施工。稍薄于75mm（3英寸）的石材可用于能够承受一定压力的幕墙、精确计算后直接铺在地面上的机动车道和大部分外幕墙材料。100mm（4英寸）厚的石材可用于能够承受重压的墙壁或中空的空心墙。像砖砌一样堆砌。根据尺寸大小，柱子、家具等有各种各样的制法。可以用整块砂岩制成柱子；或者将中心镂空形成一个空心柱子，来减轻重量；还可以分割成一个一个的小块后再组装成柱子。表面加工及厚度问题通常与规格、使用方法、使用场合（室内、室外、墙壁饰材等）的不同而有异，可到专业公司详细了解这方面的资料及注意事项。 

