TO:泰安供电公司范老师05386502047

FROM：济南信立方自动识别技术有限公司053186983658

功能特点
流线形外观设计，造型优美现代，屏幕显示新颖独特，双面2 × 5 LED动态显示, 清晰方便。
20键复用键盘操作，方便实用，蜂鸣器操作提示。
采用加密射频卡，卡号世界唯一，安全保密性高。
刷卡非接触，无磨损，使用寿命长。
内置可充电电池，停电自动切换，保证窗口机连续工作3-4小时，具有欠压自动保护电路，电池
  免维护。“看门狗”及隔离电路设计，确保单机出现故障的系统正常运行。
专用抗雷击芯片，可有效防止雷击造成系统损坏。
采用非易失存储器，数据可永久保存。
宽电源设计，低电压可保持正常工作，整机低功耗。
整体安装方式，不开盖安装，易于操作，维修方便。
窗口机机号采用键盘设置，灵活方便。基于校园网可实现就餐、考勤、门禁、上机、医疗、图
  书馆、教务“一卡通”。
窗口机与网络服务卡、数据库之间实时通讯，实时形成报表文件。保证数据安全可靠。
当网络出现故障的，窗口机可脱网使用，脱网时单机存储消费记录3000条。
存款窗口机具有驱动打印功能，存款时可打印收据。
完善的抗干扰功能，有效屏蔽误操作。
窗口机结算方式有计算器、份饭、存款、取款、菜号方式五种，采用菜号方式时主副食可各设49

  种。
系统可通过计算机动态实时监控窗口机的运行及收入情况，直观准确。
单机版系统最大联网容量239台。网络版系统工作站可根据需要任意设置。
具有密码消费限制功能，可有效防止丢卡后造成的损失（可选）。
 

技术指标
温度：工作：0℃--50℃；储存：－20℃--60℃
湿度：工作：10%--90%RH；储存：5%--95%RH

电源：220V土10%；50Hz

功率：< 5W

通讯距离：小于1200m，通过中继器可延长。
结算时间：< 0.5秒。
断电数据保护时间：永久保存
IC卡使用须知：
非接触式射频IC卡分为16个区，每区有3个数据块和1个控制块，本卡内可以储存用户档案信息和余额。在使用中无需插卡，只要把卡放在感应区即可完成交易
1. 操作员输入该卡的消费额后按“确定”键。
2.  消费者把卡放在感应区内，这时显示屏的上方显示该卡的当前余额，下方显示本次的消费额
3. 这样即完成了本次的消费交易，消费人员确认无误后即可把卡取回
本消费卡为非接触式射频IC卡，卡内存有剩余金额。在交易的过程中窗口机要向卡内写入信息，所以本公司建议：“消费完成后最好不要马上拿回卡片，稍等1秒后再把卡取回，如果拿开的太快容易减少卡的使用寿命，甚至会导致卡内金额丢失，给消费者带来不必要的麻烦”。

