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深 圳 市 格 红 科 技 有 限公 司

      SHEN  ZHEN  GEHONG  INSTMENT  CO.,LTD

说

明
书

     紫外线老化试验机

型  号:  GH-UVAB
电  源:  220V  50Hz   

前 言

感谢贵单位购置我公司的紫外线老化试验机！

在使用本设备之前，请仔细翻阅本说明书，并依照规定的程序操作，可使您顺利地操作使用。请谨记注意事项，可免除机器因为误操作而发生故障，正确的保养方法可延长机器使用寿命。

本公司各娄产品均经过品管检验出厂，您可以放心使用，若有任何困难或疑问，请与代理商联系或直接通知本公司售后服务部。

联系电话：0755-26620450

传    真：0755-26620063

                              深圳市格红科技有限公司

一．用途

本产品适用于对各种材料试验室光源暴露方法中的荧光紫外灯方法，主要是对材料置于室外的变化以及新材料改进配方和产品的耐久性试验等。

二、产品结构与特点

产品采用能最佳模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯，并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降；开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光（UV段）高温、高湿、凝露、黑暗周期等因素，同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料耐光能力或耐湿能力减弱或失效，从而广泛用于对材料耐气候性能的评价
设备具有提供最好的阳光UV模拟，使用维护成本低廉，易于使用，设备采用程序控制器自动运行试验周期，自动化程度高，灯光稳定性好，试验结果重现率高等特点。

1．紫外荧光灯

设备共使用4支UVB-313荧光紫外灯管，每支40W，适用于不同类型的聚合物和稳定剂的性能比较，还是进行相关性研究的最佳选择,UVB-313在QC和R&D的应用和对强耐用材料试验中有重要作用，可以加速试验，快速提供评价结果。

(1)灯管的安装：紫外灯属于易碎品，因此产品出厂时另行包装，安装时应特别小心，以免造成不必要的损失。安装时应在设备断电后掀开试验仓盖和灯管两侧更换端口，将紫外荧光灯对正密封圈插入，然后推动灯管将灯管对正另一侧密封圈插入，最后调整好灯管两端密封帽，装上灯管供电接插件。注意所用灯管表面洁净情况，以防影响灯管辐照度，如有污染，应用酒精擦拭表面。备用灯管应贮存于通风干燥无腐蚀环境中。

(2)灯管辐射量的保持：荧光紫外灯由于长时间使用，其输出光能会逐渐衰减，以至达不到预期效果,当光能辐射过低时（uv灯点燃时间累积至1500-2000h时），用户应对4支灯管按对进行更换，以保证设备性能。

2．控温系统

(1) 系统采用台弯台达PLC
和国产触摸屏人机界面显示通信控制，操作方便直观。

(2) 采用A/D控制模块进行PID调温调湿方式、确保温（湿）度控制精度。多点故障、信息显示，便于检查排除故障。
3．供湿系统

供湿系统由水槽、加湿系统等组成，通过湿气冷凝机理，使试样暴露面凝露湿润，模拟雨水、高湿、凝露并与阳光（UV）黑暗协同作用来营造最佳试验环境。

4．试样承载装置

设备试样承载装置位于UV灯均匀辐射面上，

5．保护系统

设备具有缺水、防干烧、超温、短路、过载等保护系统，分别位于电控面板和电控柜内。进入报警状态后，触摸屏自动显示故障点，自动切断设备工作系统电源，使设备停止运行，并发出声响提示，确保设备和人身安全。

三、设备技术参数

1． 实验尺寸：350×1160  

2． 温湿度范围：RT+10℃～80℃   50～90%RH

3． 电源：220v/50Hz /±10%     4Kw（总功耗）

4． 荧光UV灯：UVB-313共8支  每支40W

5． 紫外灯波长：280～313nm

6． 标准试样架：标准
7． 控温方式：智能PID控制
四、使用与调节﹗

1．使用环境：

       －温度：15～25℃           

      －大气压：86～106Kpa

      －周围无强烈振动；

－无阳光直接照射或其它热源辐射；

－无强烈气流，当周围空气需要强制流动时，气流不应直接吹到箱体上；

－无强电磁场影响；

－无高浓度粉尘及腐蚀性物质。

—为保证设备的正常运转与操作方便，除保持水平安放外，设备与墙或器物之间应预留60cm空间，以便操作维护、通风。 

五、安全注意事项！

    1．人的眼睛和皮肤经常暴露在紫外线下会造成灼伤或其他改变，并且在UV灯点燃时有臭氧产生，高浓度臭氧会引起人体头痛、胸闷等不适现象，为防止上述现象的发生，应注意现场通风和防护用品的穿戴。

    2． 为保证设备的安全，请安装外部保护机构，并按产品铭牌要求供给电源。

3．设备严禁用于易燃、易爆、有毒、强腐蚀物品的试验。

4．非专业人员不得拆卸、维修。

5．设备应有可靠接地。设备发生故障，需要更换零件，请更换相同型号规格的配件。

6．试验中严禁打开试验仓门。

7．详细阅读说明书后，方可操作本设备。

六、使用注意事项！

    1．首次开机时，因贮水箱内无水导致缺水保护无法启动，属正常现象，请加满自来水后开机。本机带有自动进水功能，只要把自动进水口接入自来水管即可。

2．设备如在进行PID演算时，请不要打开箱门，以免运算错误。（出厂前已演算，不需再进行演算）

3．注意贮水箱水位，及时加水，以免设备缺水保护动作，中断试验。

4．调节仪等参数除说明书允许改变的外，切勿修改。

七、设备操作

    1．加入加湿用水：打开贮水箱进水阀，将自来水注入加湿槽至标识提示位置。

2．将试样固定于试样架上，如有空缺应以平板填满，并做好样架缝隙密封工作，以保证暴露条件。

3．在设定画面上设定模拟幅照环境温度、湿度、冷凝暴露周期、时间等参数。（一般湿度设定在60﹪--70﹪之间属节电模式，湿度大小只是用来模拟凝露环境中凝结露水的快慢，没有其他用途）

4．在设定画面设定完毕后按监视画面进入显示画面。在按监视画面启动按钮设备开始按预定暴露方式运行。

5．试验中如需中断试验，可按停机按钮，全机即停止工作。

运行方法:

1. 打开总电源。

2. 打开电源按钮。

3. 设定触摸屏参数

(1) 上电时触摸屏显示主菜单

[image: image2.png]Liew




(2) 在主菜单选择设定画面中的各参数,幅照温度一般设置为60度\冷凝温度设置为50度.湿度一般在60-80%R.H   幅照时间一般8小时冷凝时间为8或4小时.喷淋时间根据需要设定.

[image: image3.png]AR cev oo





[image: image4.png]



(3)  设定完,按监视画面按启动按钮设备开始运行.
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4、试验完毕后,请关掉总电源。
	深圳市格红科技有限公司

产品合格证

型    号  GH-UVAB            
品    名 紫外线老化试验机    
出厂编号  201006-02          
经检验合格予以出厂
(盖章）

检 验 员        01           
2010年 6月



保 修 卡
尊敬的用户：

您好！感谢您购买本公司生产的可程式恒温恒湿试验机。

我们将为您提供优质的售后服务，为确保您的利益，请仔细阅读以下条款：

1、 自货到之日起负责保修一年，在保用期内按本厂品使用说明书规定验收，如不符合技术要求而不能使用者，由我公司负责保修。

2、 属下列情况本公司只提供有偿服务：

1） 过保修期。

2） 用户擅自拆动甚至更换零部件而使产品损坏者；

3） 人为故障（包括以下情况）：

A：使用不当造成的设备故障；

B：不按期保养。

C：其它非制造质量原因而使产品损坏者。

4）不按合同要求支付本公司货款。

客户信息
	用户名称：深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司

	联 系 人: 何先生                                       

	通讯地址：深圳市宝安区松岗罗田第三工业区                        

	联系电话：                                          传    真：         

	设备名称：紫外线老化试验机                   到货日期：2010-6-8

	产品型号：GH-UVAB                        产品编号：201006-02


· 如果设备有任何问题，请把本保修卡寄回或传真至本公司0755-26620063，将有客户服务人员在第一时间为你解答和安排售后维修工作。

· 我们已经为您建立用户档案，使您免去后顾之忧。
备  注
   本册若有疏漏之处,须要加以补充或更正;以及试验机因改良创新,而变更设计;或是换装较优组件,而使用方法必须另外说明者,均载于本栏.

本册之编辑是为了协助贵厂了解之操作及应注意的事项,因此请妥为保管,以便必要时之参考.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   本公司随时在创新及改良产品,本册中之例举﹑图解及规范,概以本册发布时之机种型式为准

                                                 未经同意 禁止翻印


















