金利谱双硬盘物理隔离卡
技术参数
技术规范：标准PCI总线模式，符合最新PCI 2.2/2.3规范，支持即插即用。
网络标准：10M/100M快速以太网

网络接口：RJ45

使用温度：-20°C-50°C

适用机型：各品牌计算机和兼容计算机。

切换软件：J630 V6.0
主要功能特点：

1、   双硬盘物理隔离，采用SATA硬盘数据线、电源线和网线同步切换方式。可同时支持IDE、SATA接口硬盘，支持IDE、SATA接口硬盘的混合使用。

2、   基于PCI总线技术，纯硬件设计理念，不占用物理COM口、中断地址等系统资源，不会与其它硬件设务备冲突，不会使计算机变慢。
3、   支持系统内鼠标点击切换和开机界面切换。

4、   支持重启切换、关机切换、快速在线切换等多种切换方式，并可随意定义开机是否出现开机界面和电源冷起动。

5、   实时快速在线切换、切换时可保留工作现场、并自动清空内存。 
6、   适用于单布线网络环境和双布线网络环境。

7、   自带开机界面启动芯片、免DOS安装程序、即插即用。

8、   支持全系列WINDOWS系统和LINUX系统等主流操作系统。

9、   可由用户自行设计开机界面，与用户办公系统融为一体。

10、支持省电模式，待机后可以正常激活，符合绿色环保能源之星标准。

11、光驱、软驱、USB盘切换时检测，提示，禁用功能。

12、具有CMOS,BIOS数据保护功能，并能够修复CMOS被纂改的数据。

13、内网非法连通互联网，网线防插反报警提示功能。
14、支持全高和半高（小机箱）机箱。

15、密码保护切换防止它人恶意切换。
16、切换时可自动清除Internt临时文件和历史记录，防止文件泄密。

型号：JLP-KI （并口卡）  JLP-KS（串口卡） JLP-KP（电源卡可通用串并口）
