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    LED生产流程其中包括：贴片LED固晶、焊线、切割、外观、电测等
    固晶：在这个环节主要是将芯片固定到相应的支架上，在固晶前需要先确定支架的类型和型号，支架目前分为两大类，一类是TOP支架，一类为PCB板支架。不同的支架在后面的流程中制作工艺略有不同，详细后面再讲。确定支架后，在固晶前因为要固定芯片，需要先在支架里点一些胶水，胶水的作用主要是起固定作用。但点胶并没有单独作为一个环节，而是和固晶合并称为 “固晶”，因为在同一个机台上实现了两个步骤。
    焊线：固晶完成经过烘烤完成后进入下一个环节就是“焊线”。焊线没有特殊的地方，主要是要正负极性正确，同时防止虚焊或尽量少虚焊。
    封胶：焊线完成进入封胶站。在这个站里，PCB支架的和球头形状的TOP支架的需要进入“模造”房进行封胶，而决大部分的TOP支架的则不用，直接在封胶房里通过半自动的封胶机进行封胶。
    切割：封胶完成进入下一站“切割”。 PCB支架的切割需要经过高速的全自动水切割机来实现，15000转/秒的速度，能够极大提高切割的效率。而TOP支架的则不用经过这道工序，直接进入下一个工序。
    外观：本站主要是检查封胶后的TOP支架灯和经过切割后的PCB板支架的灯的外观是否有异物，气泡，碎晶等，
    电测：该段主要是测试是否漏电
    LED灯具已被全球公认为新一代的环保高科技照明产品。高品一直执着于为用户奉献品质上乘的产品以及最为优良的服务今后将进一步加强产品的研发和质量的提高并且不断地完善专业的售前和售后服务，务必满足每一位消费者需求，全力打造新型的现代化照明企业。高品，将一直陪伴您在光明
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