防静电电木板
防静电电木是一种以酚醛树脂为基料的有填料化合物，在抗静电材料所应用的领域表现出较高性能。防静电电木的固有特性：机械强度高，优越的耐磨性能，中级电气绝缘性。

◎特性

＄防静电电木板的所有部位防静电值相同，整体电阻值为10^8-10^10Ω，具有稳定的防静电性能

＄机械加工或表面磨损之后，防静电值无变化

＄耐有机溶剂，常温不溶解，使用温度为-20-120℃

＄机械强度高，加工性能优异。

＄颜色：黑色/橘红色    规格：1030*2050mm

＄厚度：8-20mm/

适用范围,适用于PCB钻孔，治具，配电盘，机械零件，测试台面，SMT技术工作台面。

☆我们坚守“品质、诚信、服务、合作”的经营理念，愿与各界朋友携手共进。
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  店主小称 ：周殿英                           英文名：movichow     

电话： 0755-22380809                    传真：    0755-22380858

       手机：13728774924(24小时) 
E-MAIL: skmec10@163.com                   阿里旺旺：szszwyyy   

网址： http://youa.baidu.com/shop/6d27b7266a39efcc21118ceb         
        MSN:  movichow@live.cn                    QQ: 349329967   

随时欢迎你的光临！
