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myFAX网络传真机产品规格说明
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myFAX100网络传真机 （优惠价2384元/台）
产品规格： 


	产品型号
myFAX100

传真线接口数量 

1条 

外形尺寸

280X150X45MM 

重量 

1.5Kg(整机毛重) 

电源 

外置12V DC,1A

功率 

12W 

工作环境温度 

最低O℃ 最高 40℃ 
存储环境温度 

最低40℃最高+60℃ 
网络传输速度 

10M/100M

调试接口 

RS232(连接计算机)

传真线接口 

RJ11 

网络接口 

RJ45 

用户数 

不限 

存储容量 

128M




产品基本指标与特性： 

	操作系统 
	Windows 2000/XP/Vista 
	局域网协议 
	TCP/IP 

	软件版本 
	中文、英文
	远程服务 
	支持 

	软件升级 
	免费 
	导入OutLook通讯薄 
	支持 

	传真速度 
	14.4K 
	适用线路 
	PSTN/PBX 

	断电保护 
	有 
	电脑关机接收能力 
	有 

	传真分辨率 
	98/196 DPI 
	语音录制与提示 
	支持 

	状态指示 
	支持 
	自动接收传真 
	支持 

	自动发送传真 
	支持 
	自动分发 
	支持 

	群发传真 
	支持 
	内部转发 
	支持 

	失败重发 
	支持 
	定时发送传真 
	支持 

	转发至E-Mail 
	支持 
	传真提醒 
	支持 

	自动添加国内长途、国际长途、内线、外线前缀 
	支持 
	传真保存到本地收件箱 
	支持 

	使用IP拨号 
	支持 
	传真归档 
	支持 

	传真日志查看 
	支持 
	传真查看、编辑 
	支持 

	传真打印 
	支持 
	电子盖章、签名 
	支持 

	myFax传真服务器管理 
	支持 
	用户分机号码位数 
	自定义 

	用户管理 
	支持 
	传真日志管理 
	支持 

	传真队列管理 
	支持 
	通讯簿管理 
	支持 

	通讯簿容量 
	不限 
	传真监控 
	支持 

	来电显示 
	支持 
	三重防雷 
	支持 
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myFAX200网络传真机（优惠价3984元/台）
产品规格：
产品型号 

myFAX200

传真线接口数量 

2条 
外形尺寸 

280X150X45MM 

重量 

1.5Kg(整机毛重) 

电源 

外置12V DC 1A

功率 

12W 

工作环境温度 
最低O℃ ,最高 40℃ 
存储环境温度 

最低-40℃,最高+60℃ 
网络传输速度 
10M/100M

调试接口 
RS232(连接计算机) 

传真线接口
RJ11 

网络接口 

RJ45 




产品基本指标与特性：
	操作系统 
	Windows 2000/XP/Vista
	局域网协议 
	TCP/IP 

	软件版本 
	中文、英文
	远程服务 
	支持 

	软件升级 
	免费 
	导入OutLook通讯薄 
	支持 

	传真速度 
	14.4K 
	适用线路 
	PSTN/PBX 

	断电保护 
	有 
	电脑关机接收能力 
	有 

	传真分辨率 
	98/196 DPI 
	语音录制与提示 
	支持 

	状态指示 
	支持 
	自动接收传真 
	支持 

	自动发送传真 
	支持 
	自动分发 
	支持 

	群发传真 
	支持 
	内部转发 
	支持 

	失败重发 
	支持 
	定时发送传真 
	支持 

	转发至E-Mail 
	支持 
	传真提醒 
	支持 

	自动添加国内长途、国际长途、内线、外线前缀 
	支持 
	传真保存到本地收件箱 
	支持 

	使用IP拨号 
	支持 
	传真归档 
	支持 

	传真日志查看 
	支持 
	传真查看、编辑 
	支持 

	传真打印 
	支持 
	电子盖章、签名 
	支持 

	myFax传真服务器管理 
	支持 
	用户分机号码位数 
	自定义 

	用户管理 
	支持 
	传真日志管理 
	支持 

	传真队列管理 
	支持 
	通讯簿管理 
	支持 

	通讯簿容量 
	不限 
	传真监控 
	支持 

	来电显示 
	支持 
	三重防雷 
	支持 
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myFAX400网络传真机（优惠价7184元/台）
产品规格：
产品型号 

myFAX400
传真线接口数量 

4条 
外形尺寸 
450X235X45MM 

重量 

3.60Kg(整机毛重) 

电源 
外置220V AC

功率 

12W 

工作环境温度 
最低O℃,最高 40℃ 
存储环境温度 

最低-40℃,最+60℃ 
网络传输速度 
10M/100M

调试接口 

RS232(连接计算机) 

传真线接口
RJ11 

网络接口 

RJ45 




产品基本指标与特性： 

	操作系统 
	Windows 2000/XP/Vista
	局域网协议 
	TCP/IP 

	软件版本 
	中文、英文
	远程服务 
	支持 

	软件升级 
	免费 
	导入OutLook通讯薄 
	支持 

	传真速度 
	14.4K 
	适用线路 
	PSTN/PBX 

	断电保护 
	有 
	电脑关机接收能力 
	有 

	传真分辨率 
	98/196 DPI 
	语音录制与提示 
	支持 

	状态指示 
	支持 
	自动接收传真 
	支持 

	自动发送传真 
	支持 
	自动分发 
	支持 

	群发传真 
	支持 
	内部转发 
	支持 

	失败重发 
	支持 
	定时发送传真 
	支持 

	转发至E-Mail 
	支持 
	传真提醒 
	支持 

	自动添加国内长途、国际长途、内线、外线前缀 
	支持 
	传真保存到本地收件箱 
	支持 

	使用IP拨号 
	支持 
	传真归档 
	支持 

	传真日志查看 
	支持 
	传真查看、编辑 
	支持 

	传真打印 
	支持 
	电子盖章、签名 
	支持 

	myFax传真服务器管理 
	支持 
	用户分机号码位数 
	自定义 

	用户管理 
	支持 
	传真日志管理 
	支持 

	传真队列管理 
	支持 
	通讯簿管理 
	支持 

	通讯簿容量 
	不限 
	传真监控 
	支持 

	来电显示 
	支持 
	三重防雷 
	支持 


看看不如试试-----欢迎免费试用！！！（myFAX传真服务器纯硬件设备，高效稳定、省钱省心、方便环保！）
电话：010-84632102，13466511219  ＱＱ：1132607378　　http://www.myfaxbj.com 
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