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8600涂布专用抗水剂 

一、主要技术指标： 

	项目
	指标

	
	8600

	含固量
	50±1%

	比重
	1.2-1.35g/ml

	PH值
	8-10

	粘度25℃≤
	300mPa.s


二、产品性能与用途： 

　　8600涂布用抗水剂属改性三聚氰胺甲醛树脂，具有树脂含量高，稳定性好，水溶性好，使用方便等特点，它广泛应用于铜版纸、白板纸、双胶纸和果袋纸等的生产,可提高纸张的表面强度、和抗湿摩擦性能，防止纸张在印刷和运输过程中掉毛掉粉。其中用于果袋纸生产可有显著的增加湿强作用，并对果实的病菌及害虫有一定的抑制作用，对提高果品的品质有较好的效果。 

三、使用方法： 

　　本产品很容易在物料中分散，可直接加入到物料中，经搅拌均匀即可使用。　 

四、包装： 

　　本产品用２００Ｌ塑料桶包装，每桶净重２５０±１ｋｇ或根据用户而定。 

五、储存： 

　　储存于阴凉、通风干燥的库房内，储存温度应在５－２１℃范围内。在包装不开启封的情况下，储存期自生产之日起为６个月。

The above information is based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application, these data do not relieve processors of the suitability for a specific purpose.

上述信息是源于我们目前的知识和经验。由于存在着众多影响工艺及应用的因素，因此上述数据不能作为免除相应的进货检验的依据；同时，上述数据也不含有对特殊用途的承诺。
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供应商:潍坊大东化工有限公司               地址: 山东省潍坊市寒亭区河滩金正工业园金椿北路东首
售后服务电话:13854401892                  传真: 0536-7269677  EMAIL:sdwfdadongchem@126.com

