	1. 适合大众化的LED屏
大家看教程看到这里，我就不再说LED的前景了。很多人看完我淘宝的报价，会觉得LED屏还是比较贵的，然后说怎样做才可以便宜点，效果又不错。又想马儿好，又想马儿不吃草？呵呵，这里介绍给大家一个折中的门头LED方案，非常适合不太富裕的店铺（非银行和政府部门），这里为大家介绍简单又便宜的门头LED条屏--门头单行LED条屏。
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2. 门头单行LED条屏(简单又便宜的门头LED条屏)

门头单行LED条屏，主要是针对安装在路边店铺的门头，亮度不能太低，长度在2米左右（高20CM），主要是替代传统的横幅，显示促销信息等，最终用户价格控制在2000内。针对这个应用，我们推荐使用P10半户外4扫单元板 + 低成本LED条屏控制卡

配件介绍：

P10半户外4扫单元板（如下图，正面）
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技术参数：半户外 32x16点，32cm x 16cm，10mm点距，单灯红，1/4扫，12接口

该板采用椭圆单灯红色发光珠，左右角度大，上下角度小，聚光效果好，点距为10mm，最理想观看距离是5-20米，而且采用1/4扫，单灯亮度大大高于传统的16扫，非常适合用在路边的店铺门头。使用该单元板。在效果，价格，屏幕尺寸，得到很好平衡。

低成本LED条屏控制卡（如下图）
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技术参数：最大256x16点 支持16扫 P10(4扫)，宋体/黑体，最多1200字........具体参数

该控制卡，简单易用，效果好，成本低，稳定性很好，可靠性高。非常适合在该价格敏感的屏幕。

3.转换线的制作
对于控制卡与单元板的连接，好像很多人都没仔细去看，也不懂，看到都是16针就接上去了，结果导致烧东西。 我们仔细观察，可以发现P10的单元板的是12接口，而控制卡是08接口，并不一直，所以就要制作转换线。
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