自清洗过滤机 B系列说明
差压式全自动过滤机B系列采用多滤筒过滤、单筒反向冲洗的结构，使其具有过滤面积大、设备体积小、结构紧凑、过滤效率高、反冲洗强度大、耗水少等优点，且过滤与排污同时进行，不影响也不中断系统的正常使用。

适用于过滤所有低粘度液体中的悬浮杂质，广泛应用于石油、钢铁、食品、化工、机械、制药、发电、农业喷淋灌溉、市政、矿山及污水治理等领域，是目前国际上最先进的自动过滤设备。
全自动过滤反洗工作原理
该系列产品设计流量为160m3/h-18000m3/h,过滤单元分别为6-55个（每个滤筒为一个过滤单元）。

被过滤液体从滤筒的内侧流向外侧，颗粒杂质被截留在滤筒内侧，随着每个滤筒内侧表面污物增多，设备进出口的压力差值增大，当压差达到设定值时，排污嘴转至某一滤筒的正下方，排污阀在0.1秒内迅速打开，造成该滤筒内压力急剧降低，此时滤筒内外压差迅速增大，利用其它滤筒的滤后水对该滤筒进行强力反冲洗。由于其它滤筒的滤后水量远远大于被排污滤筒的排污量，故在0.5-1.5秒（可预先设定）之内就可将滤筒内侧表面的杂质彻底冲洗干净，然后排污阀自动关闭，排污嘴转至下一个滤筒下方进行冲洗，排污阀再次打开排污，这样经过一个循环，将所有滤筒全部清洗干净，压差恢复到初始状态，完成一个清洗周期。
产品特点
	微电脑程序控制
	可靠、完全、无需人工介入运行，成本低

	采用V型不锈钢线隙式滤筒
	稳定性、抗冲击性大、大大优于纺织网、尤其适用于尖锐颗粒的过滤，且使用寿命长，具有最佳的过滤和反冲洗特性

	易于维护
	维护成本低

	脉冲反冲洗
	增强反冲洗效果，反冲洗液消耗少，节省能源，可适应用户的特殊工况

	可单独调节的控制参数
	可适应用户的特殊工况

	过滤机的优化设计
	通流能力强，结构紧凑，占地面积小

	可据用户要求选定接口位置
	节省空间，降低安装成本

	合理的工艺设计
	逐个对每一个滤筒进行清洗排污，不中断过滤机的正常运行

	完善的报警输出
	确保设备运行万无一失


控制系统

该设备控制系统采用微电脑程序检测、控制、利用电控箱内的数码显示和按键可方便地调整个单个滤筒的排污时间和间隔时间、两个排污周期的间隔时间及设定定时排污间隔时间，利用压差控制器可调整进出口压差值（启动反冲洗过程的设定值）。

技术参数

1、 全自动过滤机技术参数

	工作压力
	1.6MPA以下(标准供货),最高2.5MPA(提前订货)

	流量范围
	160 m3/h-18000 m3/h

	过滤精度
	50µ-3000µ

	工作温度
	5-75度(标准供货) 75-150度(提前订货)

	工作介质
	低粘度液体,如各种水质\悬浮液\乳化液等

	出水口与排污口压差
	大于0.15MPA

	电源
	AC380V/50HZ

	滤筒材质
	不锈钢

	过滤器壳体材料
	碳钢或不锈钢


2、 电控系统技术参数

	单滤筒反冲洗时间
	0.1-9.9秒可调

	压差设定范围
	0.03-0.1MPA(出厂设定值为0.05MPA)

	每次排污后延时
	0.1-9.9秒可调(出厂设定值为1秒)

	定时清洗时间
	2-99H可调(出厂时无设定值)

	系统压力超限报警
	上限一对常开无源触点AC220V/3A

下限一对常开无源触点AC220V/3A

	故障报警
	一对常开无源触点AC220V/3A

	输入电源
	AC380V/50HZ,1.5A(最大)


装备内容

1、 标准装备

（1） 过滤机主体（壳体为碳钢）

（2） YDS型超低速制动电机

（3） 400系列电控箱

（4） 50型液控排污阀

（5） ZS-15型电磁阀

2、 选配装备

（1） 不锈钢材料主体

（2） 远程报警装置

（3） 具有防腐内衬的碳钢主体

（4） 排污泵装置（当系统压力低于0.2MPA时建议选用）。

B系列差压式全自动过滤机设计安装尺寸（精度为200-3000微米）

（总宽为：2C，总高为：H） 单位：mm
	型号
	进出口法兰
	流量
	A
	B
	C
	D
	E
	H
	重量

	
	DN（MM）
	M3/H
	MM
	MM
	MM
	MM
	MM
	MM
	KG

	CLBY-301B
	40
	9
	440
	180
	360
	50
	150
	1300
	290

	CLBY-302B
	50
	14
	440
	180
	360
	50
	150
	1300
	290

	CLBY-303B
	65
	25
	440
	190
	360
	50
	150
	1300
	290

	CLBY-304B
	100
	80
	440
	220
	360
	50
	150
	1300
	290

	CLBY-305B
	125
	100
	480
	230
	360
	50
	150
	1480
	340

	CLBY-306B
	150
	150
	480
	270
	360
	50
	150
	1480
	340

	CLBY-308B
	200
	200
	640
	330
	510
	50
	150
	1650
	450

	CLBY-310B
	250
	350
	670
	390
	510
	80
	160
	1820
	490

	CLBY-312B
	300
	500
	695
	480
	510
	80
	160
	1950
	530

	CLBY-315B
	350
	700
	720
	480
	660
	80
	160
	2100
	920

	CLBY-316B
	400
	900
	745
	530
	660
	80
	160
	2200
	960

	CLBY-318B
	450
	1200
	770
	590
	660
	80
	160
	2300
	1040

	CLBY-320B
	500
	1500
	790
	680
	660
	125
	200
	2510
	1130

	CLBY-324B
	600
	2000
	920
	770
	820
	125
	200
	2840
	1830

	CLBY-328B
	700
	2800
	960
	870
	820
	125
	200
	3050
	2030

	CLBY-332B
	800
	3600
	1010
	980
	820
	125
	200
	3310
	2220

	CLBY-336B
	900
	4600
	1240
	980
	1200
	200
	230
	3790
	4540

	CLBY-340B
	1000
	5600
	1290
	1050
	1200
	200
	230
	3970
	5210

	CLBY-344B
	1100
	7000
	1340
	1190
	1200
	200
	230
	4190
	5480

	CLBY-348B
	1200
	8000
	1390
	1300
	1200
	200
	230
	4410
	5830


