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石材在近年来越来越多被人们运用在家居、酒店的装修方面，日渐取代瓷砖的趋势，但是随着装修完美化使石材出现了很多瘕疵，于是有了石材护理行业的产生。
装新安石材打磨的重要性
一．石材安装瘕疵具体体现在以下几点
1安装的板与板这间会出现一条缝隙，这缝隙如果不处理会直接响到装修效果和使用寿命以及入住后的日常打扫，缝隙里一但渗入脏的东西，脏东西会渗进石材边缘，从而失去了石材天然美观感，即使有的在装修过程中运用勾缝剂填上缝隙，但那也只是暂时性的，搞装修的人都知道勾缝剂比较软容易脱落，只是由于在这行业未出现之前还没有更好的处理办法，所以只能治标。但这样不能解决长久问题。
2石材在安装过程中出现剪口高低差，有的高出的有3毫米都有，这样大大降低了石材的装饰效果。这可能是因为安装技术出现的问题，也有因石材在出厂之前因为切割时过多吸水而变型的。变型的石材怎么安都避免不了剪口高低差。这也是石材在作为装修材料的瓶颈，随着石材护理行业的产生，这个瓶颈被打破石材在装修上得到大量运用，以后会更多。
3自然光洁度不够，在装修的时候不是把所有的安装完后才安石材地面的，全都是把石材安装好才进一步安别的，大理石表面的光度是在出厂前用大机器通过从粗到细打磨出来的，当安上一但使用它，光度自然会破坏，现在大多数装修公司都会想到这一点所以安上后会用保护垫保护好，但是这样一来刚安装上的大理石因为被盖了起来，石材里面的水份排出来后只能堆积在表面不能通过流动的空气而随之挥发掉，所以再次渗入石材里，时间久了石材就会出现一些病变，如泛黄、反碱、风化等造成更大的损失。这就是为什么有的业主反应，石材是自己亲自去挑选的，入住后却变了样，还以为是装修公司在装修时给换了石材呢，以至于有些客户要求换板，
4我们作为石材供应方的服务团队，我们具有专业的维修和护理知识，不会给业主带来不必要的麻烦，让您的家居更舒适，辉煌更上档次。
二．通过对上述瘕疵的跟踪和总结研究，我们制定了相应的护理流程和施工方案。
1首先我们用专业勾缝机清理掉缝里杂物及石材边缘，以便大理石胶能和安装的石材完整结合形成一块整体，以便以后在对石材进行打磨的过程中不会脱落。

2．给清洁好的缝隙填胶，首先用大理石胶加色素调成和安装在地面的大理胶的样色一样，用小的填缝工具，把调好颜色的大理胶拌上固化剂，填入其清洁好的缝隙，大约十分钟左右时间就可以凝固，气温太低会凝固得慢一点。
3待填在缝里的大理石胶完全凝固后，进行成品保护，就是对将要打磨的地面周边装修好的成品作上保护，以便打磨的过程中不会被损坏或污染，一般用保鲜胶纸保护，特殊地方另行处理，然后取上水，找上电源开始整体打磨，磨掉剪口高低差，磨成平整的整体。
打磨分多次工序：首先用粗细为50目的金钢石磨片平整剪口，后用150目、300目、500目、1000目、2000目、3000目、6000目或（150、300、500、800、1500、3000、6000~10000）从粗到细研磨出微光，小的角落大机器到不了的地方用小的角磨机修边，做到全面平整，大到整体，小到角落。然后抛光亮度。最后清洁场地，事前有挪动过的东西物品归回原位，打磨翻新此工序完成，剩下最后一项也是最关键一步就是给石材结晶。结晶一般要在打磨翻新结束后一天左右让石材表面干固后才能做。水性的可以当时就做。
日常保养的重要性：
石材安装好后经过无缝、剪口平整、结晶上光专业护理后才体现得出石材在装饰中的效果，但是这样的效果不是永恒不变的，是需要后期的结晶巩固。因为石材的光度不是天然就有的，而是经过后天开采人为加工而形成的光亮度，石材一但失去了光亮度那就失去了美观。　天然石材和天然木材一样，为一种会呼吸的多孔材料，因此很容易吸收水分或经由水溶解而侵入污染。石材若吸收过多的水分及污染，不可避免的会造成各种石材病变，如：崩裂、风化、脱落、浮起、吐黄、水斑、锈斑、白华、雾面等恼人问题。因此石材应避免用水冲洗或以过湿拖把洗石材表面。

不可接触非中性物品
　　所有石材均怕酸碱。例如：酸常造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象，酸会分解大理石中所含的碳酸钙，造成表面被侵蚀状况，碱也会侵蚀花岗石中长石及石英矽化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象。因此非中性物品乃破坏石材镜面之原因。

不可随意上腊
　　市场上的腊种类凡多，有水性腊、感触脂酸腊、油性腊、亚克力腊等等。这些腊基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔，还会沾上污尘形成腊垢，造成石材表面产生黄化现象。倘若行人及货物流通频率极高的场所必须上腊时，则必须请都专业保养 
公司指导用腊及保养。

不可乱用非中性清洁剂
　　为求快速清洁效果，一般清洁均含有酸碱性，故若长时间使用不明成分的清洁剂，将会使石材表面光泽尽失。

不可长期覆盖地毯，杂物
　　为保持石材呼吸顺畅，应避免在石材面上长期覆盖地毯及杂物，否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。则石材会因湿气过重，含水量增高而产生恼人的石材病变问题如你一定要铺设地毯，堆置杂物，请别忘了要常更动要彻底保持干净清洁。所以我们材护理行针对这样的情况给顾客提供后期护理服务以保证石材的天然美观感和光洁度。　

同时温馨的提示客户：

1． 不管是经过专业护理过或没有经过护理过的石材都不能用水冲洗。更不要滴有色液体在石材的表面，一但不小心滴上，赶紧用干的或微湿的布擦掉，不要让有色液体的色素渗到石材内部去，因为天然石材内部是有缝隙的，一但进入到里面石材就被污染了，这样的色素是非专业人士和特殊化学材料能除得掉的。这样就大大的影响了石材的美观感。

2． 地面要保持清洁不要有细沙和小石头在地面上这样容易滑倒人同时也能划伤石材表面，石材表面一但被划伤石材的光度就随之被破坏，这样也给人一种残缺感。

3． 日常保养用干的尘推加上适量的静电牵尘液推抄即可，切记不要用太湿的或比较粗糙的清洁用具来清洁。

4． 还要定期的做晶面保养，加厚石材的光度和晶面的厚度，石材一但安装好后就得使用，在上面日常的行走是必然的，所以在使用的过程中光度就慢慢的变淡，甚至没有，这就要求定期的做晶面保养，加深光度的同时增加石材的硬度。 保养周期根据使用的情况而定，最短一个星期一次，这一般针对酒店、公共办公场所之类的地方因为这些地方人流量比效大；时间稍长点就是一个月保养一次；两个月保养一次；最长不能超过三个月保养一次，如果当你发现地面一点光度都没有的时候才做保养，这时候石材表面已经出现了很多且很大的划痕。单一做晶面就已经恢复不了它自身的光度了，就需要打磨翻新，因为谁都知道打磨翻新的成本较高，而且会用到水对酒店的营业和家庭居生活都是很大不便的。同时石材有可能会因为过多吸水而变质。

以上就是石材在使用过程中特别要注意到的事项。在保养过程中我们采用意大利进口结晶液，K2等材料。借助机器的压力，通过不断的物理研磨，产生热量使液体结晶的氧化物和石材的钙离子充分反应形成碳酸钙化合物。同时液体结晶的增亮剂和石材的其他非金属离子充分反应，在石材表面生成由硅酸盐，草酸盐，碳酸盐共混的一层薄薄的晶体。从而在不改变石材花纹及色泽的情况下提高硬度. 密度. 光度和防滑性。同时有效防止酸性气体渗入而使石材风化。本公司成立多年以来，着力为新老客户提供最优质实惠的服务。因市场发展需要，特在珠海设立分部。现推出一项新优惠活动，凡是由我们打磨翻新的客户，签定全年定保送一次结晶护理，全年跟踪服务。                  
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