网印刷旗帜的优缺点

一．优点

1．  手工丝网印花生产出的旗帜渗透非常好，旗帜颜色正反基本一致，完全达到旗帜正反面颜色一致的要求；机器丝网印花速度快，印花成本也较低，是批量单子的首选印花方法。

2．  采用环保染料，结合植物糊料做中介，经过高温高压染色褪浆处理，成品旗帜使用中不会对环境产生二次污染，生产的旗帜符合出口标准。

3．  丝网印刷的旗帜要经过高温蒸染上色，旗帜的颜色非常鲜艳，色牢度也很好，经得起日晒雨淋，可以做到长时间不褪色，具有其它印花方式没有的可比性。

4．  丝网印刷旗帜数量可以从1面起做，不受数量多少的限制。数量少，要求高的公司标志旗可以快速交付客人，因此丝网印刷生产旗帜的企业，必将成为广告行业的最佳拍档。

5．  丝网印刷版面可以做到很大，可以单版完成2米x6米的旗帜，具有其它印刷方法的不可替代性。

6．  丝网旗帜印花适用于绦纶、棉布、尼龙等旗帜用面料，加大了客人的原料可选性。

二．缺点

  1．如果选用面料过厚，透色印花要经过多次刮印，造成图案轮廓不够清晰。

  2．印刷多套色旗帜，不同色图案叠（复）色印偏大。

3．印刷时工人操作不当旗帜反面会产生花斑。
鉴于此，北京飞达强烈推荐采用新一点的染印，拔印技术，是长期悬挂在外面的公司旗，厂旗的印刷方式首选，色泽均匀，可以实现色彩渐变，经久耐用，价格实惠。
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