旗舰店：
配置一

	设备名称
	型号
	数量

	全封闭环保型全自动三缸三滤干洗主机
	12KG-B（电、汽加热）顶级型
	一台

	豪华型双重双门衣物消毒柜
	25KG顶级型
	一台

	高级专业一体机电脑收银管理系统
	液晶显示(专业POS一体机)
	一套

	豪华型多功能吸鼓风烫台
	自带蒸汽、去渍台
	一台

	遥控式衣物自动输送线
	602格遥控式
	一台

	高级人像定型机
	外接蒸汽型
	一台

	高级成衣包装机
	高级双封型
	一台

	全自动蒸汽发生器
	18KW自动上水
	一台

	全自动悬浮变频式洗脱机
	20KG豪华型
	一台

	豪华全自动烘干机
	15KG(电加热)
	一台

	全自动空压机
	双缸双气头型
	一台

	设备总投资额
	256800元


 

配置二

	设备名称
	型号
	数量

	全封闭环保型全自动三缸三滤干洗主机
	14KG-P240TZQ
	一台

	豪华型双重双门衣物消毒柜
	25KG顶级型
	一台

	高级专业一体机电脑收银管理系统
	液晶显示(专业POS一体机)
	一套

	豪华型多功能吸鼓风烫台
	自带蒸汽、去渍台
	一台

	遥控式衣物自动输送线
	700格遥控型
	一台

	高级人像定型机
	自带蒸汽发生器
	一台

	高级成衣包装机
	高级双封型
	一台

	全自动蒸汽发生器
	18KW自动上水
	一台

	全自动悬浮变频式洗脱机
	20KG
	一台

	顶级型全自动烘干机
	15KG(电加热)
	一台

	全自动软水器
	自动处理水源型
	一台

	全自动空压机
	双缸双气头型
	一台

	总投资额
	315900元


备注：以上设备配置表只起到借鉴作用，实际设备配置方案需根据客户所在区域的实际情况和投资力而进行制定。
开设旗舰店店铺的经营面积不少于130平方，店铺展开宽度不低于5米，店铺能提供不低于50-70KW动力电及上下水设施。
 

威特瑞斯对加盟店的店址选择相当严格:
在中国大陆推广时已因地制宜，将国外的选址要求进行了修改，因此，您在选址时要注意下述条件：

1、选择商圈的位置方圆500米范围内居民不少于1—1.5万人。

2、最好位于城区商业中心街道，东西走向街道最好座北朝南，南北走向街道最好座东朝西，十字路口最好位于西北角。

3、店铺的交通最好要便利，没有行道护栏，潜在客户很容易看到、到达该店。

4、店铺前最好能有停车空地，有临时停车场也可。

5、商圈内的消费者年龄结构最好中、青年为主体。

6、商圈内的消费层次最好处于高档、且有消费能力。

7、店铺使用年限最少为3年。

8、租金与人流量和车流量之间相对平衡。

