IPxx 防尘防水等级 

防尘等级(第一个X表示) 

防水等级(第二个X表示) 

0：没有保护 

1：防止大的固体侵入 

2：防止中等大小的固体侵入 

3：防止小固体进入侵入 

4：防止物体大于1mm的固体进入 

5：防止有害的粉尘堆积 

6：完全防止粉尘进入 

　 

0：没有保护 

1：水滴滴入到外壳无影响 

2：当外壳倾斜到15度时，水滴滴入到外壳无影响 

3：水或雨水从60度角落到外壳上无影响 

4：液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 

5：用水冲洗无任何伤害 

6：可用于船舱内的环境 

7：可于短时间内耐浸水（1m） 

8：于一定压力下长时间浸水 

1、符合TP1X的球形试具，标准要求50mm的球形物体试具不得完全进入。本试具球体为金属，直径50mm，手柄为绝缘材料，长度100mm。
2、符合TP2X的试指，标准要求12.5mm的球形物体试具不得完全进入。本试指为金属，长度80mm，按标准要求制作，手柄为绝缘材料，按标准要求制作。
3、符合TP3X的试具，标准要求2.5mm的物体试具不得完全进入。本试具球体为金属，直径2.5mm，长度100mm，挡板为球体绝缘材料，直径35mm，手柄为绝缘材料，长度100mm。
4、符合TP4X的试具，标准要求1.0mm的物体试具不得完全进入。本试具球体为金属，直径1.0mm，长度100mm，挡板为球体绝缘材料，直径35mm，手柄为绝缘材料，长度100mm。
IP外壳防护等级第一位特征数字共有6个，1是大球，2是试指，就是第二幅图，3是试棒，4是试针，5、6是沙尘
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图中那个大球符合IP1X,两个小球符合IP3X-IP4X,
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图符合IP2X. 
