金属—硅胶热硫化粘合剂
SLC-1401
SLC-1401适用于多种橡胶（乙烯基硅橡胶、低苯基硅橡胶、室温硫化硅橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、氟硅橡胶、聚乙烯、聚丙烯等）与多种金属（碳钢、不锈钢、铝、铜、镍等）及多种织物（玻璃布、绦条、尼龙等）的粘接，以及硫化硅橡胶自身的粘接。

物性：
本品是无色或黄色透明液体，是一种不稳定的有机硅化合物，遇热易分解，使用时不可将本品单独加热到100℃以上，遇水分解，放置后有少许沉淀，使用时稍加摇动即可，不影响使用效果。

比重：（20℃）：0.9576

折光:（20℃）：1.4237

溶    剂    ：甲苯

分 解 温 度 ：147.5℃（爆炸）
使用：
先用砂纸将金属粘接面磨光，再用溶剂脱脂（溶剂有：四氯化碳、三氯乙烯、甲苯，丙酮等，其中三氯乙烯为好）再将SLC-1401涂刷在已处理好的被粘接物的粘接表面上，然后待溶剂挥发后聚物与被粘接表面紧密接触，加压升温粘合，升温至150℃X40min；也可将被粘接物浸泡在SLC-1401中，然后取出待其干燥，干燥一般在室温或加热到适当温度。
贮存：
放置阴凉、通风、干燥、30℃以下的库房贮存，禁止日光直接照射，贮存稳定期一年。
注意事项：
在开使用此产品之前，请用力摇晃使之均匀，达到更佳的效果。

以上提供技术意见仅供参考！
