内置的灵活性, DLP图像质量, 科视可靠性
Christie RPMSP-D132U投影引擎性能很好，是用户选择SXGA+分辨率单片DLP投影电子元件时的首选产品。 这款投影机采用多种高性能的拼接镜头，适用于经过翻新处理的旧背投系统和结构（由科视或其它厂商提供）。 附加的自动功能，可以确保在整个显示墙上呈现稳定的色彩和均匀的亮度，在进行任何类型的维修调节之后，实现自动重新校准： 

这些特性可以给你带来： 
· 高亮度的系统，提高影像清晰度 

· 出色的图像质量和24/7全天候运行，色彩准确逼真 – 单片DLP技术 

· 超高对比度，保证一流的图像清晰度和效果 

· 长寿型的灯泡 – 最长10，000小时 @ 120W, 最长8000小时 @ 132W 

· 双备用热插拔可变功率灯泡 – 更换灯泡时不停工/停机，更换灯泡时显示墙继续工作 

· 业内品种最齐全的单片DLP控制室产品镜头 – 翻修处理旧结构时，灵活性更高 – 拼接镜头 – 根据具体要求，可以提供0.69:1、0.82:1、0.85:1、1.2:1、1.75:1 

· 气垫色轮，平均无故障运行时间50，000小时，降低维护需求，延长使用寿命 

· 增强自动亮度LiteLOCTM功能，可以通过功率、光圈和/或电子调节，在显示墙上自动管理亮度均匀性 

· 新的自动色彩ColorLOCTM，可以在显示墙上自动管理色彩均匀性 

ChristieNET – 一切尽在控制之中
ChristieNET 主控制器软件是一种内部驱动的基于浏览器的软件，具有简单方便的软件界面，可以对投影机进行各种管理和监控。 使用投影机的以太网RJ45连接器，就可以将投影机连接到网络上，便于用户通过任何标准web浏览器，对投影系统进行监控。 ChristieNET具有多种性能特征，可以进行各种诊断和控制，包括事件安排、实时时钟，以及通过电子邮件提交实时诊断报告。
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