内置的灵活性, DLP图像质量, 科视可靠性
Christie RPMSP-D275U 投影引擎是为使用寿命很长（100W运行状态下的额定值为10，000小时）的高压汞灯（双灯泡，UHP型）。 科视的许多其它的高性能投影系统产品也采用了科视独有的KoRE电子元件和固件平台，可以为背投系统提供最好的输入兼容性和控制灵活性。 

这些特性可以给你带来： 
· 可以多用户控制的亮度模式，包括自动亮度模式。 

· 以下特征决定了该产品在设置、控制和诊断监控方面的灵活性： 

· 简便易用的红外线遥控器 

· 有线遥控器 

· 可以通过串行网络连接的远程终端 

· 通过以太网连接的远程电脑网络浏览器

· 画中画，可以同时显示多个输出。 

· 双灯泡（自动更换装置）热交换系统可以在灯泡出现故障时自动更换灯泡 在投影机仍然可以工作的情况下，能在几分钟时间内更换出故障的灯泡。 

· 自动校准。 在更换灯泡之后，自动校准功能可以自动地调整显示色彩设置，校正新旧灯泡之间的色彩差异。 

· 集成的6轴调节系统可以完成精确的几何调节。 

· 多个亮度优化控制功能，便于实现投影机之间的亮度一致和匹配。 

· 显示墙的每个投影机在发送到应用场地之前，都在我们的工厂进行了色彩校准，色彩匹配得很好。 

· 内置的GPIO端口可以对投影机进行硬连接，根据投影机的情况，对外部装置进行遥控或主动控制。 

· 多种扩展选项，可以接受更多的输入信源，如HD-SDI 

· 内置的边缘融合功能，可以实现无缝的拼接 

· 可选的变形调整模块，可以在不平坦的、特殊的或曲线表面上进行显示。 

ChristieNET – 一切尽在控制之中
ChristieNET 主控制器软件是一种内部驱动的基于浏览器的软件，具有简单方便的软件界面，可以对投影机进行各种管理和监控。 使用投影机的以太网RJ45连接器，就可以将投影机连接到网络上，便于用户通过任何标准web浏览器，对投影系统进行监控。 ChristieNET具有多种性能特征，可以进行各种诊断和控制，包括事件安排、实时时钟，以及通过电子邮件提交实时诊断报告。 

资源
科视先进的DLP背投式投影机，可以根据控制室视频墙的需求，与科视显示箱体单元和显示箱体拼接结构，以及高质量屏幕（散射型或柱面型）配合使用。 为了使无缝融合的视频墙达到最佳的性能状态，可以将RPMSP-D275U 背投式DLP投影机与合适的科视视频墙控制器结合使用。
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