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	行业新闻  2007年3月4日

	1.         公共广播（Public Address）是在有限的范围内为公众服务的广播，用于发布新闻和内部信息、发布作息信号、提供背景音乐以及用于寻呼和强行插入“灾害性事故紧急广播”等等。 
在常规情况下，公共广播信号通过布设在广播服务区内的广播线路传输。 
公共广播信号也可用无线传输，但须接受当地有关无线电广播（或无线电通信）法规的管制.。 
2.         公共广播原则上不是立体声广播，但不排除根据实际需要在有条件的局部区域内营造立体声效果。 
3.         公共广播所使用的设备必须通过3C认证。 
4.         如果不考虑灾害性事故广播，则公共广播功放的额定输出功率应不小于广播扬声器总功率的1.3倍。 
5.         公共广播线路应穿管或用线槽敷设，不得与电力线路共管或共槽。 
6.         敷设于天花板内的公共广播线路，其传输信号电压不应大于100V。 
7.         公共广播线路的衰减不应大于3dB（室内）或6dB(室外) [i] 。 
8.         其他指标 

项  目 

最大 
声压级 

服务区外 
的残余 
声压级 

 

信噪比 

总谐波 
失真 [ii] 
语言 
清晰度 [iii] 
频响 
范围 
[iv] 
 

最小功能 

工  程 

背景音乐（一级） 

 

≯60dB 

≥15dB 

≤5 % 

 

100~15k Hz 

矩阵分区；话筒优先 

背景音乐（二级） 

 

≯70dB 

 

 

 

200~10k Hz 

 

业务性广播 
（一级） 

≥85dB
≯65dB 

≥15dB 

≤5 % 

≥90%
150~8k Hz 

自动定时；分区管理； 
分区强插；系统软件自动监测和自动重启。 

业务性广播 
（二级） 

≥80dB
≯75dB 

≥12dB 

 

≥80%
200~8k Hz 

 

 

紧急广播（一级） 

≥90dB
 

≥15dB 

 

≥90%
150~8k Hz 

能与事故处理中心（消防中心）连动的接口；与消防分区相容的分区强插；紧急广播设备应处于热备用状态；系统软件自动监测和自动重启；自动生成运行记录。 

紧急广播（二级） 

≥90dB
 

≥15dB 

 

≥90%
150~8k Hz 

与事故处理系统（消防系统）相容的强插.

景音乐（一级）     高级写字楼、高级会所、高级咖啡厅及类似场所 
背景音乐（二级）     广场、超市、候车室、室外园林及类似场所 
业务性广播（一级）   作息钟声、教学语音文件、在一级背景音乐中插播的通知和语音文件等 
业务性广播（二级）   一般的寻呼、通知、体操配乐等 
紧急广播（一级）   机场、超级商场、高级写字楼等多开间、大人群室内地区的寻呼广播和灾害性事故紧急广播 
紧急广播（二级）   广场、车站、码头等开阔地区的寻呼广播和灾害性事故紧急广播 

9.         用于紧急状态的公共广播系统，除须符合一般标准外，还必须 
l       系统应在主电源或备用电源接通10秒内可以进行广播。 
l       具有24V / 220V应急备用电源，主备电源切换时间不大于1s.；应急备用电源至少能支持30分钟。如果电池被用作备用电源使用，它们应配有自动充电装置。 
l       功率放大器的额定功率不小于所有扬声器功率总和的1.5倍。 
l       紧急广播具有最高级的优先权。系统应能在操作者将系统置于紧急状态下或接到来自火警和其他监测系统信号的3秒内播放警示信号或警报语音文件。 
l       有火灾隐患的广播区扬声器及布线应是阻燃的。 
l       有水火灾害隐患的广播区，其广播扬声器应通过6级以上的防水认证，以便在短期喷淋的条件下（如自动喷淋系统启动）仍能工作。 
l       单个扬声器（或音柱）的额定功率不小于3W。 
l       走道、大厅、餐厅等公众场所，扬声器的配置，应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m。 
l       单个功放失效不应导致整个广播系统颠覆。否则应配置主/备功放和相应的自动切换设备。 
l       单个扬声器失效不应导致整个广播分区失效，否则应能及时发现。 

n       引用标准和参考规范 
★GBJ 116-88　    国标-火灾自动报警系统设计规范 
★GB3096-93      《城市区域环境的噪声标准》 
★GB50311-2000   《建筑与建筑群综合布线工程设计规范 》 
★GB50314-93     《计算机机房设计规范》 
★JGJ/T16-92      《民用建筑电气设计规范》 
★ SJ2467         《通信设备汉语清晰度测试方法》 
★   SJ/T10406-93     声频功率放大器测量方法 
★IEC60849       用于紧急播状态下的音响系统的一般要求。 
★IEC 60065      家用和相同使用的以电源运转的电子及相关设备的安全规定 
★IEC 60268-16    依照语音传输指标而定的语音可理解性的客观性等级级别 
★IEC 60364       建筑物的电力安装规定 
★IEC60079       当系统安装在危险的或有爆炸性气体的地区时的安全要求。 
★IEC 60068-1     各种天气和环境中并可能遭受机械损害的安全要求。 
★IEC 60268-11或IEC 60268-12 有关连接器的防火性的要求。 
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