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家电清洗

　　所谓家电清洗就是对家用电器进行微型的保养，以增加家电运作效率以及使用寿命，使人们更好的利用家电，保持家庭清洁使人们更加健康。

　　家电清洗包括电器很多：饮水机、油烟机、空调、电磁炉、电冰箱、电脑、电视等一些经常使用的家用电器，他们的清洗方法分别不同，有的需要清洗内部有的只需按照操作使用清洗剂清洗外部就可以了。不同的家电使用不同的清洗方法。 

饮水机清洗

　　饮水机随着人们生活质量的提高，对饮用水的要求也随之提高，所以越来越多的家庭开始选用饮水机。但是如果饮水机的卫生不能保证，饮水机将成为细菌大量繁殖的温床。专家指出，饮水机是利用空气压力的原理工作的，在取水的同时，等量的空气就进入了饮水机的内部。即使是清洁的空气中也有4000个／平方米左右的细菌。而室内空气由于流通性不好，更带有大量的一氧化碳、浮尘和其他污染物。这样的空气进入到饮水机中，经过一段时间的积累繁殖，细菌将达到一个惊人的数目，严重地危害人体的健康。造成二次污染！一旦饮水机受到了污染，纯净水再纯净也是没有用的。只有养成定期清洗饮水机的习惯才能保证饮用卫生安全。饮水机的消毒在夏天一般为每个月1—2次，在冬季则为每月一次即可。“专业专注，规范服务”的服务理念诚信经营。规范经营做百年品牌，21世纪服务新理念，服务贵在品质，服务更有售后服务，让客户感觉安全，放心，不留后患，对客户负责，就是对我们自己负责！

　　饮水机清洗方法具体操作步骤如下：

　　【名称】：饮水机除垢剂

　　 





饮水机清洗

【对象】：饮水机，加湿器

　　【规格】：净重60g/盒 50盒/箱 

　　【功能】：速分解饮水机各种垢质基因，达到迅速溶解各种水垢的目的。

　　【使用方法】：

　　1、关闭饮水机电源，取下水桶（此时饮水机内有相应内存水）；

　　2、打开饮水机的排水口，用干净容器盛装饮水机内存水，完毕后盖上排水口；

　　3、取本品1/5倒入容器中，均匀稀释，然后从饮水机顶部倒入机体内，浸泡15分钟；

　　4、打开排水口，排尽机体内存水；

　　5、用桶装水重复上面步骤，冲洗饮水机两次即可正常使用。

　　【温馨提示】：

　　1、电水壶、开水瓶、咖啡机等清洁方法请参考以上步骤；

　　2、每一个月清洗一次，如饮水机三个月以上未清洗，需使用本剂两包。

　　【注意事项】：

　　1、本品不可饮用请存放于幼儿不能接触之处；

　　2、若沾于眼、鼻等敏感部位，用清水冲洗即可。

　　3、若有少许晶状沉淀物属正常现象，轻微晃动后即可使用。

　　4、本品不能对净水桶进行清洗。

　　5、本品可以对电热水壶、咖啡壶、煮水餐具等进行清洗。

　　【小提示】：

　　1、 若热水管出口处白色水垢较多，说明内部结垢严重。

　　2、 若热水管出水不畅通，说明内部结垢严重。

　　3、 若加热过程中，饮水机鸣叫噪音大，说明内部结垢严重。 

油烟机清洗

　　油烟机不定期清洗，会导致具有毒性的油烟排放不畅，弥散率会增大，对家人的健康危害也加大，清新健康的家居环境是21世纪现代家庭首要关注的问题。油烟机在使用一段时间，比如三个月后，叶轮、烟道上将粘有大量的油污，增加了叶轮的重量，从物理学的角度来看，增加了转动惯量，使电机启动电流量加大，负荷增大，电机的损耗加大，同时也加大了噪音。油污长期积累，发生氧化形成酸性物质，对油烟机进行腐蚀和生锈。油污长期积累在油烟机内部、烟道内部还将形成火灾隐患。叶轮烟道上的油污增加了粘性，使排气不顺畅，增加了油烟在厨房的扩散，危害健康。

　　油烟机清洗剂使用方法

　　【名称】油烟机清洗剂

　　 




油烟机清洗

【适用对象】抽油烟机，电磁炉，油烟灶具，厨房油污，厨房电器、油烟排风扇、煤气灶、天然气灶、灶台、锅盖、厨房玻璃、瓷砖上的油污，不锈钢等金属表面油污等等

　　【主要成分】表面活性剂、增效剂、金属保护剂 

　　【功能】清洁、保养。快速分解附着在电器表面难以清除油渍、污垢，达到光亮一新的效果。

　　【规格】450ml/瓶

　　【包装储存】箱装，请勿重压，贮存于干燥、阴凉处

　　【使用原因】清洗油污可延长油烟机使用寿命，及清除叶轮及风机内外表面的油污垢、特别是油污等杂质：防止风机锈蚀。并有效除味除菌。

　　【优点】

　　1、专为厨房电器而设计的超强清洁配方；

　　2、快速分解顽固油渍、污垢；

　　2、无须拆卸、免过水、不留残余；

　　3、环保原料，中性配方，绝对不损伤电器表面电镀层和油漆。

　　【使用方法】

　　1、将喷嘴旋至“SPRAY”或“STREAM”；

　　2、直接喷向油污表面，污垢会自动被剥离，用百洁布擦拭干净即可；

　　3、使用完将喷嘴旋至“OFF”。

　　【保证】食品级原料，对人体和厨房电器无任何危害。

　　【注意事项】

　　1、请存放于小孩不易触及之处；

　　2、若有误食，请大量饮水；

　　3、若不慎入眼，请立即用清水清洗。

　　空调室内机的清洗

　　一、切断电源

　　二、打开室内机盖板，轻轻取出过滤网，将过滤网在水容器中先用清水冲洗，再用软毛刷轻刷；若表面有油污或沾有较牢固的附着物，可用中性洗涤剂刷洗，再用清水洗净，取出晾干。清洗过滤网应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、汽油、香蕉水等清洗，以免滤网变形。另外，用清水冲洗干净后，用软布擦干或阴凉处吹干，千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干，以免滤网变形。

　　三、观察出风口是否污染严重，如严重，将出风口的页片拆出用中性药剂浸湿4-5分钟后，用抹布轻轻擦拭再用毛刷沾上内机清洗剂来回刷洗，如果不严重，用抹布沾上药剂直接擦拭即可。

　　四、用湿抹布将空调内机的各部件擦拭一遍，如翅片无污垢和牢固粘附物，可用专用吸尘器除尘清理；当翅片有较重的污垢、氧化物、坚固附着物时，先用适量外机清洗剂喷覆浸润，待发泡后用专用刮板刮掉泡沫及污物，将挂机专用接水槽挂在空调机下方，再用专业清洗机水枪调到水雾状，清水冲洗至无残留物，擦干。

　　五、将空调保养剂喷洒在内部翅片、进、出风口及外壳等各部位，再用桔黄色的湿毛巾轻轻擦拭。

　　六、将晾干的过滤网安装回原位，将亚欣空调内机保养剂喷在上面，盖上盖板。再用白色毛巾擦拭表面.

　　空调室外机的清洗
　　一、切断电源

　　二、在清洗外机之前，进行亚欣专业清洗机调试，以便后期清洗过程无误；

　　三、用专业清洗机水枪调到水柱状，对空调外机的各部件冲洗一次后使用中性洗涤剂刷洗。

　　四、如翅片无污垢和牢固粘附物，可用亚欣专业清洗机冲洗干净。当翅片有较重的污垢、氧化物、坚固附着物时，在确保人生安全的情况下先用适量亚欣外机清洗剂喷覆浸润，待发泡后用专用刮板刮掉泡沫及污物，将亚欣专业清洗机水枪调到水柱状，清水冲洗至无残留物，擦干。如果空调的位置处于手很难够到的地方，可以用我们加长水枪来冲洗。

　　五、使用白色毛巾将各部件擦干，晾干后可罩上亚欣专用空调罩。 

冰箱清洗

　　家里的冰箱要是长时间不清洗或清洗方法不正确也会有一股难闻的味道，这都是因为细菌在作怪！ 

　　据研究表明，有些细菌的适应能力极强，冰箱内的低温环境虽可抑制常温细 

　　菌的生长，但对于一些嗜低温的病菌如肝炎病毒、流感病毒、大肠杆菌、沙门氏 

　　菌等病菌来讲，冰箱0－10摄氏度的低温环境仍是其生长繁殖的温床。而这些在 

　　冰箱里仍能生存繁殖的细菌在其生长代谢的过程中会产生许多代谢气体，如甲烷， 

　　硫化氢，甲硫醇，甲基胺等发臭气体，当菌群长到一定大的时候，散发的气体也 

　　就更浓烈，这么多种臭气体混合在一起就会让您家的冰箱产生更难闻的异味。

　　冰箱的正确清洗方法 
　　首先是要定期，由于目前家用冰箱使用频率过高，所以每周至少一次对冰箱 

　　进行清洗、除菌、消毒。 

　　其次是方法要正确，除了对冰箱内部常规部位进行清洗、消毒外，更应该注 

　　重用高效的冰箱专用消毒剂，来对冰箱内部的滴水槽、隔板槽等死角进行喷射消 

　　毒。冰箱内壁、死角喷雾完成后，应该将冰箱门关闭5—10分钟，让消毒剂充分 

　　杀菌，最后再用抹布抹干净。

　　冰箱消毒剂的方法： 

　　1、取出内藏的所有物品； 

　　2、用加了清洁剂的热水彻底擦净冰箱内腔及搁置于冰箱内的所有附件； 

　　3、用清洁热水再次擦净冰箱内腔及附件； 

　　4、用冰箱消毒剂对准冰箱各角落，直接喷射消毒； 

　　5、密闭冰箱门五分钟后开启通风，一分钟后冰箱可以正常使用 。　
