	惠影数字电影放映机三包卡

	

	HUIYING
惠影数字电影放映机三包卡
 
尊敬的用户：
感谢购买并使用惠影产品！为了使我们的服务让您更满意，购买后请认真阅读此三包卡并妥善保存。
● 此三包卡为质保凭证，必须有最终直接经销商的加盖印章。
● 惠影产品除依法实行三包外，数字放映机提供：
1周包换，1年包修（自销售之日算起），包退包换需附件齐全；灯泡保修：自购买之日起六个月内使用时间不超过1000小时。
产品名称：数字放映机
商标：惠影HUIYING
产品型号：SZF-2000
（检验合格章）
产品序号：
以上资料由惠影科技填写，如经修改，惠影科技不予认可。
消费者名称:
联系电话:
地址:
邮编:
以上资料请消费者填写完整。
销售单位:
联系电话:
销售/安装调试日期:
（盖章）
发货票号码：
以上资料由经销商填写。
报修时请务必带齐三包卡和发货票，至经销商处送修。
● 下列范围不属于免费服务的范围：
①超过三包有效期的；
②未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
③非承担三包的修理者拆动造成损坏的；
④无有效三包凭证及有效购货发票的；(能证明该三包有效内的除外)
⑤擅自涂改三包凭证或购货发票的；
⑥三包凭证或购货发票上的产品型号或编号与商品实物不相符的；
⑦使用过程中感染病毒造成损坏的；
⑧使用盗版软件造成损坏的；
⑨无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的；
⑩因不可抗力造成损坏的。
● 使用建议见三包卡背面                                     山东惠影科技公司   高密电影发行放映有限公司   服务热线：13356791808                                                      
E-mail：huiying@huiyingnet.com | office@huiyingnet.com | market@huiyingnet.com
送修时间:
交验时间:
 
送修时间:
交验日期:
故障原因:
故障原因:
故障处理情况:
故障处理情况
服务点:
维修人员签名:
服务点:
维修人员签名:
   您的惠影数字放映机经过设计和测试，符合最新的信息技术设备安全标准。但是为了确保安全地使用本产品，请在使用之前仔细阅读本使用建议和使用手册，并妥善保管，以备以后参考。
●      数字放映机属贵重精密器材，请保留包装箱及避振海绵以备维修运输使用。
●      数字放映机请找惠影科技授权的专业人员维修。如果私自拆装导致工作不正常，并在以后使用设备时引起电击、标签撕毁将失去正常的质保。
●      本数字放映机在200V到240V的电源电压范围内可以正常运行，但是电压超过±10 V时可能无法正常工作。在电源电压可能波动或断电的区域，建议您通过电源稳压器、电源保护器和不间断电源（UPS）来连接数字放映机。
●      为保证数字放映机的稳定运行及使用寿命，数字放映机的电源应该接在稳定的电源上，保证接地线保护。
●      请勿将本设备置于以下任何环境中使用：
﹣通风不佳或狭窄的空间。请至少距离墙50厘米，并确保数字放映机周围空气流通。
﹣温度可能提升过高或温度变化大的位置。
﹣过度潮湿、有灰尘或烟雾的位置，这样会污染光学和电子元件，缩短数字放映机的使用寿命并使图像变暗。
﹣火警附近的位置。
﹣环境温度高于40℃/104℉或低于0℃/32℉的位置。
﹣海拔温度高于3030米（10,000英尺）的位置。
﹣请勿堵塞通风孔。
﹣请勿将本设备放置在毯子、衬垫或其他任何柔软表面上。
﹣请勿用布或其他任何物品覆盖本设备。
﹣请勿在数字放映机附近放置任何易燃物品。
  如果通风孔严重堵塞，设备内部的过高热度可能会导致起火。
●      为延长数字放映机使用寿命。建议连续使用时间不超过4个小时。如有需要，请关闭数字放映机45分钟后再继续使用。
●      为了保证灯泡的使用寿命，关闭数字放映机之后，需要对灯泡进行冷却，请在指示灯停止闪烁后再切断电源。
●      工作期间灯泡的温度极高。更换灯泡前应切断电源，并等待大约45分钟以便让数字放映机冷却下来。
●      不要使用超过额定使用寿命的灯泡。在少数的情况下，使用超过额定寿命的灯泡可能导致灯泡炸裂。
●      请勿在数字放映机附近或数字放映机上面放置液体。溅到数字放映机上的液体可能导致其无法正常工作。如果数字放映机的确已被淋湿，请拔掉数字放映机的电源线，然后致电山东惠影科技公司请求维修该数字放映机。
山东惠影科技公司   高密电影发行放映有限公司   服务热线：13356791808
E-mail：huiying@huiyingnet.com | office@huiyingnet.com | market@huiyingnet.com


