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发表日志
ZOL博客 > mengbingming的博客 > 各种型号打印机手工清零

Canon iP1200打印机状态指示灯及废墨清零方法 三星打印复印传真多功能一体机SCX-4521F 加粉后清零的方法 

各种型号打印机手工清零

2009-02-10 10:25:39    其他 |  评论(1) |  浏览(2371) 
三星51003归零方法： １、按住停止键拔下电源，再接上电源按确认键（此操作过程中停止键一直按住不放）。 ２、最后同时放开停止键和确认键，再按确认键即可。 SAMSUNG公司新推出SF-5100D1型号的硒鼓在加注碳粉时，必须对硒鼓造成一定程度的损坏，SF-5100D1硒鼓的加注方法仅供参考， 艾洁公司不对按此种方法操作造成的损失承担任何责任。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １、SF-5100D1硒鼓上有涡轮形螺丝，无相应纹路的螺丝刀可拧开，用刀锯开包围在Ａ外面的塑料壳，取出包在里面的螺丝。 ２、用螺丝刀拧开Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ处的螺丝。 ３、退出卡在扣板上的硒鼓固定端，即可打开硒鼓，并能见到整个粉仓。 ４、清空粉仓内的残留碳粉，加入新的碳粉，按上面的步骤再将硒鼓扣合装上螺丝。 ５、加注完碳粉的硒鼓放入打印机内使用时，机器会提示警告，但不影响打印工作。 ６、更换新的硒鼓后，警告提示会自动消失。

三星4200手动清零方法 菜单-----#----1934----菜单-----# 选 new 按 确定 ,这个方法适合三星后期产的一些带数字按键的机器, 菜单+份数+左箭头+右箭头+菜单+开始

联想M7020硒鼓清零软件全是免费的联想M7020硒鼓清零软件字母提示Toner Life End意思没什么碳粉必须放粉盒这里可以清零的 1 所先打开打印机的面板 2 按选项然后按启动 在把+加到11 3 按设定 4 在盖住打印机面扳就可以在打了 注意：有粉才可以的这样不然是不行的


兄弟激光机硒鼓清零方法：

一、       ALL系列（HL2040、HL2070N），AL系列（HL5240、HL5250DN）

1、确保已将打印机电源打开并且硒鼓指示灯闪烁，打开打印机前盖。

2、按住GO按钮约四秒钟,直到所有的指示灯亮起。四个指示灯都亮起后,松开GO按钮。

二、       ALL-FB/ALL-SF(MFC7420/7220/DCP7010/7025/FAX2820)

1、请确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)键

2、A,对于DCP系列机器

当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时,请按▲键.当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖.

B, 对于MFC系列的机器

当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时,请按数字1.当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖.

三、       FAX8370

1、装入新硒鼓单元，并保持前盖打开。

2、按“清除”键，当显示“ACCEPTED",按1，然后合上前盖。

四、       HL1850/1870N/6050D/6050DN

打开前盖，按住“运行（GO）”按钮直到“>>>>DRUM CLEAR”信息出现在液晶屏上。

显影偏压的强制初始化步骤


HL2040/2070N         

1．打开前盖
2．取出硒鼓单元
3．按“GO”运行按钮
4．将硒鼓单元装入打印机
5．按“GO”运行按钮
6．关闭前盖

FC7420       
1．打开前盖
2．按”选项”键
3．依次按*、0、0
4．关闭前盖

DCP7010/7025  

1．打开前盖      
2．依次按“选项”、“启动”

3．若使用标准墨粉（中国地区都使用标准墨粉）按▲或▼键数次使LCD显示“11”
4．按“设定”键，LCD上出现“ACCEPTED”（已接受）
5．关闭前盖

FAX2820/MFC7220
1．打开前盖
2．按“选项”键
3．依次按*、0、0
4．关闭前盖

MFC8220/MFC8440

1．打开前盖
2．按“清除/返回”键

3．依次按*、0、0
4．关闭前盖
注意：更换新墨粉盒时（请勿断电），请务必在缺粉指示灯亮时打开前盖。

若客户更换了新墨粉盒但机器未检测到仍旧报错，或更换了旧粉盒打印偏淡，可以对显影偏压和显影辊计数强制初始化，也就是按照以上步骤操作。

硒鼓单元的强制初始化步骤

HL2040/2070N

打开前盖，然后按住“GO”键直到所有灯全闪后松开，把硒鼓取出来再放进去（或换新硒鼓），关闭前盖

MFC系列机型（如7420/7220等）
打开前盖，然后按“选项”键，LCD显示“Replace Drum” （更换硒鼓），按 “1”键，当LCD显示“Accepted” （已接受）时，关闭前盖

DCP系列机型（如7010/7025等）

打开前盖，然后按“选项”键，LCD显示“Replace Drum”（更换硒鼓），按“▲”键，当LCD显示“Accepted” （已接受）时，关闭前盖

FAX系列机型（如2820等）

打开前盖，然后按“选项”键，LCD显示“Replace Drum” （更换硒鼓），按 “1”键，当LCD显示“Accepted” （已接受）时，关闭前盖

注意：更换新硒鼓时（请勿断电），请务必在更换硒鼓指示灯亮时打开前盖。

若客户更换了新硒鼓但机器未检测到仍旧报错，或更换了旧硒鼓打印偏淡，可以对硒鼓单元计数强制初始化，也就是按照以上步骤操作。

兄弟7420，2820加粉后清零
打开前盖，按选项，再按星号键，然后是零零

HP 2300 粉盒清零
把芯片用胶纸封住，打印机显示“內存错误”，不用管，按打面板上的打勾键，再提示“禁用经济模式”，不用管，按面板上的打勾键，即可


爱普生打印机N1210，N1610 ，N2010……通用的。
按主菜单键直到显示SETUP菜单，（可能要多按几次）。按下功能选择键直到显示屏显示出TONER COUNT CLEAR 然后按下功能设定键。碳粉计数器就复位了，这是爱普生打印机N1210，N1610 ，N2010……通用的


Epson 激光打印机感光鼓清零方法


更换了炭粉盒和硒鼓后,还必须把碳粉计数器和硒鼓计数器清零,打印机才能继续正常工作.具体步骤如下: 
(1) 对于Windows 操作系统: 
打开"打印机"对话框,右键单击EPSON EPL-5900L,选择"属性".单击"可选设定值", 然后打开"打印机设定值".再单击"碳粉量计数器复位"和"OPC计数器复位"


一、 MFC 7420/7220 ,DCP7010N/7025如何重设硒鼓计数器

1、要重置硒鼓计数器,请确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)键

2 、 A,对于DCP系列机器当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时, 请按▲键.当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖.

B, 对于MFC系列的机器 当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时,请按数字1.当屏幕上出现Accepted ( 已接受)信息时,请合上前盖.


兄弟机器加粉.清零.恢复出厂设置方法   Post By：2007-8-1 9:19:00

粉盒加粉

一定要把粉盒里原来的粉清干净，最好是将磁辊清洁干净,重新确认新粉盒，将左边三个螺丝卸下，从里面把半弧行圆巢的白竿子转到最前面.


硒鼓

确保前盖打开,然后按控制面板上的Option(选项)键,当屏幕上出现Replace Drum?(更换硒鼓)信息时,请按▲键.当屏幕上出现Accepted(已接受)信息时,请合上前盖.


2040恢复出厂设置方法

打开打印机，按住“GO”键，等到“Toner、Drum、Paper”三个灯依次亮起后，按“GO”键8次，8次“GO”键要在2秒钟之内按完。

7010恢复出厂设置方法

打开打印机，依次按“功能键、启动和四下“▲”键即可。 7220、7420恢复出厂设置方法同上。（带传真的也可以依次按“功能键、*、2、8、6、4“恢复出厂设置）


联想M7020硒鼓清零软件全是免费的联想M7020硒鼓清零软件字母提示Toner Life End意思没什么碳粉必须放粉盒这里可以清零的 1 所先打开打印机的面板 2 按选项然后按启动 在把+加到11 3 按设定 4 在盖住打印机面扳就可以在打了 注意：有粉才可以的这样不然是不行的


三星565P出现toner empty清零的方法

菜单键 #1934 菜单键 (动作要快) 出现 TECH 按左选按键出现NEW CAR 按确定键 2次

 

Canon佳能IP1200/1600/2200清零维修软件及方法

A、按RESUME键的同时按下POWER键不放手。 
B、释放RESUME键，再按两下RESUME键。
C、释放POWER键，进入维修模式。
D、按RESUME键选取不同的状态（1次为EEPROM测试打印页、2次为EEPROM ALL CLEAR、3次WASTE INK CLEAR）
E、按POWER键确认。

刚下载了一个IP1000的驱动，把1600的驱动卸了，装上1000的，计算机把1600认成了1000，就是不能打印，用1000中的墨盒清零功能，把黑墨盒清了，再装上1600的驱动，重启。这下就搞定了，1000的驱动不用卸载，1600是默认的打印机，再看详情报告，黑墨盒满了，报告墨水量充足，符合实际情况。同理把彩墨盒也搞定了。

第一步：关闭打印机电源。并把电源线从电源插卒拔开。

第二步：按紧打印机的电源键同时插上电源线。(此时机器电源灯亮)

第三步：不松开电源键。按4下进纸键。电源灯显示：黄--绿--黄---绿。

第四步：松开电源键。机器启动后，电源灯熄灭。

第五步：重新开机。机器开机正常。连接电脑，装好打印的驱动程序。

第六步：打开维修软件。点击GeneralTool图标。出现程序窗口，在usbport项中选择该打印机所对应的
USB端口。在下面的cleaning 和EPROM项前打勾，点击set 1,然后点test pattern 1。打印机电源灯闪动一下。机器已清零 重新开机即可。

1、把原装墨盒的标签撕掉，可以看到有个通气孔，把它扩大就可以注墨了，彩盒也如此（颜色分布位置为上红/左蓝/右黄，呈品字型）。钻的孔大概直径2MM或2.5MM就够了，刚好把注射器针头放进去就可以，如果有小的注射器针头就不用钻孔了，关键看你加墨用的针头是多大的，钻大了也不要紧，因为里面是海绵。
2、需要注意的是加完后不要把通气孔封住，否则会造成不出墨。黑色的容量较大，一次可以加20ML，彩色的比较小，不要多加，否则会从打印头出流出来。
3、打印时，墨盒监视里的墨水容量是空的，不用管它，可以正常打印，但是会有提示弹出，很烦人！！解决方法如下：删除驱动重新安装驱动，这样就不会弹出提示，但是墨盒监视那显示墨水还是空的，不用管他，可以正常打印！！！！
4、如果遇到加墨后认不出墨盒：一般是触点脏了，可以用橡皮或无水酒精清洁墨盒和字车的触点，清洁完后弄干净橡皮碎末或吹干残余的酒精即可；如果还是不能认，请先排除打印电缆和电路板是否有故障，如果不是这2项出问题，那么祝贺你，可以去换一个新的墨盒了。

注墨的过程很简单，把墨盒取出来，揭开标签贴纸，在通气小孔上钻了个小眼儿，拿墨水瓶的针头直接插小眼儿里就往里按，很快一瓶黑墨就都灌进去了，看看好像还没灌满，不过就这一瓶够用仨月的了。把标签贴纸重新贴上。
佳能S100SP维修资料
重写清零
A、不安装墨盒，按RESET键通电源
B、释放RESET键，5秒内重按一次
C、打开前盖，安装黑色墨盒
D、关上前门双击RESET键，打印机此时开始测试打印。
E、完成测试后，要拨电源才能再次打印
按RESET键听到呜叫2声或以上时松手，此时清洗开始。
 

 

 

EPSON激光打印机手动清零大全
EPL-5600:
Item+1+Continue+On Line+开机

EPL-5700: 
按切换键+操作继续键+联机键+开机

EPL-5700L: 
操作同EPL-1220（参见1220图示）

EPL-5800: 
按切换键+操作继续键+联机键+开机



EPL-5800L: 
驱动 + 属性→可选设定值　Alt + Ctrl + Shift + W + 鼠标左键



EPL-5900&EPL-6100:
按住Start/Stop + Job Cancel + Information + 电源，直到联机和错误指示灯同时亮.

EPL-5900L&EPL-6100L:
1、 计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项；
2、 时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键，然后用鼠标点击屏幕中“可选设定值”项的任意空白区域，参考EPL-1220图示；
3、 屏幕出现是否进行EEPROM初始化的对话框，选择“YES“，操作完成。

EPL-6200L:
同上。

EPL-1210:
联机 ＋ 继续 ＋ 主菜单 + ON



EPL-1220:
1、计算机中选择打印机“属性”中的“可选设定值”项；

2、同时按住键盘的ALT+CTRL+SHIFT+“W”键，然后用点击鼠标左键，

屏幕出现是否进行EEPROM初始的对话框，选择“YES“，操作完成。

EPL-1610K
联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机

EPL-N2000K
按On Line + Continue + Menu键开机



EPL-N2010
联机 + 操作继续 + 主菜单 + 开机

EPL-N2120
联机 + 继续 + 菜单 + 电源

EPL-8600K
按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现

EPL-9000K
按On Line + Continue + Menu键开机直到“FORMAT=EPL8600K”出现

ALC2000: 
on line + continue + menu selection

C8000: 
联机　＋　继续　＋　主菜单 + on

C8200: 
联机　＋　继续　＋　主菜单 + on
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