按验收时民用建筑工程的室内装修情况，必须检测的项目分别如下：
1、墙面、地面、天花仅做水泥砂浆抹灰的，检测氡；
2、墙面、天花已刮腻子的，检测氡、甲醛、TVOC；
3、已做好室内装修，具备居住或使用条件的，检测氡、甲醛、苯和TVOC，氨可视具体情况定。
室内空气质量检测项目、国家标准方法
	序号
	项目名称
	依据的标准名称、代号（含年号）

	1.1
	《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

	1.2
	甲醛HCHO
	GB/T 18204.26-2000公共场所空气中甲醛测定方法第一法  酚试剂分光光度法

	1.3
	苯C6H6
	GB 11737-1989   居住区大气中苯卫生检验标准方法  气相色谱法

	1.4
	甲苯C7H8
	GB 11737-1989   居住区大气中甲苯卫生检验标准方法  气相色谱法

	1.5
	二甲苯C8H10
	GB 11737-1989   居住区大气中二甲苯卫生检验标准方法  气相色谱法

	1.6
	总挥发性有机物TVOC
	GB/T 18883-2002   附录C  室内空气中总挥发有机物（TVOC）的测定方法

	
	
	（热解吸/毛细管气相色谱法）

	1.7
	苯并[a]芘B（a）P
	GB/T 15439-1995   环境空气苯并[a]芘测定  

	
	
	高效液相色谱法

	1.8
	氨NH3
	GB/T 18204.25-2000  公共场所空气中氨测定方法第一法  靛酚蓝分光光度法

	1.9
	臭氧O3
	GB/T 18204.27-2000  公共场所空气中臭氧测定法

	1.1
	一氧化碳CO
	GB/T 18204.23-2000  公共场所空气中一氧化碳测定方法

	1.11
	二氧化氮NO2
	GB 12372-1990  居住区大气中二氧化氮检验标准方法  改进的Saltzman法

	1.12
	二氧化碳CO2
	GB/T 18204.24-2000  公共场所空气中二氧化碳测定方法第三法  容量滴定法

	1.13
	可吸入颗粒物
	GB/T 17095 — 1997  居住区大气中可吸入颗粒物标准方法

	1.14
	菌落总数
	GB/T 18883-2002   附录D  室内空气中菌落总数检验方法

	1.15
	氡222Rn
	GB/T 16147-1995   空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法

	2
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001

	2.1
	氡
	GB/T 16147-1995   空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法

	2.2
	游离甲醛
	GB/T 18204.26-2000公共场所空气中甲醛测定方法

	2.3
	苯
	GB 11737-1989   居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法  气相色谱法

	2.4
	氨
	GB/T 18204.25-2000公共场所空气中氨测定方法第一法  靛酚蓝分光光度法

	2.5
	总挥发性有机物TVOC
	GB 50325-2001  民用建筑工程室内环境污染控制规范  
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