弗洛西勒碳晶地暖特点
采暖舒适
     发热均匀，热能由下而上均匀恒流，完全符合人体生理需要。尽显中医提倡的“温足而顶凉”的养生理念。
保健作用
     运用新型的远红外辐射原理，运转时产生微米红外线。医学临床试验证明：对心血管疾病、腰腿疼、关节炎、肩周炎、颈椎病、肠胃病、妇科病的消除或缓解显著成效
双效节能
     发热迅速，供暖稳定，热转化率高，经济节电，关闭门窗余热下降率缓慢，运行费用比传统方式节约，使用费用是水暖和发热电缆的一半，是空调采暖的1/3。同时降低能耗也为国家节约了大量不可再生资源，有利于可持续发展。
安全可靠，免却维护
     系统的核心发热元件——高分子纳米碳晶能量板的产品可靠性高。它的防腐、绝缘、抗压、耐磨、阻燃、抗氧化等多重理化指标稳定，是一种集多种优异材料性能于一身的发热材料。系统无任何外置加热设备和辅助热源输送管道，不会造成传统供暖中存在危及人身安全的漏水、漏电、漏气、热烫、管爆等现象。因此，在日常使用中用户无需对系统进行任何维护保养，真正做到了“省心省力”。
安装简易，铺装灵活
     结构简单，主要电气部件为“高分子纳米碳晶能量板”、“电源连接盒”、“地暖温控器”。施工安装极其简便。系统可以满足用户任意区域的铺装要求。无论是整体采暖还是局部补充采暖，系统在设计、铺装上无任何限制，完全做到了“以人为本”的设计理念。
使用方便，自由温控
     系统的设计均依照用户的生活习惯，以室内的自然生活功能区为单位设计各自独立的采暖区域。即所谓的：分区安装、分区控制、分区采暖、定时定点按需供热。用户在使用养生碳晶地暖时，能够从实际生活需要出发，自由地调配各区域的采暖温度。从而在满足正常采暖要求的前提下，最大限度的节约能耗。
制热合理，升温迅速
     因为高分子纳米碳晶板的优异平面制热特性，工作时地面被均匀同步升温，制热效率高。系统在启动工作30分钟后，地面即可达到25℃。升温60分钟后，地面即可达到30℃。是所有地暖产品中，升温、制热表现最好的系统。
耐用时间长、可靠性高
     高分子纳米碳晶能量板的所有地下埋入部件均可保证50年以上的使用寿命。碳晶能量板可保证10万小时的连续工作无故障。
