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一、公司情况介绍

1、企业发展历程

深圳市智莱科技有限公司成立于1999年11月，其主要人员均来自于深圳南宝电子有限公司，主要从事通讯产品的研发和制造，1998年底，根据中央要求原军队武警政法部门所属企业必须脱钩的规定，由南宝的主要管理和技术人员出资并经过深圳市工商局批准成立了深圳市智莱科技有限公司，专门开发和生产各类电子寄存系统，公司独立拥有寄存柜的软件著作权、拥有电控锁的专利权；2001年，获得深圳市民营科技企业认定；2002年，深圳市科技局给予我公司100万的三项科技经费支持；2004年，获得深圳市软件企业和软件产品认定，并享有税收优惠。2005年7月，接受美国AQA质量认证公司对ISO9001质量体系进行培训和辅导，并在2006年1月20日顺利通过验收合格。2006年初，通过CE安全认证和CE电磁兼容认证，是国内该行业唯一通过认证的厂家。2006年9月，被深圳市科技局认定为高新技术企业。我公司从1998年开始开发该项目，1999年底获批准生产经营，是我国最早研究和生产自动寄存柜系统的企业之一。公司生产的各类寄存柜产品已广泛用于商场、超市、图书馆、监狱、游泳馆、体育场、酒店等场所。公司致力于使用先进的科学技术来帮助用户提高经济效益，提高服务的科学性、安全性、公正性及整个服务水平。

2、企业结构与技术力量

深圳市智莱科技有限公司注册资本为人民币300万元，具有独立法人资格，经营范围为开发、生产和销售电子寄存柜及系统等。公司具有良好的商业信誉，在商业往来中无任何不良记录。公司具有强大的技术实力，具有独立开发机电一体化设备的能力。公司结构完善合理，下设结构工程部，机电工程部，软件工程部，品质及售后服务部，生产部，销售部，财务部，综合办公室等。结构工程部负责电子寄存设备的结构设计。机电工程部负责电路部分设计和实现。软件工程部负责软件部分以及RFID技术应用的设计和实现。生产部按照图纸及ISO9001-2000质量管理的要求生产金属机柜和配件，装配电路部分，严格检测，最后试运行24小时无故障后出货。品质及售后服务部负责品质检测和管理，以及向客户提供售后服务支持。

公司在全国设有：北京、上海、广州、重庆、深圳、东莞、南京、南宁、福州、厦门、温州、南昌、长沙、武汉、郑州、济南、沈阳、成都、昆明、西安、广西等二十多个办事处及售后服务点。

国外市场：我公司的产品有30%出口国际市场，主要有美国、印度、新加坡、马来西亚，主要用于机场、酒店、迪士尼等大型游乐场。

二、电子寄存柜类型

1、按照寄存方式的不同划分类型

1）机设条码式电子寄存柜
存物时：按“存”键，寄存柜自动打印一张密码条，机器语音提示：“请取密码条”。使用者抽出密码纸，对应的箱门自动打开，存好后关上箱门。

取物时：直接将条码纸在扫描口扫描，对应的箱门会自动打开。语音提示：“请取完物品后关好箱门。”

2）指纹式电子寄存柜

以使用者指纹作为寄存的凭证；当使用者进行存物操作时，须先按一下操作键盘中的“存”键，然后在指纹采集窗里采集指纹，机器会把该指纹与分配给使用者使用的寄存箱的箱号结合起来，并将信息自动记录下，同时自动打开该箱，供使用者存物，存完后使用者自己关好箱门；取物时，只需须先按一下操作键盘中的“取”键，然后在指纹采集窗里采集指纹，寄存柜将指纹数据与先前记录下的进行比对，正确后才会打开该箱供使用者取物（同时机器会自动记录当时的时间、指纹以备查询）。

3）非接触IC卡电子寄存柜

以使用者所持IC卡（即射频卡）作为寄存的凭证；当使用者进行存物操作时，须先按一下操作键盘中的“存”键再刷卡（即让寄存柜读取卡号），寄存柜先识别是否为该场所的IC卡，若不是则拒绝存物；若是，机器会把该卡号与分配给使用者使用的寄存箱的箱号结合起来，并将信息自动记录下，同时自动打开该箱，供使用者存物，存完后自己关好箱门；取物时，只需须先按一下操作键盘中的“取”键再刷卡，寄存柜将读取的卡号与先前记录下的进行比对，正确后才会打开该箱供使用者取物（同时机器会自动记录当时的时间、卡号以备查询）。
4）联网型非接触IC卡电子寄存柜

    联网型非接触IC卡电子寄存柜基本功能与非接触IC卡电子寄存柜一致，另外增加了网络通讯模块，上位机管理软件等，以实现寄存状态联网监控，分段收费，报表打印等功能。
2、四种寄存方式优缺点分析：
①机设条码式电子寄存柜

优点：安全性高、使用方便；

缺点：使用耗材（热敏打印纸）。

主要应用场所：超市、商场等。

②指纹式电子寄存柜

优点：安全性极高。

缺点：拒绝率高，特别是人流高峰时常常造成拥堵。维护不便，每隔一两天都需要清洁读取指纹窗口。

主要应用场所：司法、公安机关、档案资料室等对安全要求极高的场所。

③非接触IC卡电子寄存柜

    优点：安全性高，使用方便，容易升级。

缺点：无。
④联网型非接触IC卡电子寄存柜
优点：安全性高，使用方便，容易升级，有效管理寄存资源。

缺点：工程成本增加；对操作人员有一定要求；对管理水平有一定要求。
3、按照寄存柜尺寸不同划分：

	
	整体尺寸：

（高×宽×深/单位：mm）
	单箱容积：

（高×宽×深/单位：mm）

	24门电子寄存柜
	1880×1420×450
	304×320×450

	36门电子寄存柜
	2070×1420×450
	304×320×450

	20门电子寄存柜
	1620×1360×450
	312×308×450

	30门电子寄存柜
	1620×1980×450
	312×308×450

	8门电子寄存柜
	1880×1420×450
	910×320×450

	12门电子寄存柜
	1880×1420×450
	615×320×450


    注：除以上标准型号外，还可根据客户个性化需求专门设计和定做尺寸。

三、主要技术功能与参数
设备外形尺寸（以24门和36门电子寄存柜为例）：
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24门机设条码式电子寄存柜

整柜尺寸：1420*1880*450（宽*高*深/mm）

单箱容积：320*304*450（宽*高*深/mm）
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36门机设条码式电子寄存柜

整柜尺寸：2070*1880*450（宽*高*深/mm）

单箱容积：320*304*450（宽*高*深/mm）
2、设备结构组件：

箱门---门正面贴有各箱的编号；门内侧装有电控锁;

门的开启方向是：左门向左开、右门向右开。

液晶显示屏--用以显示每一步操作提示、各种内部设置的信息.

刷卡区---非接触IC卡的刷卡区及操作键盘。（非接触式IC卡柜具有） 

应急锁盖---打开该锁盖即可用机械方式打开箱门。

打印机、切纸刀---日本精工高速打印机、切纸刀。（机设条码式电子寄存柜具有）    

指纹采集器---用以采集指纹，作为寄存的凭证。（指纹式电子寄存柜具有）

内部电路组件包括：开关电源、内置UPS、中央处理器CPU、数据处理器、程序处理器、时钟发生器、读卡器、打印机接口等。

3、电子寄存柜功能特点

专用IC卡管理

进入管理界面，只有使用我公司提供的专用IC卡才能进入，大大增加了管理的安全性。

内容丰富、使用便捷的菜单管理界面（拥有自主专利技术）

利用大屏幕液晶显示屏，制作了内容详尽的菜单式的使用和管理界面。管理员无需记代码，根据菜单及屏幕提示即可各种管理操作。管理员通过特制的管理卡才能进入管理界面。                
	    管 理
1.信息  4.清箱 

2.查询  5.设置 

3.应急  6.退出 


       在查询目录下，通过手持微型热敏打印机（可选配，或需要时由厂家上门提供打印服务），可打印出各箱最近20次的开箱时间记录。

       在应急目录下，可进行开箱\清箱(清除某箱的卡号,以便下一人使用)\锁定(将某箱设置为“锁定”,则该箱不将被分配),同时在该界面下进行的各种操作均有记录，都可通过手持微型热敏打印机可打印出来(包括时间及操作名称)。

       在清箱目录下，可一次清除各箱的状态（即将全部箱置为“可分配”状态；一个指令即可依次打开所有箱门，方便管理；同时在该界面下进行的各种操作都可通过手持微型热敏打印机可打印出来(包括时间及操作名称)。

       在设置目录下，可进行时间、柜号等参数的设置，设置结果可在查询及信息目录下查看。                                                                                           
及时的操作提示

      大屏幕全中文的液晶显示屏提供了非常完整的操作提示。

UPS后备电源

启动UPS电源后，保证设备连续使用不低于6小时。
完善的门锁结构（拥有自主专利技术）

我公司采用具有国家专利的实用新型电控锁结构，功耗低，360度防撬、防插，没有“死点”。电控锁独特结构，箱体不需夹层，在同等单箱容积的条件下，占用面积节省约20%以上。

柜体美观大方，制作精良

柜体制作采用采用优质冷轧钢板,表面经过多道工艺处理,最后进行喷塑,防锈效果佳。柜门两侧呈一定角度的弧线外形，视觉效果佳。

4、主要技术特点及参数
	部件名称
	具 体 特 点 及 参 数

	柜体
	柜体选用优质冷轧钢板，坚固耐用；金属表面经过静电喷塑处理。

	电控锁
	拥有自主知识产权的专利技术，结构简洁、具有防撬、防软片插入装置、安全可靠，寿命10万次以上。

	菜单式管理界面
	拥有自主知识产权的专利技术，管理员和用户都可以根据菜单及屏幕提示即可各种管理操作及存取操作，一看就懂，一用就会。

	中央处理器
	选用美国ATMEL公司的工业级产品（89C55）。

	专用IC卡管理方式
	专人负责专人管理，并且杜绝因密码泄露带来的安全问题。

	数据存储器
	选用美国ATMEL公司的工业级产品（28C64）。

	程序存储器
	选用美国国家半导体公司的工业级产品（27C256）。

	供电电路
	选用日本“日立”公司出品的MIP2E7芯片制作的高效稳定的开关电源来供电，具有极强的过流过压保护功能，外电实用范围广：100V~250V，该器件无故障使用时间达5万小时。

	UPS电源
	UPS电源在发生停电时，能保证寄存柜正常工作6小时以上。 

	额定功率
	15W。

	液晶显示屏
	能对顾客的每一步操作进行提示，以及提供使用非常简洁明了的菜单式管理界面。主控制芯片选用韩国三星公司的KS0107、KS0108，该器件无故障使用时间达5万小时。

	读卡器

（针对非接触IC卡）
	选用“菲利浦”公司的MFCM200超大规模集成电路作主控制芯片，工作稳定可靠。

	打印机（针对机设条码式）
	采用日本“精工”高速微型热敏打印机，打印质量高，故障率低,密码条上打印使用单位、箱号、柜号和时间等，避免产生混淆和不必要的纠纷。


四、典型案例与项目经验
1、深圳欢乐谷项目（联网型非接触式IC卡）
深圳欢乐谷是华侨城集团新一代大型主题乐园，首批国家AAAAA级旅游景区，占地面积35万平方米，总投资17亿元人民币，是一座融参与性、观赏性、娱乐性、趣味性于一体的中国现代主题乐园。1998年开业以来，深圳欢乐谷经过一期、二期、三期的滚动发展，已成为国内投资规模最大、设施最先进的现代主题乐园。

随着国内旅游业的蓬勃发展，到深圳旅游的游客快速增长，现有人工寄存方式已不能满足游客的寄存需求。2008年2月，华侨城集团对其电子储物柜项目进行公开招标。2008年3月，经过激烈竞争，最终深圳市智莱科技有限公司成功中标。

2、广州长隆水上乐园项目（联网型非接触式IC卡）

长隆水上乐园是全亚洲最大，世界上水上游乐设备最多最先进的水上乐园，每天游客吞吐量为4万人。长隆水上乐园占地20万平方米，由国际知名的加拿大白水公司（WHITEWATER）设计。 园内水处理系统引进世界最先进的臭氧水循环处理系统，不仅能够使水质完全符合国家质检部门的要求，更能在完全不刺激眼睛和皮肤的情况下，消灭水中出现细菌的苗头，使园内用水变的更纯净，更安全。园内所有水上游乐设备均由世界级水上设备公司设计及提供，并获得过国际大奖。

然而游客普遍对寄存物品感到不便却成为水上乐园的服务瓶颈，原有的寄存柜不仅被水腐蚀的锈迹斑斑，基本寄存功能也受到了很大的影响，面对摇头的顾客和故障不断的寄存柜，管理人员颇感无奈。由于深圳市智莱科技有限公司在自助寄存行业的高知名度，广州长隆集团直接找到我公司，要求我公司提供解决方案，我公司迅速提供了多项类似项目经验及方案，并提出针对性建议方案，长隆集团给于了肯定。2008年2月，双方的技术人员对具体技术方案进行了最后的敲定。2008年3月，双方签订了将近200万的货物及工程合同。该项目现正在有条不紊的实施当中。

3、长沙理工大学项目（联网型非接触式IC卡）

    长沙理工大学是一所以工为主，工、理、管、经、文、法等多学科协调发展的多科性大学，校园占地182.57万平方米（合2738.55亩），目前全日制在校学生25578人。全校藏书总量292.49万册，随着新校区图书馆的落成，原有人工存包方式已经完全不能满足师生的寄存需求，同时也与学校正大力推广的校园一卡通系统显得格格不入。

2007年3月，长沙理工大学就非接触式IC卡联网电子寄存柜项目进行国内公开招标，标的电子寄存柜数量为86组，36门/组，此次招标吸引了国内知名的所有自动寄存厂家参与，经过专家组的严格评审，深圳市智莱科技有限公司及“智莱”牌电子寄存柜，凭借适中的价格，强大的技术实力，过硬的类似案例施工经验，优秀的企业资质，成功中标！

2007年8月，深圳市智莱科技有限公司按时交货、安装调试完毕并通过验收。这是目前国内同时联网非接触式IC卡寄存柜数量最多的项目系统，不仅实现了当初长沙理工大学所有的技术功能要求，并且成功并入校园一卡通网络系统。安装调试完毕至今，系统运行正常、稳定，长沙理工大学相关技术及管理人员非常满意，同时和我们保持密切联系，在人员的培训与指导，系统的维护与保养方面得到我公司的大力支持。我公司有多次非接触式IC卡联网电子寄存柜项目经验，但此次寄存柜数量大，管理功能复杂，技术要求高，此项目的成功实施，已成为我国高校图书馆寄存智能化管理的样板工程。

4、深圳图书馆项目（机设条码式）

深圳图书馆是深圳市政府投资8亿元兴建的大型现代文化设施，位于深圳市行政文化中心区内、风景秀美的莲花山前。作为城市最基本的文化设施，深圳图书馆一方面作为市民终身教育的知识殿堂，另一方面也是城市文化内涵和文化品位的重要象征；同时为深圳的政府决策、经济发展、科技创新、学术研究等活动提供高层次的知识支撑和信息服务。

新馆位于深圳市福田区福中一路，占地29612平方米，总建筑面积49589平方米，设计藏书容量400万册、使用者座席2000个、网络节点3000个，日均接待使用者8000人次，节假日使用者人数超过10000人。

为了方便市民使用者的存包需求，同时也便于管理，深圳图书馆采用了我公司生产的50台机设条码式电子寄存柜。电子寄存柜运行一年以来，在长时间、高频率的工作环境下，以其稳定的性能，便捷的存取方式，赢得了深圳图书馆的好评。

5、深圳市宝安区体育中心游泳馆（固定IC卡式）
深圳市宝安区体育中心是投资超过5亿元修建的大型运动场馆，我公司于2006年3月中标宝安体育中心游泳场馆IC卡寄存柜采购及安装招标项目，中标数量为61台。由于使用场所为游泳馆，生产的寄存柜及IC卡不仅要防水侵蚀，同时要使用方便，便捷，所以我公司针对性的采用了防水防腐蚀的喷涂工艺，IC卡做成腕表使用，不仅防水，也便于佩带，避免丢失。宝安体育中心游泳馆使用“智莱”牌电子寄存柜一年以来，没有发生一起IC卡丢失及被水锈蚀的情况。
6、超市商场项目

    深圳茂业(集团)股份有限公司是一家综合性企业集团，业务范围包括为本集团公司的股东企业和子公司提供综合管理及代理服务；兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目；从事商业信息咨询等。经过多年的长足发展，茂业（集团）及其关联公司已形成了以大型连锁零售业为龙头，房地产开发业为支柱，实业投资、国际贸易、物业管理、酒店娱乐业多元化综合发展态势，在国内拥有十余家关联企业，总资产超过70亿元。作为茂业百货的电子寄存柜供应商之一，“智莱”牌电子寄存柜以其出色的性能得到了商场、存包柜管理员和顾客的一致好评。
    新一佳超市有限公司成立于1995年，10年来，新一佳已先后在全国各地成功开设了连锁分店81家。2005年，新一佳销售额突破118亿元，位居广东省零售业第二名，全国连锁商业第十七位。自2002年以来，新一佳超市累积采购我公司条码式电子寄存柜超过250台。

百佳超级市场成立于1973年，是和记黄埔有限公司属下屈臣氏集团（香港）有 限公司所经营的超级市场业务，是香港和澳门规模最大的便利超市。之后，成功登录中国内地，在广东省及上海区域均采用“智莱”牌电子寄存柜，数量接近200台。
利群集团是一家跨地区、多业态、综合性的股份制商业企业集团，经营范围涉及商业零售、物流配送、餐饮、住宿、娱乐、旅游、汽车租赁等领域。利群集团是青岛市第一家股份制试点企业，是山东省首家通过ISO9000质量体系的财贸企业。到目前为止，利群集团已拥有万平米以上商厦22座，600余家便利店，2座大型物流中心，分布于青岛各市区以及烟台、潍坊、威海、日照、淄博等地，总经营面积70余万平方米。2006年，利群集团电子寄存柜项目公开招标，“智莱”牌电子寄存柜以适中的价格，优良的品质，完善贴心的售后服务最终被利群集团超市连锁所选择，至今，利群集团通过年采所订购的智莱牌电子寄存柜已近百台。

其它如天虹商场，步步高超市连锁，民润超市连锁，华润万家，武汉中商超市连锁等大型连锁超市均是我公司长期合作伙伴，良好的品质和服务赢得了广大客户的信赖。
五、“智莱”牌电子寄存柜特有优势
价格与空间比最优的寄存柜：采用实用新型专利电控锁,无需夹层, 这样大大节约了因机械结构占用的空间，在同行业中单机尺寸占地面积最小，单箱门尺寸内存空间最大，相比其它厂家的寄存柜能节省20%以上占地面积和多存放20%内存空间。（比其他有齿轮锁具咬合传动，必须有机构夹层的厂家对比）。

管理员IC卡操作：管理员操作采用专用IC卡+密码进行管理操作，有效的避免了管理员内盗行为的发生及管理员交接班时，因寄存柜密码泄密责任相互推委无法认定的事实（比管理员用密码管理的厂家）。
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轻松掌握存物状态：管理员和用户都可根据菜单及屏幕提示，即可各种管理操作及存取操作，一看就懂，一用就会。最新管理界面，四位立体显示方式（            ）使各箱的存物状态尽收眼底，科学掌握存物状态轻松自如。（以前为灯亮、灯灭显示在使用中会让用户看不懂）。
特有的语音提示功能：特有的语音提示功能有效的引导使用者正确操作，从而节省使用者的宝贵存物操作时间；在操作的过程中，关键操作具有语音提示，确保使用者的正确使用。
物品保护功能：如用户直接将物品放入他人取出物品却并未关上门的箱内或用户在取物操作中，遗漏了物品在箱中，被红外线测物装置检测到后，该箱就不会再被分配，保障物品安全。
节约能耗、构建节约社会：独立开发的电控磁力锁为专利产品，待机时处于自动保护休眠状态功耗极低（以前用齿轮咬合传动式，因电机动态启动时的功耗是正常的几倍功耗）。

国内唯一通过CE认证的厂家：通过欧洲安全性认证和电磁兼容性认证，安全有保证，并且有效阻抗手机、对讲机等的电磁干扰，产品经认证后已出口欧洲、美国及东南亚。

9、独特的门轴和可调地脚设计：门轴中加入铜轴套，加上可调式地脚，有效避免卡门现象。

10、工业级主控芯片特性：产品所采用的CPU、存贮器和逻辑控制器等主要部件均采用国际知名品牌美国ATMEL公司、日本OKI公司的工业级产品。不仅安全性强，可靠性高，适应各种不同的场地环境，而且也利于日后软件升级和功能改造。（和部分厂家使用民用级芯片相比）

11、增加后备电源：性能更稳定，停电仍可继续使用。（不低于6小时）

12、技术领先：我公司完全拥有相关计算机软件著作权，是深圳市软件企业，高新技术企业和民营科技企业。在知识产权日益受到国家重视和保护的大环境下，拥有完全的软件著作权不仅利于软件升级，同时也为企业安全使用产品，远离法律纠纷提供保障。
六、质量保证承诺与措施

我公司生产并提供给采购方的“智莱”牌电子寄存柜是全新的，货物及其有关服务均符合中华人民共和国的设计和制造生产以及行业标准。我方保证，所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权。所提供的货物具有国家质量监督部门的产品《检验报告》。我公司承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

我公司的质量保证分为:产品设计质量保证、原材料质量保证、生产质量保证和售后质量保证。

产品设计质量保证：我公司的软件开发、电路设计和柜体结构设计工程师均毕业于国内著名大学，如：武汉大学、华中科技大学等，开发出的产品先试制，在公司内部检测过关后，才开始小批量制作，经过小批量用户和外部检验机构检验合格后，才能进入批量生产，在批量生产中还需根据生产和用户的反馈跟踪改进。

原材料质量保证：我们的产品属于安全产品，因此，在产品设计时对器件要求就较高，主要器件如：CPU采用美国ATMEL生产的工业级产品，与开门和箱信息有关的逻辑控制IC采用日本OKI生产的工业级产品，时钟IC采用日本精工产品，数据存储器采用美国ATMEL公司的产品，点阵式液晶显示器采用南韩三星IC，开门三极管采用日本NEC产品。上述元器件进厂后要进行全检，其它器件要进行抽样检验。

生产质量检验：生产中严格按照设计要求进行装配，要检验电路的绝缘性、关键点的工作电压、电流的测试，整机功能测试，通电使用48小时后，再进行出厂检验。

售后服务质量保证：所有售后服务人员均需在厂生产车间培训三个月到半年，考核合格后才可上岗。售后服务人员的服务均需填写记录表，便于监督售后服务质量，及时反馈产品的潜在问题，提供产品质量纠正和预防的依据。

质量保证体系：我公司独立拥有软件版权和电控锁专利；2004年，获得深圳市软件企业和软件产品认定，并享有税收优惠；2005年7月，接受美国AQA质量认证公司对ISO9001质量体系进行培训和辅导，并在2006年1月20日顺利通过验收合格；我们从开发、生产、检验、销售到售后服务均严格按照ISO9001-2000质量保证体系要求控制产品质量和提供服务
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七、培训与售后服务

培训计划：

培训时间：一般为货物送达贵单位指定地点后当天或第二天，具体由贵单位需求决定。负责培训的人员：为我公司经过考核的专业技术人员。

培训的对象：为贵单位的使用人员、操作人员和维护人员。
具体培训内容：包括电子寄存柜的基本使用和操作，管理员的日常管理操作，简单故障的排除，日常保养维护方法，存包柜管理员日常管理注意事项及纠纷处理程序等。

培训效果确认：培训完毕后，我公司会简要考核受训人员，基本合格者需在培训单上签字确认。

免费保修服务计划：

免费质保期期限：整机保修1年。

免费质保期期限起计方式：验收合格。  

保养方式：我方每年将至少两次对在保修期内的寄存柜产品进行全面的检测保养，时间按照贵单位提前安排。

检测保养项目包括：锁具位置是否偏移，软件运行是否正常，外观是否损伤等，保修期内的故障我公司将免费解决。（人为损坏除外）

保养报告：每次保养完毕，我公司人员向贵单位出具保养、调整和修复内容的报告，由双方签字确认。

日常维修处理程序：我方售后服务机构接到贵单位电话故障通知时，会记录贵单位电话，问清故障现象，维修员根据故障现象，决定是否先电话指导修复。如果电话指导不能修复，维修员将立即前往贵单位进行上门维修。在使用单位人员陪同下，打开机柜检查修维。维修完毕后，填写售后服务表，告知故障及处理结果，由贵单位相关负责人签字。

服务承诺：

1、免费质保期内承诺：

①因质量问题而产生的维修、配件材料更换及相关人工由我公司负责。

②因设备的质量原因而造成丢失损失由我公司按照《中华人民共和国合同法》中的“保管合同”的约定承担责任。

③人为损坏由我公司派人维修，损坏器件有偿提供。

2、免费质保期满后承诺：

①我公司提供终身维护，由用户负责人工费和材料费。

②配合用户需求，提供有偿升级和改进。

八、投标资格证明文件
1.营业执照

2.组织机构代码

3.税务登记证

4.ISO9001-2000国际质量体系认证

5.高新技术企业认证

6.产品质量检测报告

7.软件企业认定证书

8.计算机软件著作权登记证书

9.电控门锁专利证书

10.CE安全认证

11.CE电磁兼容认证

12.文化事业单位客户列表

13.公检法单位客户列表

14.彩图
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