科美新材料产品简介

氯醋树脂类
	型号
	成分
	分子量
	K值
	VAC含量%
	特性
	用途

	LC-460
	氯醋共聚物
	高
	61
	14
	黏度高，光泽高，防回粘好
	用于皮革漆，鞋材。油漆/油墨成膜物。可以用于调节粘度等

	LC-500
	氯醋共聚物
	中等
	51
	13
	溶解性好，中等黏度，光泽高
	用于PVC油墨、油漆，胶粘剂等。鞋材，玩具，可剥性涂料，弹性漆底漆，马路标线漆等。

	LC-520
	氯醋共聚物
	低
	35
	25
	高光泽，低黏度，可以酯溶
	环保涂料，耐醇助剂，适用于热塑性丙烯酸涂料，PVC材质的玩具，地毯的涂装


	LC-530
	氯醋共聚物
	低
	49
	13
	溶解性好，低黏度，光泽高
	用于高档凹版印刷油墨和光油，PVC材质的油墨、油漆，胶粘剂等

	LC-550
	氯醋共聚物
	中等
	58
	8
	防回粘好，光泽好
	用于做防回粘涂料，PVC搪胶材质的玩具涂装，马路标线漆

	E12/60M
	氯醋马共聚物
	低
	38
	13（酸酐含量2%）
	改善银浆排列，提高附着力
	用于药用包装铝箔涂层，印铁涂料、塑胶漆、船舶漆、木器漆、磁带粘合剂、气枪排钉胶，PVC装饰板腹膜粘合剂,对ABS的附着力很好

	E12/80M
	氯醋马单丁酯共聚物
	中等
	51
	16
	提高金属附着力
	用于高固含涂料、木器漆、凹版印刷油墨、金属高档涂料、上光漆等

	E-55A
	羟基改性氯醋共聚物
	中等
	48
	3.0（羟值64）
	提高附着力以及耐磨性
	用于凹版印刷油墨、聚酯油墨和耐蒸煮油墨，高档木器漆和金属漆，加入弹性油，增加耐磨性，耐RCA，耐溶剂性，韧性等

	PV-70
	改性氯乙烯聚合物
	低
	55
	
	不回粘
	搪胶玩具，手机壳，墨水、涂料、粘合剂等


砂面粉类

L系列（通用型）
	型号KOMERWAXTM
	40
	60
	70
	80
	90
	100
	120
	150
	180

	粒径
	20
	30
	35
	45
	60
	75
	100
	120
	150

	耐温
	165°C


H系列（耐高温型）

	型号KOMERWAXTM
	40
	60
	70
	80
	90
	100
	120
	150
	180

	粒径
	20
	30
	35
	45
	60
	75
	100
	120
	150

	耐温
	326°C


抗油剂
	型号
	成分
	含量
	添加量%
	特性

	47V500
	聚二甲基硅氧烷
	100
	0.05-0.8
	通用型抗油剂，用于机壳漆，消除缩孔，去水点

	KOMERTM KJ-05
	聚二甲基硅氧烷
	100
	0.05-0.8
	用于PU体系，极高的抗油效率，良好的相容性

	KOMERTM KF-69
	改性聚二甲基硅氧烷
	100
	0.2-1.5
	用于UV体系，良好的相容性，优异的润湿性，去除涡点，缩孔

	KOMERTM 435
	改性聚二甲基硅氧烷
	100
	0.05-0.8
	优异的抗油效率，消除普通抗油剂难以去除的油点，可以用于烤漆


附着力促进剂

	型号
	成分
	固含%
	兑稀比例
	兑稀溶剂
	适用范围

	KOMERTM 955
	软质氯化聚丙烯
	30
	1：6-8
	甲苯
	纯PP料

	KOMERTM GH-86
	氯化聚丙烯改性丙烯酸
	40
	1：6-10
	甲苯
	PP/EPDM，玻纤改性PP,具有很好的层间附着力，对橡胶漆有附着

	KOMERTM GH-90
	特殊结构聚氨酯
	50
	
	
	适用于尼龙体系

	KOMERTM GH-100
	特殊分子结构饱和聚酯
	40
	
	
	用于提高铝银浆的附着力，较低的酸值

	KOMERTM GH-120
	特殊分子结构饱和聚酯
	80
	
	
	烤漆专用密着剂，附着力好，添加量小，不黄变


流平剂
	型号
	成分
	固含%
	适用体系
	添加量%
	特性

	KOMERTM 5400
	聚醚改性硅氧烷
	30
	SB
	0.05-0.8
	低表面张力，快速流平

	KOMERTM 5500
	芳烷基改性硅氧烷
	100
	SB
	0.01-1
	增加表面光泽，提高抗刮性，防止缩孔

	KOMERTM 5700
	聚醚改性硅氧烷
	100
	SB，WB，UV
	0.01-1
	优异的流平效果，手感滑爽细腻，抗缩孔

	KOMERTM 5900
	氨基改性有机硅
	100
	SB
	0.01-0.5
	增加光泽，防止粘连

	KOMERTM
5030
	聚醚改性有机硅溶液

	20
	SB


	0.5-2.0
	增进表面滑爽，降低表面张力，抗粘合，


*SB：溶剂体系             WB：水性体系           UV： 光固化体系

分散剂
	型号
	成分
	添加量
	适用范围
	特性

	KOMER DP-50
	羧酸胺类聚合物
	有机颜料的5-20%

钛白粉 5-10%
	SB
	对钛白粉的分散效果优异

	KOMER DP-70
	特殊表面活性剂
	有机颜料的5-20%

碳黑10-20%
	SB
	碳黑专用分散剂，对碳黑的润湿分散效果显著

	KOMER DP-80A
	高分子嵌段聚合物
	有机颜料的5-20%
	SB
	卓越的防絮凝，返粗，对酞氰，蒽醌类，芳基含氮的有机颜料效果特别理想


消泡剂
	型号
	成分
	有效成分%
	添加量%
	适用范围
	特性

	KOMER 7000
	有机硅聚合物
	100
	0.1-0.8
	SB
	经济型消泡剂，适用于油墨

	KOMER 7050
	破泡型有机硅
	5
	0.1-1.0
	SB
	快速破泡，适用于面漆的消泡

	KOMER 7200
	氟改性有机硅
	2
	0.2-2
	SB/UV
	安全型消泡剂，相容性好，帮助体系流平

	KOMER 7500
	破泡型有机硅
	30
	0.2-1
	SB
	强力消泡，适用于手绘漆


增塑剂
	型号
	成分
	有效成分%
	添加量%
	特性

	ATBC
	乙酰化柠檬酸酯
	100
	5-10
	环保增塑剂，符合美国ASTM以及欧盟的ROHS标准，可以用于玩具中取代不环保的DOP


抗刮耐磨剂
	型号
	成分
	有效成分%
	添加量
	特性

	5800B
	改性有机硅
	100
	0.1-2.0%
	增加表面硬度，赋予漆膜卓越的耐磨和抗划伤性能，相容性极佳，可添加到各种油性体系中


手感剂
	型号
	成分
	有效成分%
	添加量
	特性

	5800
	聚醚改性有机硅
	100
	对全量的0.5-2%
	手感滑爽细腻，滑感优异。适用于橡胶手感漆


聚氨酯(TPU树脂)
	型号
	邵氏硬度
	伸长率%
	软化点

	拉伸强度（Npa）
	用途

	230A
	80A
	450
	90-110
	20
	耐油、耐低温，极好的涂层粘合力、附着力和韧性，对PE、PVC、EVA、TPR、尼龙、橡胶、木材有极好的附着力。

	270D
	70D
	400
	135-145
	35
	用于鞋材喷涂，丝印油墨，网版印刷，热转印，胶水，胶粘剂等


橡胶树脂（TPR树脂）
	型号
	组成
	特性
	用途

	TPR-1055
	氢化SBS聚合物
	具有优异的柔韧性，8-12倍的拉伸长度
	涂料，油墨。适用于较难附着的TPR底材，例如玩具蛇，玩具鱼等。

	TPR-1102
	SBS聚合物
	具有良好的柔韧性，4-6倍的拉伸长度
	涂料，油墨。适用于软的TPR底材

	TPR-1403
	丁苯聚合物
	中等硬度树脂
	涂料，油墨。适用于中等硬度的TPR底材
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