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	1、尺寸可按客户要求生产。

2、温度范围：室温+10~150℃,此范围内任意温度可调 
3、内胆材料：采用1.2mm厚度SUS304拉丝不锈钢板制作 
4、外墙材料：采用1.2mm厚度A3冷压碳钢板制作
5、涂装材料：外墙采用金属锤纹漆（颜色乳白色）

6、保温材料： 高效硅酸铝纤维隔热层,保温性能好
7、温控装置：一个CHENGNENG7412PID数显温控仪，自动控温恒温。 
8、电机功率：370W/380V*3浙江腾龙电机股份有限公司出品。

9、进气系统：数量1个，口径60毫米。一体控制调节风量。

10、排气系统：数量1个，口径100毫米。可安装接口到车间外面

11、测温装置：六支不锈钢铠甲PT100铂电阻温度传感装置，测温精确。 
12、加热元件：不锈钢管状电加热器，安装于箱体两侧风道内
13、报警装置：APT/AD16型声光报警，恒温时间结束报警提示，可开关。 
14、电流电压：380V/50HZ 三相四线。

15、烘箱内部结构：采用强压循环运风，两侧穿孔板

16、内部配件：根据客户要求安装高温灯，在烘烤过程中可通过观察窗看清产品

17、单开门，门上安装观察窗，

18、电器元件：全部采用浙江正泰。

19、本公司专业为新老客户量身定制各类工业用途烘箱，干燥箱，烤箱，隧道烘箱，
工作室容积70~3500升



	


