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                                        ★★★★★ 好品牌   好材料                                                                                           


乾维装饰有限公司环保辅材一览表(高配辅材)

	目录
	材料名称
	品 牌
	规 格
	等 级
	产 地
	备注

	一
	木工材料
	
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨
	金鹏
	卡式轻钢龙骨
	优等
	深圳
	中国名牌

	2
	纸面石膏板
	华玉
	1200*2400*9mm
	优等
	山东
	中国名牌

	3
	木龙骨
	杉木
	30*40mm
	优等
	重庆
	环保E1级

	4
	木工板
	五木
	1220*2440*15mm

1220*2440*18mm
	优等
	浙江
	环保E1级

	5
	三层杉木指接板
	五木
	1220*2440*18mm
	优等
	浙江
	环保E０级

	6
	万能胶
	嘉丽士
	
	优等
	
	中国名牌

	7
	实木线条
	柏木或实木
	米
	优等
	重庆
	重庆名牌

	8
	乳白胶
	工农
	桶
	优等
	重庆
	重庆名牌

	二
	泥工材料
	
	
	
	
	

	1
	水泥
	地维或拉法基
	325#  50kg
	优等
	重庆
	重庆名牌产品

	2
	防水
	劳亚尔k11

(双组份柔性) 
	20kg／10kg
	优等
	重庆
	重庆名牌产品

	三
	漆工材料
	
	
	
	
	

	1
	乳胶漆
	PPG大师漆怡美丽净味
	５加仑／18L
	优等
	美国
	世界名牌(全球排名第二)

	２
	底漆
	PPG大师漆芬美系列内墙底漆MFP-2180
	５加仑／18L
	优等
	中国
	世界名牌(全球排名第二)

	３
	木器漆
	长颈鹿
	18L、5L
	优等
	广东
	中国名牌

	4
	腻子
	百世得
	20KG/袋
	优等
	重庆
	重庆名牌

	5
	滑石粉
	冕宁
	15KG/袋
	优等
	重庆
	重庆名牌

	四
	水、电工材料
	
	
	
	
	

	1
	电线
	鸽牌
	BV1.5mm2-6mm2

铜芯线
	优等
	重庆
	重庆知名品牌

	2
	网络线
	秋叶原
	QF-7701 超五类
	优等
	深圳
	中国名牌

	3
	闭路线
	秋叶原
	QF-6905 铜芯线
	优等
	深圳
	中国名牌

	4
	电话线
	秋叶原
	QF-7605四芯铜芯
	优等
	深圳
	中国名牌

	5
	PVC阻燃线管
	得亿红蓝双色
	Φ16、Φ20
	优等
	重庆
	16及20

	6
	PVC阻燃线管
	伟星红蓝双色
	Φ16、Φ20
	优等
	上海
	16及20

	7
	纳米抗菌管
	伟星
	Φ25、Φ20
	优等
	上海
	3.5 / 3.5

	8
	排水管
	得亿
	Φ50、Φ75、Φ110
	优等
	上海
	专用管件

	9
	天然气管
	日丰
	12-16mm
	优等
	广东
	中国名牌


备注：以上材料若业主需要更换，可在同等价位上任选市场品牌。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二零一三　年　六　月

〓〓〓〓〓乾维装饰辅材  品质保证〓〓〓〓〓

五星材料  五星施工  五星服务
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一大优势：乾维装饰采用伟星管纳米抗菌管(壁厚3.5 )

                       VS
             其它装修公司一般PPR管且壁厚2.3或2.8 

二大优势：伟星管是全国唯一一家以PPR为主导产品上市公司。
三大优势：伟星集团是全国唯一一家要求所有装饰公司给水试压须厂家上门试压，且开具50年超长质保卡的企业。如未经过其试压，一律视为假冒伪劣产品。正品保证，假一赔十。

★★★★★乾维墙面漆优势★★★★★

一大优势：     乾维装饰采用大师漆，且使用配套大师底漆
                                 VS
          传统装修市场采用多乐士或者其它品牌面漆，底漆采用宏漆
二大优势：大师漆是全球排行第二的国际性品牌漆，它所含的天然树脂成份是其它漆无法比拟的。

三大优势：乾维装饰采用的配套大师底漆，是其它装修公司采用通用的宏漆底漆，无论从材料成本或品质保证上，其它装修公司仍然无法比拟。

★★★★★乾维装饰水电材料及防水材料优势★★★★★

一大优势：明确线路回路数量，常规计算方法（60平米以上），按10平米1组线。

对比要点：如果装修公司不能给予您明确分组，可能后期会少分组，存在偷工减料之嫌。会带来后期家居生活中，同时使用大功率电器时，出现线路过载，跳闸现象。

二大优势：弱电线全采用秋叶源，而且所有型号全采用中上档次的线。绝不用上等材料中的下等型号来迷惑业主。

三大优势：防水采用重庆口碑最好的防水材料，劳亚尔K11双组份柔性防水。而不是采用很多装修公司所用的砂浆刚性防水。

大升级
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成都总部：成都市营门口金沙路15号“加州壹号”3楼5号　　　重庆分部：重庆市江北区观音桥浩博天庭２４０３

眉山分部：眉山市东坡区玫瑰园九区8-3-502　成都一部:成都市航空路6号　成都二部:成都市天府大道中段美年广场
乾维服务网：www.cqqvzs.com    爱家热线：０２３-88191910  13648336451

