
     深圳亿信显示有限公司是一家民营高科技企业，专注于液晶拼接墙、三星DID液晶拼接、大屏幕拼接、电视墙拼接的研发与销售。通过多年的研究与应用，公司积累了大量成熟的液晶拼接技术和设计方案，提供专业的安防监控工程项目的方案设计、技术咨询、工程施工及服务目前在“超高分辨率视频处理与显示”、“信号的高速交换与传输”、“处理器技术”、 “应用软件工具与平台”等方面拥有一批自主知识产权的核心技术。
      公司自成立以来，始终秉承“以人为本、诚信经营、技术领先、精益求精”的企业立基之本，提出“和谐、拼搏、拓展、效益”的企业精神公司不断高薪引进高级的技术、营销等专业人才，打造一支极具战斗力的精英团队.

     本公司是三星液晶屏在中国大陆的总代理，从32”到82”全线供应,原厂原包装、全新A屏！ 最小批量12片起,三天可交全国. 经常有大量库存，并且每个型号均可订货（订货期2-4周），保证您生产的稳定性，约定期间内包退换，一年保修。（液晶拼接屏,液晶拼接大屏， 三星液晶拼接屏， did液晶屏， 液晶拼接， 液晶电视拼接墙， 液晶拼接墙， 大屏拼接， 多屏拼接， did 液晶拼接屏价格， 液晶拼接屏， 液晶拼接大屏， 三星液晶拼接屏,液晶租赁，液晶监视器，液晶广告机）

     

     现货供应三星32” DID拼接液晶屏LTI320WT-L07 32" HDTV竖屏，DID(digital information display)，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，12CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV,长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等。分辨率：1366*768（16:9竖屏,可横向或竖向显示）　显示区域：697.6845mm x 392.256mm 亮度：600cd/m2　　　对比度：2000:1　　可视角度：89/89/89/89重量：7.5Kg 响应时间：16ms以下　　外形尺寸：760.0mm x 450.0mmx48.0mm　　接口方式：LVDS(2ch)　　　　包装：厂家原装，12pcs/pallet(总重量：104.7KG，包装尺寸：1150.0mm x 985.0mmx125mm ) 

      现货供应三星32” DID拼接液晶屏LTA32AA05 这是一款三星（Samsung）主打的32", CCFL背光,16:9，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，可广泛用于液晶TV、广告机、电视广播和工业显示等领域。分辨率：1366*768（16:9）　　显示区域：697.7mm x 392.3mm　　　亮度：450cd/m2对比度：4000:1　　可视角度：89/89/89/89　　响应时间：16ms以下外形尺寸：760.0mm x450.0mmx50.5mm　　　重量：7500g　　　接口方式：LVDS(1ch)包装：厂家原装，24pcs/pallet(总重量：198.8KG，包装尺寸：1150.0mm x 985.0mmx1161mm ) 

       现货供应三星40” DID拼接液晶屏LTI400WT-L02 40" DID(digital information display) TV屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，22CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等尺寸:40" 分辨率：1366*768（（16:9竖屏,可横向或竖向显示） 显示区域：885.168mm x 497.664mm可视角度：89/89/89/89 响应时间：8ms以下外形尺寸：911.7mm x 524.2mmx58.7mm 重量：12500g 接口方式：LVDS(2ch) 亮度：700cd/m2 对比度：2000:1原装：9pcs/pallet　(总重量：129.7KG，包装尺寸：1150.0mm x 985.0mmx609mm )　

       现货供应三星40” DID拼接液晶屏LTI400AA01 40" DID(digital information display) 黑边屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，22CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等尺寸:40" 分辨率：1366*768（16:9） 显示区域：885.168mm x 497.664mm度：89/89/89/89 响应时间：16ms以下外形尺寸：911.7mm x 524.2mmx58.7mm 重量：12500g 接口方式：LVDS(2ch) 亮度：700cd/m2 对比度：2000:1制造商：原装，9pcs/pallet　(总重量：129.7KG，包装尺寸：1150.0mm x 985.0mmx609mm )　

       现货供应三星46” DID拼接液晶屏LTI460WT-L13 46" DID(digital information display) TV portrait竖屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，48CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等分辨率：1366*768（16:9）　　显示区域：1018.353mm x 572.544mm　　亮度：700cd/m2 对比度：2000:1　　　可视角度：89/89/89/89　　　响应时间：16ms以下外形尺寸：1083.0mm x 627.0mmx69.0mm　　　重量：19200g　接口方式：LVDS(2ch)　　　　包装：厂家原装，10pcs/pallet(总重量：206.8KG，包装尺寸：1270.0mm x 1150mmx844mm )　..

       现货供应三星46DID拼接”液晶屏LTI460WT-L02 46" DID(digital information display) TV 窄边横屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，24CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等分辨率：1366*768（16:9）　显示区域：1018.353mm x 572.544mm　　亮度：700cd/m2 对比度：3000:1　　可视角度：89/89/89/89　　　响应时间：16ms以下外形尺寸：1047.4mm x 600.6mmx56.0mm　　　重量：18500g　　接口方式：LVDS(2ch) 　包装：厂家原装，10pcs/pallet　(总重量：196.8KG，包装尺寸：1270.0mm x 1150mmx844mm ).

       现货供应三星46” DID拼接液晶屏LTI460AA01 46" DID(digital information display) 黑边屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，24CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等分辨率：1366*768（16:9）　显示区域：1018.353mm x 572.544mm　　亮度：700cd/m2 对比度：3000:1　　可视角度：89/89/89/89　　　响应时间：16ms以下外形尺寸：1047.4mm x 600.6mmx56.0mm　　　重量：18500g　　接口方式：LVDS(2ch) 　包装：厂家原装，10pcs/pallet(总重量：196.8KG，包装尺寸：1270.0mm x 1150mmx844mm )　

        现货供应三星46” DID拼接液晶屏LTI460AA03-001 46" DID(digital information display) 黑边屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，24CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等分辨率：1366*768（16:9）　显示区域：1,018.3mm x 572.5mm　　亮度：1500cd/m2 对比度：3000:1　　可视角度：89/89/89/89　　　响应时间：16ms以下外形尺寸： 1,047.4 mm x 600.6 mm x 63.8 mm　　重量：17000g　　接口方式：LVDS(1ch) 　包装：厂家原装，10pcs/pallet(总重量：186.8KG，包装尺寸：1270.0mm x 1150mmx844mm )　

         现货供应三星52” DID拼接液晶屏 LTI520HB01-001 52“DID(digital formation display) TV高清屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，36CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端 TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等分辨率： 1920*1080（16:9）　　　亮度：600cd/m2对比度：1700:1　　　可视角度：89/89/89/89　　　响应时间：8ms以下 外形尺寸：1192.0mm x688.0mmx62.0mm　　　显示区域：1152.0mm x 648.0mm　（边缝≤1。3CM）　重量：23000g　　　接口方式：LVDS(2ch)　　包装：厂家原装，9pcs/pallet　(总重量：243.5KG，包装尺寸：1475mm x 1150mmx995mm )　

          现货供应三星57” DID拼接液晶屏LTI570HH-L01 57“DID(digital formation display) TV高清屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作20小时以上的地方适用，36CCFL背光,16:9，S-PVA,可用于高端 TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等分辨率： 1920*1080（16:9）　　外形尺寸:1328MM×764MM×54.5MM　　亮度：600cd/m2对比度：1500:1　　　可视角度：89/89/89/89　　　响应时间：8ms以下 。 外形尺寸：1328.0mm x764.0mmx64.5mm　　显示区域：1259.8mm x 710.7mm（边缝≤3。41CM）　重量：31100g　　　接口方式：LVDS(2ch)　　包装：厂家原装，8pcs/pallet(总重量：281.3KG，包装尺寸：1475mm x 1150mmx995mm )　　

           现货供应三星70 拼接液晶屏LTI700HD01-001 70“DID(digital information display) T V高清屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作24小时以上的地方适用，80CCFL背光16:9.,S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等外形尺寸:1630MM×952MM×54.5MM显示面积:1561.6MM×883MM（边缝≤3。42CM，）　分辨率：1920×1080　亮度： 600cd/㎡ 可视角度178/178 80CCFL 对比度:2000:1接口方式：LVDS(2ch) .包装：厂家原装， 5EA/PALLET （ 外包装尺寸:2025MM×1050MM×1205MM . 毛重:267.2KG）

           现货供应三星82” DID拼接液晶屏LTI820HT-L01 82“DID(digital information display) TV高清屏，高亮度，支持365（天）×24（小时）不间断工作，每天工作24小时以上的地方适用，80CCFL背光, 16:9.S-PVA,可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的监控安防系统和工业现场显示等. 外形尺寸:1878.5MM×1083.5MM×76.0MM显示面积:1812.6MM×1015.74MM（边缝左右≤3。02CM，上下≤3.3 CM）,对比度:2000:1 分辨率：1920×1080　亮度： 700cd/㎡ 可视角度180/180 /180/180 接口方式：LVDS(2ch)厂家原装，5PCS/PALLET 外包装尺寸:2025MM×1050MM×1280MM . 毛重:386KG.


