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專業胶粘剂生产企业                       http://www.kingkou.com                   解决客户粘接难题！
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粘硅胶用什么胶水，塑料、五金和硅胶怎么粘？

景固k-780 是用于硅胶与金属，塑胶粘接的专业胶水，耐高低温（-60~240℃）、耐臭氧、耐紫外线及电绝缘性优良。广泛应用于电子、电器、汽车、仪表、机械等的粘接,固化后有弹性，耐高温。广泛适用于硅胶粘ABS，硅胶粘PC，硅胶粘PVC，硅胶粘亚克力，硅胶粘不锈钢，硅胶粘铝合金，硅胶粘镀锌金属以及烤漆、喷漆、喷塑面板，对喷涂表面没有腐蚀性，粘接性能极佳。

物理特性：

外  观：透明粘稠胶体

环保检测：SGS|ROHS

伸长率：150%

使用方法：

1、 清洁待粘接表面: 先将金属，塑料表面清洗干净

2、 涂胶：胶层厚度≤0.3-0.5mm

3、 施压：定位约15分钟，常温放置24小时后效果最佳。

注意事项：

1、 景固k-780遇水汽极易固化，必须密封存放在避热避光处。

2、 避免胶水直接接触眼睛，如有不慎接触，应立即用水冲洗，然后请医生诊治。

3、 使用后请将管盖旋紧，防止管内胶体固化。

包装：

90ml/支或者330ml/支

如果是硅胶粘硅胶，或者是硅胶粘玻璃的话，可以考虑使用本公司生产的k-780s硅胶胶水，粘接后透明不发白，并且能耐280度高温。这两款都是慢干型的胶水，如果需要胶水固化时间比较短，就可以直接使用k-680硅胶胶水，定位快，低白化，适合流水线作业。详情可咨询景固胶业相关工作人员，我们将非常重视和您的每一次沟通，为您制定一套完美的粘接方案，力争合作共赢。
東莞市景固胶粘剂有限公司 Dongguan Kingkou Composite Materials Co., Ltd.  
電話（Tel）：0769-81885090   傳真（Fax）：0769-81885050

地址（Add）：廣東省東莞市长安镇霄边第一工業區                                景固胶业，金固品质
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