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绞车司机操作规程

1、启动电动机，传动齿轮开始运转，此时，卷筒上的刹车带煞住，大齿轮上的煞把应松开，这样卷筒不转动，仅大内齿轮回转。

2、欲开动卷筒，必须将卷上的刹车带完全松开，而将大内齿轮上的刹车带煞紧。这时卷筒回转并缠绕纲丝绳进行工作。

3、绞车工作进程中，如欲使绞车暂时停止运转，应将大内具上轮的刹车带松开，而将卷筒上的刹车带煞紧。

4、进行微程调度被牵引负载物的位置时，只需交替提起或下压左、右刹车把，使卷筒间转间停即可。在操作刹车把时，应注意园肩销，活节螺栓及垫板等另件的保护。如停车时间较长，应煞住刹车带，关闭电动机。

5、卷筒的开动及停止必须迅速，以减少刹车带的磨损，但不允许作急骤的开车，停车，以防损坏传动机件。

6、当绞车卷筒上经常有反力矩作用时，两个刹车都必须接触良好，稳妥可靠。

7、在电动机开动时，两个刹车不可同时刹车，以免电动机被烧毁。

8、必须时刻注意刹车的工作状况，如果制动不灵，就必须加以调整，落在其上的油脂污物必须擦洗干净。

9、绞车的卷筒刹车带及轴承等温度均不得超过70℃，如温度剧烈上升，必须停车检查。

10、密封装置必须完整无损，以防灰尘侵入及润滑油外溢。

11、检查绳头是否牢靠，传动机构内部有无破损或咬住现象，内件有无过度磨损等。经检查确认无误，才能开车。

12、电动机动转时温度不得超过该机标准的规定。

13、绞车不得超过额定负荷进行工作。

14、各班组必须每日对绞车各部分认真保养，下班时清除脏物，电机上不应堆积有灰土。

15、工作前先进行检查或开空车试转，注意润滑状况是否良好，添加润滑油时不得使用脏的、不合规格的润滑油。并经常注意温升是否正常，绞车出现故障疑象时，不得免强继续工作，应通知领导并协助检修师傅消除故障。

16、负责检修的员工必须经常检查绞车使用情况，协助处理临时产生的故障，定期对绞车作全面检查，防止故障及事故发生，并作好检修记录。

17、绞车长期搁置不用，应采取适当措施加以保护，以防锈蚀或损坏。

18、绞车具体的修理，请参阅绞车常见故障处理的八大方法http://www.xzsyjd.com/shownews.asp?id=271。
更多相关资料，请登陆http://www.xzsyjd.com/NewsClass.asp?BigClass=技术资料

