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施耐特水泥砂浆添加剂（德国高效防水宝）
产品性能

    本产品采用德国高级活性母料，抗渗透乳液，等原料聚合而成的乳液型防水剂，具有很强的粘结力和强韧性，防水抗渗抗裂功能。增强批挡层水泥砂浆的粘结力和抗渗漏抗开裂，提高混凝土面的防水防渗透功能，并可防治外墙瓷砖马赛克砖缝渗水，底材封闭等。
适用范围

1. 与水泥砂浆混合，用于批挡层防水，厨房，卫生间防水，地下室防水，防渗漏，外墙防水抗渗抗裂，房屋面防水等作用。
2. 直接可用于瓷砖和马赛克等的旧墙面的防漏抗渗。

3. 可用作底层基面封闭，表面处理，拉毛及界面处理等。

用法用量
   *水泥砂浆混合使用时，先将乳液用清水稀释一倍后，再与粉料混合搅拌至无结块的膏状。100公斤水泥砂需约5-10公斤原液。施工工艺参照产品说明。
   *界面处理将原液用清水稀释一倍后再加入少量水泥及细砂搅拌均匀，用毛刷涂刷，拉毛。

   *底材封闭时，先将原液用50%的清水稀释后用毛刷涂刷即可。

包装

20公斤/桶
