1、 关闭自来水总开关，拆下水龙头，将零件包内之进水三通在侧孔处接上 1/4 ″电镀球阀，电镀球阀出口处接 1/4 ″ PE 管。另直接处接回原拆下之水龙头，另一端接回原水源处。 
 

2、  在流理台近水龙头处，钻一可穿过进水 PE 管的孔，然后由电镀球阀处接上 PE 管并穿过所钻之孔，将 PE 管拉至厨内放 RO 处（如流理台下的橱内），并接至主机的进水口。钻孔处接好管子后需上矽胶以免渗水进流理台内。 
3、 排水口接上 1/4 ″ PE 管，并将之导入流理台之排水管（排水管须钻一小孔以便插入 PE 管）。 
4、 在流理台上合适的地方钻上一个 11mm 的小孔，然后装上鹅颈龙头，鹅颈龙头下端之牙管接上 1/4 ″ PE 管，并将 PE 管接至 RO 机后置活性碳出口处。若需固定鹅颈龙头于墙上，可使用不锈钢鹅颈吊片而不需在流理台上钻孔。 
5、 将压力桶接上压力桶球阀及 1/4 ″水管接头，然后接上 1/4 ″ PE 管，管子的另一端则接至 RO 机兵团活性碳进口处之三通接头。 
6、 将前置三道滤芯折封后按对应标记装入滤壳。 
7、 将 RO 膜管之进水管拆下插于一容器中，打开水源并插上电源让三道前处理的滤壳完全注满水并让活性碳粉屑溶于水中流出，待黑水流尽，先暂时关闭电源，然后将拆下的 RO 进水管装回，此时安装即告完成。 
