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【服务承诺】：

产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。
【购车流程】： 

电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。
★         销售经理： 谭 照 龙  

★         销售电话：13886860903
★         联系Q Q： 175351159 

★         邮箱地址：tanzhaolong520@126.com

★         公司网址：http://www.hubeichengli.com

★         企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
过去，公路下水管道如果出现堵塞，得靠手工疏通，严重堵塞状况还要挖开路面。现在有了疏通车，既提高了工作效率，又节约了疏通成本。

    随着我国城市化进程的加快，城市下水道的排水养护工作日益繁重，出现的问题也更加复杂，原有的下水道联合疏通车已不能满足日前实际工作需要，尤其像建筑垃圾、树根、油污等一些顽固附着物，堵塞管道难以清除，常常导致污水四溢，不仅污染城市而且直接影响人们的日常生活。要想解决上述难题，就目前国内而言，一般的下水道疏通车是解决不了的，只有市政养护部门重新铺设，但这不仅费用高，而且也耗时耗力。为此，湖北程力专用汽车有限公司积极谋求国际先进的管道清疏技术，并从德国引进了一种新型设备———超强加力冲洗切削头，与程力公司生产的下水道联合疏通车进行配套调试，通过使用，效果极佳，冲洗切削头所到之处，下水道中的建筑垃圾、树根、油污等一扫而光，而且适用于任何口径的管道，结构简单，易于操作。湖北程力公司大胆的引进了国际先进技术，的确提升原有产品功能档次，但最主要的是能更好的服务于社会。

      最近公司又推出了抓斗式清淤车，属国内的下水道清掏的先进设备。目前国内下水道窨井深度越来越深，并有大量的有害气体，而人工作业的安全系数越来越小，劳动强度越来越大，对此，抓斗式窨井清淤车可抓深度地面以下10米，抓的时间一次最长不超过2分钟，真是省时、省力、安全、适用，以上产品目前该公司已上市销售。

专用部分由真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、罐体、放污阀、视污窗、真空压力表、管网系统、液压系统等组成。罐体金属漆。
高压清洗车
又称为管道疏通车、道（马）路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。护栏清洗车主要用于护栏清洗、清洗公路、广场路面、下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等、市道路隔离护栏、道路两侧墙体的刷洗。高压清洗车可加装吸污装置，集清洗吸污于一体。还可根据用户需要加装高压水泵、水枪，适用于冲刷城市小广告和刷洗城市雕塑等。
高压清洗车的原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里，把堵塞物布条，头发之类的东西带出来。
　高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成，上装部分为罐体，配置高压水泵工作， 

【高压泵型号】:3DS-8/16、GYB-8/16 、压力:16-19Mpa 、流量:8m3/h 、胶管长度:60m、卷管力:1800 N 、胶管内径:φ19 mm 、接头型式 :0 、卷管速度:0-25m/min 、孔夹角度:15°，25° 推进力:≥180 N 。 
【专用功能说明】
　　喷水架清洗宽度(m):2.5—3.5 

　　喷水架偏转角(°) :左右各30 

　　最高清洗水压(Mpa):9 

　　清洗水流量(L/min) :120 

　　喷雾流量(L/min):120 

　　清洗宽度(m):≥ 16 

　　清洗水流量(L/min):500-800 

水枪射程(m): ≥ 38
【高压清洗车操作注意事项】
　　1.对水源的要求 
　　当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。 
　　2.加引水 
　　离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。 
　　3.进水管必需要真空 
　　吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。 
　　4.停车挂档 
　　高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都必须在停车时进行。 
　　5.冬季放水 
　　冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。 
　　6.定期排污 
高压清洗车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。
以下为您介绍一款小型高压清洗车，东风福瑞卡高压清洗车
【车辆参数】
整车尺寸(mm)： 5850×1950×2100 
罐体有效容积(mm)： 3立方米 
总质量(kg)： 6495 
额定载质量(kg)： 2495   
整备质量(kg)： 3870 
燃油种类：柴油 
最高车速(km/h)： 95
【发动机参数】
型号：    CY4102-C3F    
生产厂家：东风朝阳柴油机有限责任公司
排量(ml)： 3856    
功率(kw)： 70 
【底盘说明】
底盘型号： EQ1060TJ20D3 
轴 数： 2 轴 距(mm)：： 3300 
驾驶室乘人数： 2 
排放依据标准： GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ
轮 胎 数： 6 
轮胎规格： 7.00-16
空调：选装
【功能介绍】
高压清洗车具有压力高、节约水、作业时间长、清洗效果好的特点。高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面，还可加装吸污功能，集清洗、吸污于一体。 
【整车说明】
罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3000×1500×860.罐体有效容积:2.6立方米.运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米.随底盘选装驾驶室.    
【更多车型推荐】

东风福瑞卡高压清洗车（罐体有效容积3000L）

东风多利卡高压清洗车（罐体有效容积4000L）

东风140高压清洗车（罐体有效容积4000L-5000L）

东风145高压清洗车（罐体有效容积6000L-8000L）

东风153高压清洗车（罐体有效容积9000L-1000L）

【产品说明】

所有高压清洗车标准配置有：

一、60米的耐高压的钢丝清洗高压管，
二、采用意大利进口高压清洗泵，
三、一个消防接口，

四、10个冲头

四、一套（12PCS）高压清洗喷头、卷帘门。
根据需要选择车型大小，湖北程力高压清洗车，性价比最高的高压清洗车|管道疏通车|下水道疏通车|下水道清洗车|管道清洗车|高压疏通车|马路清洗车|道路清洗车|护栏清洗车，质量、售后有保障。

高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成，上装部分为罐体，配置高压水泵工作 
【高压泵型号】
3DS-8/16、GYB-8/16 、压力:16-19Mpa 、流量:8m3/h 、胶管长度:60m、卷管力:1800 N 、胶管内径:φ19 mm 、接头型式 :0 、卷管速度:0-25m/min 、孔夹角度:15°，25° 推进力:≥180 N 。 
【专用功能说明】
     喷水架清洗宽度(m):2.5—3.5 
     喷水架偏转角(°) :左右各30 
     最高清洗水压(Mpa):9 
     清洗水流量(L/min) :120 
     喷雾流量(L/min):120 
     清洗宽度(m):≥ 16 
     清洗水流量(L/min):500-800 
    水枪射程(m): ≥ 38
【高压清洗车操作注意事项】
     1.对水源的要求 
     当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。 
     2.加引水 
     离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。 
     3.进水管必需要真空 
     吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。 
     4.停车挂档 
     高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都必须在停车时进行。 
     5.冬季放水 
     冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。 
     6.定期排污 
高压清洗车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。 

【服务承诺】：
产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。
 【购车流程】： 

电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。 

★         销售经理： 谭 照 龙  

★         销售电话：13886860903
★         联系Q Q： 175351159 

★         邮箱地址：tanzhaolong520@126.com

★         企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
高压清洗车 

又称为管道疏通车、道（马）路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。护栏清洗车主要用于护栏清洗、清洗公路、广场路面、下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通，也可用于清洗工业排液管道、壁面等、市道路隔离护栏、道路两侧墙体的刷洗。护栏清洗车可加装洒水和吸污装置，集清洗吸污于一体。还可根据用户需要加装高压水泵、水枪，适用于冲刷城市小广告和刷洗城市雕塑等。 

高压清洗车的原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里，把堵塞物布条，头发之类的东西带出来。 

　高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成，上装部分为罐体，配置高压水泵工作， 

过去，公路下水管道如果出现堵塞，得靠手工疏通，严重堵塞状况还要挖开路面。现在有了疏通车，既提高了工作效率，又节约了疏通成本。 

随着我国城市化进程的加快，城市下水道的排水养护工作日益繁重，出现的问题也更加复杂，原有的下水道联合疏通车的三个功能（高压冲洗、吸污、纹拉于一车）已不能满足日前实际工作需要，尤其像建筑垃圾、树根、油污等一些顽固附着物，堵塞管道难以清除，常常导致污水四溢，不仅污染城市而且直接影响人们的日常生活。要想解决上述难题，就目前国内而言，一般的下水道疏通车是解决不了的，只有市政养护部门重新铺设，但这不仅费用高，而且也耗时耗力。为此，湖北程力专用汽车有限公司积极谋求国际先进的管道清疏技术，并从德国引进了一种新型设备———超强加力冲洗切削头，与程力公司生产的下水道联合疏通车进行配套调试，通过使用，效果极佳，冲洗切削头所到之处，下水道中的建筑垃圾、树根、油污等一扫而光，而且适用于任何口径的管道，结构简单，易于操作。湖北程力公司大胆的引进了国际先进技术，的确提升原有产品功能档次，但最主要的是能更好的服务于社会。 

下面为您推荐一款小型高压清洗车，详细配置如下： 

东风多利卡高压清洗车 

序号 货物名称 型号和规格 数量 原产地和制造商名称 

1 底盘 EQ1090T9ADJ3AC 1 东风公司 

2 柴油发动机 CY4102-C3C 1 东风朝阳柴油机有限责任公司 

3 排量(ml)/功率(kw) 3856/88 

4 废气排放标准 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ 

5 刹车 汽刹 

6 变速箱 C17G05A8-AB111 

7 轮胎规格及备用胎 7.5-16 

8 驾驶室 东风前翻驾驶室 

9 轴距( mm)/轴数 3800/2 

10 载重:前桥/后桥（t） 2.5T / 7T 

11 钢板弹簧片数 11/9+7,8/10+7 

12 油漆 金属漆 

13 取力器 QJ1458 

14 高压往复泵 意大利进口泵3DS-8/16B 

15 齿轮油泵 CB-E18 

16 压力表 MP-1.6 

17 高压喷头 

18 高压管 60米 

19 洒水泵 60QZB 

20 罐体有效容量(m3) 5 

22 罐体材质 Q235 

23 罐体材质壁厚 国标4mm 

24 总质量（kg） 9400 

25 额载质量（kg） 4800 

26 整备质量（kg） 4405 

27 外形尺寸：长/宽/高( mm) 7000/2285/2500 

28 随机工具及备品 保修手册、服务站名录、使用说明书、随车工具本车
主要由东风公司车型底盘、水罐、水路和油路系统、卷管器、冲洗管器等部分组成它是用高压水泵抽出罐里的水，排出的高压水通过高压胶管向喷头。从高压喷头的孔向后喷出水的反作用使喷头带着胶管进入下水道的深处。同时冲洗下水道中的污泥，使它随着水流入水游沉井达到清污流通。 

【高压泵型号】
3DS-8/16、GYB-8/16 、压力:16-19Mpa 、流量:8m3/h 、胶管长度:60m、卷管力:1800 N 、胶管内径:φ19 mm 、接头型式 :0 、卷管速度:0-25m/min 、孔夹角度:15°，25° 推进力:≥180 N 。 

【专用功能说明】 

　　喷水架清洗宽度(m):2.5—3.5 

　　喷水架偏转角(°) :左右各30 

　　最高清洗水压(Mpa):9 

　　清洗水流量(L/min) :120 

　　喷雾流量(L/min):120 

　　清洗宽度(m):≥ 16 

　　清洗水流量(L/min):500-800 

水枪射程(m): ≥ 38 

【高压清洗车操作注意事项 】 

　　1.对水源的要求 

　　当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。 

　　2.加引水 

离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。 

　　3.进水管必需要真空 

　　吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。 

　　4.停车挂档 

　　高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都必须在停车时进行。 

　　5.冬季放水 

　　冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。 

　　6.定期排污 

高压清洗车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。 

【服务承诺】
产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。 

【购车流程】
电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。 

★       销售经理： 谭 照 龙 

★       销售电话：13886860903 

★       联系Q Q： 175351159 

★       邮箱地址：tanzhaolong520@126.com 

★       公司网址：http://www.hubeichengli.com

★       企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
