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清障车全名为道路清障车，又称拖车，高速公路事故清障车，平板清障车，事故清障平板拖车。由底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成，具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能，适用于高速公路、城市道路的清障作业。
【车型分类】

按类别主要分为：拖吊连体型、拖吊分离型，平板一拖二型，360度旋转吊型,液压自动夹紧型. 

　　按牵引吨位分为:2吨,3吨,5吨,8吨,10吨,15吨,25吨,30吨,50吨,80吨。 

　　按品牌分为：江淮清障车,五十铃清障车,东风小霸王平板清障车,东风多利卡托吊型清障车,东风平头道路清障车,红岩重型清障车,斯太尔重型清障车,平板清障车,依维柯清障车。 

　　按作业能力分为：轻型，中重型及超重型。轻型清障国作业对象是轻型载货汽车，微型客车及轿车等，中重型清障车的清障作业对象是中重型载货汽车，大中型客车等，超重型清障车作业对象是重型载货汽车及超重型半挂汽车系列等。 

　　按使用特点可分为运载类、起吊牵引类。运载类是将损坏的车辆牵引到运载车上运走；起吊牵引类是用车上安装的起吊牵引装置把损坏汽车的一端托起(或吊起)离开地面，另一端仍然着地，然后由起吊牵引式清障车拖离现场。 

清障车基本上都是采用载货汽车的二类底盘改装的，按清障车结构型式可分为拖运、装运、吊运、救援(单臂式和双臂式)式清障车。
【用途】

清障车是指装有道路抢险作业装备的专用汽车。由于汽车在道路上行驶时，故障和事故是不可避免的，特别是在高等级公路上，这种现象时常发生。清障车的任务就是将故障车或事故车及时地拖离现场，确保道路的畅通无阻。因此，道路清障车又称道路抢险车。随着高等级路面和在用汽车的增多，清障车也得到了发展。 

清障车用途：主要用于道路故障车辆，城市违章车辆及抢险救援。
 【东风多利卡清障车详细配置】
	东风多利卡清障车  主要技术参数

	产品名称：
	东风多利卡清障车
	外型尺寸：
	7450×2300×2500(mm)

	底盘型号：
	EQ1070TJ9AD3
	货厢尺寸：
	××(mm)

	总质量：
	7490(Kg)
	接近/离去角：
	20/11(°)

	额定质量：
	(Kg)
	前悬后悬：
	1180/2470(mm)

	整备质量：
	5495(Kg)
	最高车速：
	95(km/h)

	发动机：
	ISDe140 30，CY4102-C3C，CY4102-D3A，CY4102-E3C

	排量：
	4500，3856，3856，3856(ml)
	功率：
	103，88，88，91(kw)

	生产厂家：
	东风康明斯发动机有限公司，东风朝阳柴油机有限责任公司，东风朝阳柴油机有限责任公司，东风朝阳柴油机有限责任公司

	排放标准：
	GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

	轴数：
	2
	前轮距：
	1835,1750/1640,1586(mm)

	轴距：
	3800
	后轮距：
	1640,1586(mm)

	轮胎数：
	6
	轮胎规格：
	8.25-16,7.50-16

	燃料种类：
	柴油
	弹簧片数：
	11/9+7,8/10+7

	轴荷：
	3200/4290
	驾驶室乘人数：
	3

	整车备注：
	托举质量:1800kg,可选装警示灯;随底盘选装驾驶室。

	专用性能：
	1、我公司生产的清障车钢制构件均进行特殊的酸洗、磷化和阴极电泳漆处理，使构件长期不锈蚀，从而大大延长了机构的使用寿命。
2、清障车托臂、吊臂全部采用高强度钢板，通过折弯成型。二氧化碳自动保护焊接，只允许二条焊缝，焊缝少，变形小，精度、强度高，并经过超声波焊缝检测。焊缝长度大于300mm，采用自动缝接，既保证了焊缝强度不低于母材强度，又使焊缝表面圆滑、美观。
3、有特殊要求的用户请致电销售专员,我们可为用户定单设计、改装，并可加装方向助力、空调等附件。
4、托举质量:1800kg,可选装警示灯;随底盘选装驾驶室。


【用户指南】

1、当清障车在道路上行走时将制动踏板连在一起。 

　　2、正确调整清障车刹车系统。 

　　3、在清障车行车前要检查车况和车胎充气情况。 

　　4、在公路上行走时要打开清障车的前灯和闪烁灯。 

　　5、“慢行车辆”标识要挂在清障车或拖挂车尾部显著的地方。 

　　6、如果清障车荷载重量大于清障车，不要往下坡拖。 

　　7、拖拉重物上坡和下坡挂的档相同。 

　　8、当清障车发动机停机装置要保持良好工作状态。 

　　10、保持清障车蓄电池和启动系统要良好工作状态。 

　　11、突然启动清障车时，一定要空挡，在驾驶座位转动曲柄。 

12、双项设备一定要配备可以听的见的倒车报警。
【清障车的维护与保养】

清障车主要是由：底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成，具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能，适用于高速公路、城市道路的清障作业。 

　　清障车的用途 清障车是为保证道路畅通而设计的专用工程车辆，是繁华市区和高速公路交通管理的重要装备。它能够快速、及时、安全地清除道路上的事故、故障、违章车辆，疏导道路交通的特种车辆。 

　　第一、清障车按结构型式一般分为托吊分离型清障车、托吊联体型清障车、平板型清障车、普通型四大系列。其中托吊分离型清障车包含吊臂旋转清障车和不旋转清障车两种型式。 

　　第二、人们常说的3吨清障车、5吨清障车、8吨清障车、20吨清障车等等规格的清障车，实际上是指该种清障车采用的底盘的承载能力的等级。它与被牵引车辆总质量在能力上有一定的关系，但无必然的联系，吨位越大，清障车的作业能力也相应要大。 

　　第三、清障车在将被托（拖）车辆清离现场时，一般采用托牵和拖牵两种方法。托牵就是利用清障车的托臂将被托车托起而牵引行驶。拖牵即人们常说的硬拖，就是利用清障车将被拖车硬连接牵引行驶。 

　　其中，清障车的托牵能力要符合以下两点条件。 

　　1、托臂托举重量不大于该清障车的额定托举质量，且随着托臂伸长，其托举重量逐步减少。 

　　2、额定托牵质量不得超过其最大总质量。即被托牵的车辆总质量不得超过清障车的最大总质量。比如5140TQZ清障车，在托牵时，被托牵的车辆总质量首先不得超过14吨，且还要看托臂托举点的重量是否在额定托举质量范围内。清障车的拖牵能力与清障车的最大总质量及发动机功率有关。GB7258《机动车运行安全技术条件》中3.6条规定, 机动车的比功率应不小于4.8kW/t，清障车拖牵能力要符合此规定。 

　　比如说一台5140TQZ清障车，其最大总质量G=14000kg, 发动机功率为132 kW，那么清障车的拖牵质量G*要符合：G+G*≤132/4.8X1000, 即G*≤13500 kg。 从以上结果看出，由于底盘设计时考虑到承载与发动机的匹配性，改装后的清障车拖牵与托牵能力基本一样。为了安全，应按此规定使用。 

　　第四、车的操作使用方法、注意事项等使用及延长清障车的使用寿命。 

　　清障车的市场随着我国经济的迅速发展，公路建设突飞猛进，里程不断增加，我国“五纵七横”公路主干线将基本建成。 

可现有的清障车很难完成托牵清障，严重影响了交通。有清障车生产商希望通过加大底盘吨位来解决这一问题，但托牵能力提高有限， 而车价成数倍增长，影响了用户的经济效益。因此，市场呼唤托举和托牵能力大的清障车。
【如何选购清障车】

　如何选购道路清障车必须根据实际使用环境来选择，清障车注意适合于汽修厂清障车和交通部门使用，交通清障车适合工作需要能够满足需求的产品才是合理之选。选购道路清障车应注意以下几点: 

1、根据清障作业的要求

　　确定道路清障车分类型。 

　　不同的清障作业环境，对清障车的配置要求也不一样。同样是高速公路，有的路段，中型载货汽车及长途客车车流量大些，有的则是中重型载货汽车多些。对此，清障车的配置应有所不同，前者应多配置中重型清障车并带能清除大客车的装置，后者则应配置超重型清障车。同样是城区交警部门，有的地方需要清除的违章摩托车多些，有的需要清除的违章轿车多些。对此，前者应配置带摩托升降平台型清障车，后者应配置夹具型清障车。 

2、技术参数标准

　　根据清障车新标准的规定，最大托举质量和最大托牵质量，是衡量清障车作业能力的重要技术参数。清障车的最大托牵质量不得超过其底盘的最大设计总质量。最大托举质量，指托臂有效长度为最小值时清障车的额定托举质量，它需满足“清障车在托牵状态下，前桥轴荷不小于最大总质量的15%，后桥轴荷不得超过其允许载荷的20%；空载时前桥轴荷不得超过其允许载荷。”清障车的托举质量与托牵质量的比值不小于20%。根据这些规定，可识别厂家对清障车所标注的技术参数是否真实和是否符合清障车标准。 

　　清障车的最大托举质量是衡量清障车作业技术性能的重要参数之一。QC／T 645—2004标准规定“最大托举质量：托臂有效长度为最小值时清障车的额定托举质量”，而“在最大托牵状态下时，后轴轴荷不得超过其允许载荷的20％”。这是按后轴条件来计算清障车的最大托举质量，可合理地进行总体布置，也可在清障车底盘前端增加配重来提高其最大托举质量。 

3、标准配置和选购配置清单

　　标准配置是指东风清障车在一定范围内能正常完成清障作业要求所需要的配置；选购配置，是指用户可选购一些零部件替代原标配件，或另选购一些零部件来拓展该清障车的作业范围。如液压系统有进口件和国产件供选配；选购作业辅助轮或其他一些作业附件以增强作业功能。
