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【服务承诺】：

产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。
【购车流程】： 

电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。
★         销售经理： 谭 照 龙  

★         销售电话：13886860903

★         联系Q Q： 175351159 

★         邮箱地址：tanzhaolong520@126.com

★         企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
扫路车
   又称扫地车、道路清扫车、马路清扫车，路面扫路车作为环卫设备之一，是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备。可广泛立用于干线公路，市政以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫。路面扫路车不但可以清扫垃圾，而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化，既保证了道路的美观，维护了环境的卫生，维持了路面的良好工作状况，有减少和预防了交通事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命。目前在国内利用路面扫路车进行路面养护已经成为一种潮流。
扫路车是配有扫刷等清扫系统的专用环卫车辆，主要用于大中型城市环卫部门进行清扫作业工作。扫路车极大地解放了环卫工人的工作强度，提高了工作效率，减少了扬尘等二次污染。
【扫路车分类】
(1)、手推式扫路车和手扶式扫路车　　
(2)、自行式扫路车　 　　
(3)、纯扫式扫路车 　　
(4)、吸扫式扫路车　 　　
(5)、纯吸式扫路车（多功能全吸式扫路车） 　　
(6)、干式扫路车（吸尘车） 　　
(7)、湿式扫路车　 　　
(8)、全吸式扫路车

【功能介绍】
　　1、干式扫路车介绍 　　
干式扫路车就是一种新型道路扫路车，不用刷子不喷水，全部气流作业,靠的是空气动力学原理, 经专家鉴定国内领先技术，且拥有独立的知识产权，洛阳驰风车业有限公司自行开发、研制、生产的路洁牌系列扫路车全部用气流，不用刷子、不喷水，没有一次扬尘、没有二次扬尘，路洁吸尘车的广泛使用将大大减少空气中可吸入颗粒物的含量，彻底解决了粉尘污染严重的问题，是一种环保、节能的现代化新型环卫产品，这种产品的环保技术指标高于国家行业标准。 　　
2、多功能全吸式扫路车的特点 　　
多功能全吸式扫路车是采用专利技术研制的新产品，它改变了以往清扫车用盘刷滚动刷扫的传统方式，而全部采用气流来完成作业，利用气流运动方式将粉尘和垃圾收集储存起来，因此效率很高。本产品可有效减少粉尘污染，提高空气质量，降低空气中可吸入颗粒物的含量，改善人们的生活环境。其特点： 　　
· 全吸式干式扫路车。作业时全部用气流完成，吹吸结合，无二次扬尘。 　　
· 不用刷子不用水，节约能源，干吸式，车子一过，地面干干净净。 　　
· 清扫效果好。从几十微米灰尘到一般小石子、树叶等杂物都能得到有效的清除，清扫效率为 98% 以上，可谓“扫十遍不如吸一遍”。 　　
· 结构简单，磨损件少，使用维护方便、操作简单。 　　
· 使用维护费用低。

【扫路车用途】
　　为何需要使用扫路车？ 　　
一、传统的回答：扫路车用来扫地，洗地车用来清洗并擦干各种地面。 　　
二、专业的回答：扫路车不仅能够解决困难还能够为使用者获得更多的利润。 　　三、扫路车能够解决以下问题： 　　
1、人们生活在满是灰尘的环境中的健康问题； 　　
2、国家法律或地方法规要求的环境指标； 　　
3、由于灰尘或垃圾而造成路面过早过度的破损问题； 　　
4、生产车间的产品被灰尘污染的问题； 　　
5、生产车间内固定或移动的机器被灰尘污染的问题； 　　
四、能够带来更大的利润（或节约开支）： 　　
1、扫路车的扫地吸尘系统相当于6-40倍的人工； 　　
2、减少灰尘对环境污染的程度（节约时间和财力，减少人工对产品外表的清洁， 对机械设备的清洁保养以及周期性的环境卫生工作等） 　　
3、提高工作效率，同时提高操作者的工作积极性； 　　
4、一个良好整洁的环境不仅提高城市形象，而且更有利于城市文化的建设及市民工作的积极性。 　　
五、扫路车机械与人工的比较 　　
1、工作效率，同样的作业面积时间上大大缩短； 　　
2、清洁成本，可以肯定的是机械单位面积的清洁成本比人工还要低； 　　
3、清洁效果，机械可以避免清洁剂使用不平均，清洁效果不统一的问题； 　　
4、安全性能，让清洁工人身处安全环境（马路上的车辆太多，自身的安全意识不强） 　　
5、经济回报，以一辆车为例，它停止使用的那天共花费了多少钱，才是它真正的价钱。除了投资成本外，还有运营成本和人力消费成本。

【扫路车的发展】
　　我国扫路车行业历经数十年的发展，产品从单一的纯扫式发展到目前的多种型式，产品性能和产品质量迅速提高，特别是在改革开放以后，通过进口关键外购件使扫路车产品性能和可靠性大大提高。但目前我国扫路车的水平与国外发达国家相比，还存在一定的差距，特别是在产品的可靠性方面。为尽快提高我国扫路车的水平，缩小与先进国家扫路车水平的差距，满足我国环卫部门对路面清扫作业的要求，扫路车生产企业应选择一个合适的扫路车研究方向。随着社会的发展、进步，不再满足于单纯意义上的吸尘车，将从多功能、环保、经济等方面提出更多的要求，市场呼唤能满足各种需求的吸尘车。就是在上述情况下，由中国建筑二局洛阳建筑工程机械厂与洛阳驰风车业有限公司联合研制的具有自主知识产权全新的多功能全吸式扫路车目前已正式投放市场。这种全新的车型可一次完成地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及清扫后对地面的洒水等工作，适用于各种气候和不同干燥路面的清扫作业，更适合于广场、公路、住宅小区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、电厂等场所的清洁除尘。

【扫路车维护】
1，为避免操作失误，扫路车控制阀主要区分为主阀门和副阀门。那么这两种阀门主要的却别又在哪里呢，主阀门的动力来自扫路车底盘，副阀门的动力来自专用功能部分的副发动机。常见的扫路车副发动机有朝柴、江铃、康明斯。主阀门管理底盘后面的外壳车厢倾斜和车厢后门的液压开关，副阀门管理扫路车的四把地刷（可单独控制一面或全部工作）和吸盘的工作。 　　
2，扫路车的副发动机因为选用发动机品牌不同功率不同，不过一般的的转速在1500转-1800转左右 　　
3，根据工作需要一般可以选择是否需要带喷水降尘功能，常规配置一般自带后喷水，同时需注意清水箱水量是否够用，一般清水箱容积不同，工作时间可能有差距。 　　
4，道路清扫车电磁多路阀压力调节一般在溢流阀上，用户可以适当调节压力来改变扫地刷的转速。 　　
5，另外扫地车可根据路面情况选择车辆左边地刷和右边地刷是否同时工作，如扫路边角落则只用开启靠角的一边地刷转动工作 　　
6，扫路车的垃圾箱可能有细小的灰尘沉积，清理垃圾箱时需要人工手动处理。 　　
7，扫路车吸盘离地面的距离应根据路段情况经常调整。 　　
8，扫路车吸尘管可能经常有尘土泥巴粘附，需经常清理到达更好效果。 　　
9，控制箱内的电器部分为了使用更稳定需要更换时最好是拆一件换一件。 　　
10，环卫工人应该经常定期检查各功能部位是否正常 　　
11，为了避免液压油中的异物会对电磁控制阀的正常工作造成影响，环卫工人应定期检查液压油是否正常。 　　
12，经常检查车辆副发动机的离合器电动推杆的限位装置是否正常。 　　
13，扫地车控制钮转换时，时间间隔应为5秒 　　
14，当道路清扫车的某液压件工作不正常时，按步骤先检查油路再检查电路。 　　（1）电路部分不正常可能的原因有： 保险断开、 线路连接松动脱落、 线路断裂 　　
（2）油路部分不正常可能的原因有： 油泵的故障、油管破裂或油路连接处脱落漏油、电磁阀故障。

【操作程序】
一：清扫工作

1 打开控制箱电源，将控制阀指向副阀位置 　　
2 启动副机 　　
3 将副机离合器控制按钮指向合的位置，风机开始工作 　　
4 将吸尘盒控制钮指向降的位置 　　
5 将左扫盘或右扫盘控制钮指向降的位置 　　
6 将左扫旋转或右扫旋转控制钮指向正转位置（左盘顺时针、右盘逆时针） 　　
7将左喷水、右喷水、后喷水控制钮指向开的位置 　　
8 将水泵控制钮指向开的位置 　　
9 车辆以适当的速度行驶，开始清扫动作

二：清扫结束

　　1 车辆停止行驶 　　
2 将水泵控制钮、左喷水控制钮 、右喷水控制钮、后喷水控制钮指向关的位置 　　
3 将扫把控制钮指向中间的位置 　　
4 将扫盘控制钮指向升的位置，然后再指向中间的位置 　　
5将吸尘盒控制钮指向升、然后再指向中间位置 　　
6 将副发动机离合器控制钮指向分的位置，然后再指向中间位置 　　
7 将控制阀控制键指向中间位置 　　
8 关闭副发动机 　　
9 关闭控制箱的电源

三：卸出垃圾

1 将控制箱的电源打开，将控制阀的控制钮指向主阀的位置 　　
2 将车辆主发动机启动 　　
3 踩下车辆离合器 　　
4 将车辆附加的油泵离合器开关打开（向外拉） 　

5 以适当的速度松开车辆离合器 　　
6 将控制箱上的后门控制钮指向开的位置，5秒后再指向中间位置 　　
7将车厢控制钮指向升的位置，根据车厢倾斜角度可随时将控制键指向中间位置，此时车厢倾斜升起停止 　　
8 垃圾清扫 　　
9垃圾清扫完毕，将车厢控制钮指向降的位置，待车厢完全回位后将控制钮指向中间位置 　　
10 将后门控制键指向关的位置，10秒后再指向中间位置 　　
11 清理垃圾结束 　　
12 踩下车辆离合器 　　
13 将附加的油泵离合器控制钮关闭（向内推） 　　
14 以适当的速度松开车辆离合器 　　
15 将控制箱的控制阀指向中间位置 　　
16 关闭控制箱电源

程力威扫地车功能特征说明： 
· 程力威扫路车是我公司研发的新一代中型、环保、扫吸结合式道路清扫专用车辆，主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业，整车作业效率高、技术性能先进可靠、造型美观，具有鲜明的程力品牌特色。 

· 扫地车四扫盘与吸嘴进行扫吸结合，扫吸能力卓越； 

· 扫地车两侧可同时工作，也可单侧独立工作； 

· 程力所有扫地车清扫装置机构简洁可靠，难以损坏； 

· 各类扫地车均采用全不锈钢垃圾箱、清水箱、污水箱； 

· 扫地车液压系统核心元件均为原装进口； 

· 程力威扫地车外观造型电脑设计，高位侧裙，曲面过渡，整体协调匀称。

	其它资料

	专用功能说明：

	扫路车专用功能说明： 
扫路车改装生产相关说明:
1、高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机空载启动和停止。
2、进口的主要液压元件，采用集成叠加，驾驶室电液集中控制，操作方便。
3、不锈钢水箱料箱一体，工作时水箱不残留余水。
4、扫盘防碰撞液控自动避让功能。
5、后置浮动式吸嘴可自动调节适应地面凹凸不平的状况，调试维修方便。
6、可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时完美地消除二次污染。
7、流线型的外观设计令你赏心悦目，低油耗给你资费的节省，低噪声给你以温馨的享受。广泛适用于城市道路、广场、机场、港口、高速公路及大型厂矿的清洁保洁作业。 


采用真空吸尘，主刷清扫的主扫方式。于任何道路提供安全可靠及高效率的扫路作业功能；可选用国产和进口柴油机，汽油机，独特的前驱动底盘；采用单机作业。清扫作业油耗小经济性优越；本机全液压电控，主边刷，垃圾斗的运动过程；本机一改主扫式垃圾斗小的缺点，垃圾斗容量可与中型纯吸式清扫车持平；刷扫及真空吸尘系统的设备有干湿两种装置适用于不同地区的清扫；驾驶室有冷暖空调，舒适的座椅和按钮式操作。
【整车参数】

车辆型号
CLW5061TSL3型扫路车
公告批次
208
企业名称
湖北程力专用汽车有限公司
产品商标
程力威牌

外形尺寸(mm)
5970×2000×2380
   总质量(Kg)
6495

货厢尺寸(mm)
××
          额定载质量(Kg)
1500,1435

接近/离去角
19/12
            整备质量(Kg)
4865

前悬/后悬(mm)
1032/1638
      最高车速(km/h)
90

车辆识别代码
LGDCM81G×××××××××



【底盘参数】

底盘型号
EQ1060TJ20D3



轴数
2
轮胎数
6

轴距
3300
轮胎规格
7.00-16轴荷
2250/4245
前轮距
1506

钢板弹簧片数
8/9+5,6/8+4
后轮距
1466

【发动机参数】

发动机型号
     发动机生产企业
              排量
功率

CY4102-C3F  东风朝阳柴油机有限责任公司       3856    70

SD4BW70-3R
 江苏四达动力机械集团有限公司      2545    70 

燃料种类
柴油
排放标准
GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

其它
驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量为1500kg,,驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量为1435kg。随底盘选装驾驶室。

【改装部分详细参数】 
垃圾箱容积(m3) 5　(不锈钢) 

    清水箱容积(m3) １.1　(不锈钢) 

    最大清扫宽度（m） 3 

    清扫速度（km/h） 3-18 

    最大清扫能力(m2／h) 9000-54000 

    最大吸入粒度(mm) ≥100 

    副发动机： 采用五十铃副发动机 

该车采用东风福瑞卡EQ1060TJ20D3，二类汽车底盘改装,双发动机独立驱动,特别设计的液压自动防撞,能与街沿或隔离墙边缘实现柔性接触;特有的不堵塞吸嘴技术,能有郊地防止长期清扫过程中尘土粘结堵塞吸嘴,料箱,清水箱制作为一整体,采用不锈钢制作,耐腐蚀:液压系统采用进口液压元件:电液集中控制,操作方便,关键控制部位采用进口元件,使用寿命长,故障率低.该车具有技术先进,清扫效率高,性能可靠,油耗低及操作舒适等显著特点,适用于城市,公路,广场,机场,码头,小区清扫与保洁的设备.
【专用功能说明】
    1、 扫路车采用进口液压元件，集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；

    2、 不锈钢水箱料箱一体，工作时水箱不残留余水；

    3、 扫盘防碰撞液控自动避让功能；

    4、 高耐磨的自动离合器驱动专用风机工作，确保副发动机空载启动和停止；

    5、 吸嘴为后置浮动式，可自动调节适应地面凹凸不平的状况；

    6、 可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染；

    7、 管路系统无泄露，解除你漏油漏水的烦恼；

8、 非不锈钢件经电泳防锈处理，经久耐用。
【服务承诺】：

产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。
【购车流程】： 

电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。
★         销售经理： 谭 照 龙  

★         销售电话：13886860903
★         联系Q Q： 175351159 

★         公司传真：0722-3801366

★         邮箱地址：tanzhaolong520@126.com
★         企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园

