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【服务承诺】
产品销售后一年或三万公里免费维修，超过一年，只收取配件费。
【购车流程】
电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。
★         销售经理： 谭 照 龙  

★         销售电话：13886860903
★         联系Q Q： 175351159 

★         邮箱地址：tanzhaolong520@126.com
★         公司网址：http://www.hubeichengli.com
★         企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园

粉粒物料运输车

又称散装水泥车，油田下灰车，煤粉下灰车，煤粉、碳粉运输罐式车由专用汽车底盘、散装水泥车罐体、气管路系统、自动卸货装置等部分组成。适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉、颗粒碱等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的散装运输。主要供水泥厂、水泥仓库和大型建筑工地使用，可节约大量包装材料和装卸劳动。

底盘

可选择东风底盘、解放底盘、重汽斯太尔底盘、江淮底盘，根据实际需求，用户可自选底盘。

罐体

粉粒物料车罐体主要由筒体、罐体上端给进料口、流态化床、出料管总成、进气管及其它附件组成。 　　
罐体顶部装有两个或三个给进料口。

散装水泥车改装生产相关说明：
※ 散装水泥车又称粉粒物料运输车，湖北程力公司专业改装销售东风散装水泥车车、福田散装水泥车、解放散装水泥车、中国重汽斯太尔散装水泥车等。同时用户可自带底盘，我厂提供上装部件的生产改装。
※  湖北程力汽车生产的散装水泥车、粉粒物料运输车采用全自动电脑CAD设计技术，罐体采用全自动纵向焊接工艺焊缝牢固、平整，罐体采用直通式或Y型流化床优化罐体内部和外部结构，具有重心低，容积大等特点；

※  空压机可采用皮带轮驱动或直接传动，与罐体匹配合理，管路结构紧凑，具有阻力小、出料快，密封性好，有效的提高了出灰率，降低了粉粒物料残余率。
※  湖北程力汽车公司生产的系列散装水泥车（粉尘物料运输车）适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的运输和气压卸料，卸料高度可达15m，水平距离为5m。
※  一体合成的罐体具有整体强度高、刚性好、承压好、使用性能好等特点。

工厂技术力量雄厚，检测手段完备，拥有国内外先进的生产的设备，产品质量稳定，经营方式灵活，程力公司已全面通过ISO9001-2000国际质量体系认证，产品全部通过3Ｃ国际强制产品认证，并通过出口产品的各项认证。
程力公司承诺：凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。

		整车参数说明



	
	  产品名称： 

	 东风天龙前四后八粉粒物料运输车

	  底盘型号：

	DFL1311A3


	  外形尺寸 (mm)：

	 11995×2495×3350,3690  (mm)

	  货厢尺寸 (mm)：

	 ×× (mm)


	  总 质 量 (kg)： 

	 31000 (kg)

	  接近/离去角：

	 28/12 (°)


	  额定质量 (kg)：

	 14990,14925 (kg)

	  前悬 /后悬 (mm)：

	 1460/3035 (mm)


	  整车整备质量 (kg)：

	 15880 (kg)

	  最高车速 (km/h)：

	 90 (km/h)


	                     底盘参数说明


	  底盘型号：

	 DFL1311A3


	  轴 数： 

	 4 

	  轴 距 (mm)：

	 1950+4250+1300,1950+4250+1350 (mm)


	  轮 胎 数 ：

	 12

	  轮胎规格：

	 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20


	  前 轮 距 (mm)： 

	 1940/1940 (mm)

	  后 轮 距 (mm)： 

	 1860/1860 (mm)


	  燃料种类：

	 柴油

	  弹簧片数： 

	 8/8/10


	  驾驶室乘人数：

	 2,3

	  轴  荷：

	 6510/6510/17980(并装双轴)


	 

发动机参数说明


	
	  发动机型号：

	 ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 L315 30


	  排放标准： 

	 GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ


	  生产厂家：

	 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司


	  排 量： 

	 6700 6700 8900 8900 8900 8900 (ml)

	  功 率： 

	 198 180 213 199 213 231 (kw)


	东风天龙前四后八粉粒物料运输车  多方位图展示


	多方位图描述:

	以下图片为我公司为方便您查看此产品各方位详细图。更多产品相关资料请来电话资谘，我公司将谒为广大客户服务！ 咨询热线：13886860903

	专用功能说明:

	 运输品名:聚乙烯颗粒;介质密度：400千克/立方米;罐体有效容积:40立方米,罐体外形尺寸(罐体直段长×直径)(mm):8350×2480。采用高顶驾驶室对应的外形尺寸高度为：3690mm,采用的平顶驾驶室对应的高度为3350mm。额定载质量14990kg对应的驾驶室准乘人数2人,额定载质量14925kg对应的驾驶室准乘人数3人。


	散装水泥运输车（粉尘物料运输车）说明: 
★ 我公司生产的散装水泥车，粉料物料运输车，东风散装水泥车散装水泥车-透明的价格，贴心的服务体系，让您明明白白购车，放放心心用车!

★ 公司生产的散装水泥车、粉粒物料运输车采用全自动电脑CAD设计技术，罐体采用全自动纵向焊接工艺焊缝牢固、平整，罐体采用直通式或Y型流化床优化罐体内部和外部结构，具有重心低，容积大等特点；

★ 空压机可采用皮带轮驱动或直接传动，与罐体匹配合理，管路结构紧凑，具有阻力小、出料快，密封性好，有效的提高了出灰率，降低了粉粒物料残余率。

★ 散装水泥车（粉尘物料运输车）选用不同品牌的系列原装底盘。具有整体外形美观、较高的性价比、安全可靠、驾驶便捷等优点。

★ 散装水泥车（粉尘物料运输车）适用于粉煤灰、水泥、石灰粉、矿石粉等颗粒直径不大于0.1mm粉粒干燥物料的运输和气压卸料，卸料高度可达15m，水平距离为5m。

★ 一体合成的罐体具有整体强度高、刚性好、承压好、使用性能好等特点。

★ 罐内流化床设计科学，布置合理，能有效的缩短卸料时间、提高了罐体的容积利用率，降低了剩灰率。

★ 散装水泥半挂车罐体采用双锥内倾卧式结构，双管进气、双筒加料，其卸料速度和剩余率均符合行业标准要求。在工业、农业、商业、建筑业等方面得到广泛应用。

★ 我公司生产的散装水泥车具有车型装载量大,适用广泛,价格实惠,等优点.我们可按用户的要求定做优质专用车!

★ 以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准，本公司保留改进产品的权利。
了解更多产品信息请来电讯咨询！我公司谒诚为您提供服务！
销售热线：138-8686-0903


	

	

	 

 

★ 

东风天龙前四后八散装水泥车 售后服务 谒诚为您服务！

三包服务一年或三万公里，罐体终身维修。

★
★
★

东风天龙前四后八散装水泥车 订车流程：电话洽淡（或来厂实地考察）---签订合同---安排生产---交付验收----签字确认。 

更多相关信息请致电湖北程力专用汽车有限公司销售部谭经理
☎138-8686-0903或来厂实地考察。
其他信息：联系QQ：   175351159

          邮箱地址：tanzhaolong520@126.com         
          企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园




