	安全使用须知



	
	一、轮胎气压：
1.轮胎气压在冷车（行驶前）用胎压计检查，气压依车辆制造商规定充气。
2.车辆制造商在车门边会标示充气压力，若无标示，也不明了充气压力，请教轮胎店正确气压。[image: image1.jpg]185/70R14 88H
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3.气压不足时，轮胎容易损伤造成事故，为行车安全，最少每月检查一次轮胎气压。 
二、气嘴：
1.气嘴为金属与橡胶结合品，长期使用后会慢慢老化，充气时要检查气嘴是否漏气，在气嘴上涂上水，观察是否有水泡，若有时必须更换。
2.检查气嘴橡胶是否有龟裂，若有时必须更换。
3.气嘴必须锁上气嘴盖，防止异物入侵产生漏气。  
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三、使用限度：
1.轿车使用限度残沟1.6mm，磨耗到此限度必须更换轮胎。
2.残沟1.6mm标示在胎边共有6个“△”标示记号，由此对轮胎沟深处有一凸起1.6mm高度为残沟标示。
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              “△”標示記號"                             磨平需更換                               正常
四、注意事项：
1.轮胎有切伤时需要更换轮胎，刺到钉子、金属片玻璃时，请到轮胎店处理，拔除时会漏气要换胎或补胎。
2.有方向性轮胎装胎方向要注意“←”方向。
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3.有内侧“Inside”、外侧“outside”必须按标示装胎。
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4.轮胎行驶到一定里程要调胎。
5.车辆行驶觉得会抖动、跳动等异状请到轮胎店或保养厂检查处理。
6.轮胎胎面有异常磨耗（损）时，请到专业轮胎店或保养厂处理。
7.轮胎储存保管地方，避免日光直射、雨水、油类及电器火花易发生场所。

五、轮胎点检：
轮胎为车辆重要保安部品，轮胎为橡胶制品，橡胶有经时变化（会有老化现象），所以现场条件、保管条件及使用方法（荷重、气压、速度）会影响轮胎寿命，轮胎要作日常点检（1次／2周检查外观及气压），轮胎超过制造日期5年以上请到轮胎店或保养厂检查，超过10年轮胎一定要更换。

六、驾驶者遵守事项：
1.避免道路边沿石磨擦胎边，凹凸路面避免撞击，减少轮胎受伤。
2.急速转弯、急剎车、急加速等须避免，以免产生危险事故。
3.保持行车距离及速限。
4.感觉车辆或方向盘有震动需检查轮胎外观或至保养厂检查车辆。


	

	 


