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(1)查看作业现场，确定作业方案。重点查看屋顶状况，确认能否安装吊篮，吊篮在屋顶移动有无障碍，霓虹灯、广告牌等是否妨碍作业等，并确定作业方案。 

　　(2)天气预报无大风、雨雪及高温、低温报告，现场测试风力小于6级。 

　　(3)准备清洗工具，如水桶、水枪、水管、抹水器、刮水器、清洗滚筒、毛巾、板刷、百洁布、铲刀吸盘以及清洁剂、溶剂等。 

　　(4)两名操作员工携带清洗工具和用品进入吊篮后，系好保险带。 

　　2.高空吊篮下吊作业前的安全检查 

　　(1)高空吊篮下吊作业必须实行安全“三查”：即下吊员工自查、班长互查、主管检查。 

　　(2)检查按以下规定进行： 

　　①检查吊篮各部位，如吊篮紧固件、连接件、提升机、安全保护装置、钢丝绳电缆线等是否完好，确认无隐患后方可工作。 

　　②检查屋面吊臂结构悬挂装置的连接件、紧固件、牵引绳是否稳固、完好，确认无隐患后方可工作。 

　　③检查下吊用安全绳的长度有无损伤或断股，一经发现，该绳禁止使用。 

　　④确认安全绳的长度在建筑物顶部固定后，应仍有比该建筑物高度相对长的长度。 

　　⑤检查下吊员工背戴的保险带有无损伤，一经发现，则禁止使用。 

　　⑥检查连接在保险带上的自锁器是否灵活可靠，若有损伤，一经发现，禁止使用。 

　　⑦检查安全绳在建筑物顶部的绑扎固定部位是否牢固，一经发现不符合要求，则停止工作。 

　　⑧检查下吊员工的着装是否符合以下要求：头戴安全帽;身着长袖工作上衣和长工作裤，腐蚀性环境应着耐腐蚀工作服;脚着软底胶鞋，腐蚀性环境应着防腐蚀工作鞋。 

　　⑨检查安全绳在建筑物顶部“女儿墙”直角转折处是否垫有防止绳索磨断的衬垫;若发现未垫，则应立即停止工作。 

　　⑩下吊员工保险带上的自锁器要扣在安全绳上，而不是扣在吊篮上。 

　　在该作业现场的地面区域内设围栏作为安全区域，并安排一名地面安全员，阻止行人通行。发现未安排地面安全员或未设置围栏，则停止工作。 

　　检查建筑物顶部安全员的工作态度，发现问题，停止工作。 

　　3.操作过程 

　　(1)先用水枪喷射墙角，除去浮尘。 

　　(2)将抹水器浸入桶中，待完全吸入清洁剂后均匀地涂抹于墙面或玻璃面。稍后，即用刮水器上下和左右刮玻璃、窗框表面及边角位置，交叉对拉，不漏刮，再用毛巾擦拭干净。 

　　(3)一个位置结束后，将吊篮放至下部同一位置进行清洁，当纵向从上到下一个位置清洁完毕后，再横向左或右移动至相邻一个位置，从上到下清洁。 

　　(4)全部作业完成后，收拾整理机器设备和工具，撤去地面围栏和告示牌，将地面水迹擦净。 

　　(5)进行设备清洁保养，清除灰尘和脏物后，再将设备放进仓库。


