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欢迎来电免费索取我公司彩色样本,模具、工具、样板、颜色、施工工序、施工案例图文并茂,全面资讯获悉更多！或登陆公司网站了解压模地坪行业动态
上海科力特压模地坪景观材料有限公司引进德国Kete现浇彩色艺术地坪专利技术,在引进、吸收、创新的过程中发展自主品牌---科力特  彩色压印艺术地坪,这一当今国际流行的高科技项目已在上海及南方主要城市得到大面积推广,它具有一次成型、使用期长、施工快、抗压耐磨、色彩斑斓等优点的绿色环保产品,同时又解决了普通彩色道板的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等缺点,是目前广场彩色砖、彩色道板砖等的理想替代产品。

德国Kete新型建筑材料研究与应用有限公司,是由德国包豪斯(Bauhause)建筑学院德裔美籍建筑材料工程师Kete教授于1930年创建,Kete在新型建筑材料应用领域享誉盛名,至今已获得五百多项专利,与各国建筑界广泛合作,在推动新型建材应用领域起着领导地位。

科力特彩色艺术压模地坪的产品优势

一.图案丰富,可多重组合,效果逼真,彰显个性；
二.色彩斑斓,怀旧亦或古典,浪漫亦或现代,立体突现；
三.现场彩色压模地坪纹理与基层浑然一体,解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象；
四. 压模地坪表体平整,保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题；
五.科力特彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料.经权威检测耐磨度比高达650%,经久耐磨；
六.表层科力特彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂具有抗酸碱性能,不易污染和易清洁的优点；
七.科力特彩色压模地坪使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土密封剂相互作用,色彩稳定.防水防霉,不怕化学制品腐蚀,适应温度剧烈变化,无需经常维护,必要时加涂一次科力特彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂后又亮丽如新；
八. 科力特彩色压模地坪的凹凸立体纹理具有良好的防滑性；
九. 科力特彩色艺术地坪极具竞争力的性价比:价格远底于各类天然石材,与各类道板广场砖相比, 艺术地坪的性价比更胜一筹.订购产品,本公司可派技术人员亲临现场指导,自行施工造价更低；
十. 科力特彩色压模地坪施工技术成熟,工艺易掌握,工期短,省时省工.
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科力特压模地坪施工前的准备：

1. 科力特压模地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响, 施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气, 日夜温差大的地方晚上禁止施工, 施工环境温度一般应在2℃以上. 良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量, 应避免同其它的施工作业队伍交叉施工, 必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施. 碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实.

2. 压模地坪基层砼的强度应在≥C25, 其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂.

3. 砼的厚度必须保持一致,基层砼必须为5cm或5cm以上. 砼中最大的碎石骨料粒径≤1.5cm为宜,10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业, 10cm以上砼使用插入式振捣作业.

4. 砼振捣后使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于压模地坪模具0.3米以上)多次反复滚压地台, 做出地台水平. 滚压地台时, 应除净钢辊上的异物. 砼提浆后, 确保表面没有砂石现象, 在无法使用钢辊作业的部位, 应采用手工提浆并用抄平尺刮出地台水平。

5.砼地台水平完成进行泌水处理后,在表面初凝前用手工铁板将砼表面光平。

科力特压模地坪施工工序：

1.播撒科力特彩色强化料(标准用量为3kg/m  ): 将规定用量的1/3(1kg)彩色强化料均匀播撒在初凝阶段的混凝土表面, 待彩色强化料荫湿后用手工铁板找平收光, 将剩下的2/3(2kg)彩色强化料补撒在第一次未撒匀的地方, 待荫湿后找平收光,完成第一次作业.不要过分铲抹混凝土表层,这样会导致表面出水并减弱色彩。

2.根据混凝土的硬化情况, 实行至少两次以上的手工铁板收光找平作业, 且收光操作应相互交错进行.

3.撒布科力特着色脱模粉(标准用量为0.15kg/m  ): 在科力特彩色强化料初凝后, 表面干燥无明显水份的情况下, 均匀撒布一层与彩色压模地坪强化料配套的着色脱模粉.(不使用脱模料,就禁止使用科力特成型模)

4.科力特压模地坪专用模具压制图案纹理: 用事先选择好规格图案模具压制花纹图案, 压制时, 用力应均匀一致, 保持模具固定平整, 压制图案要一次成型, 不能反复压印.

5.冲洗地坪表面: 待科力特压模地坪完全干燥凝固成型至少3-7天后方可用水或去污剂清洗表面, 清洗擦刷表面一定要保证整个地坪清洗程度一致,否则会造成地面颜色深浅不一.

6.涂敷科力特溶基混凝土密封剂(标准用量为0.2kg/m  ): 待清洗的压模地坪表面完全干燥无水分后至少一天以上, 方可涂敷混凝土密封剂, 使压模地坪表面防污染防滑性能再次加强. 完成后的硬化压模地坪除了很好的装饰性以外,其物理性能也非常稳定。

7.科力特压模地坪养护阶段必须禁止人员随便进出或进行其它项目的施工操作.科力特压模地坪材料其功能的有效发挥与施工技术紧密相关,施工工艺及技术应严格科力特压模地坪施工方案执行。

施工注意事项

1.施工应按规定要求进行, 待铺筑的科力特强化料, 脱模粉应按铺筑方向, 按序堆放及使用, 各种专业施工工具及科力特成型模等也应处于良好的工作状态.

2.伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的2-7天内完成, 相隔距离不得大于4米, 伸缩缝的深度一般是混凝土地面的2/3左右.

3.混凝土面层每班铺筑长度应配合彩坪铺装施工, 合理协调. 每天(按十小时)施工面积必须控制在200m2/班组. 否则将直接影响施工质量.

4.混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行, 表层一定要达到所要求的平整度, 横坡和宽度. 混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致, 这样对最终整体效果的一致性非常重要.

5.科力特强化料在运输途中可能结块,必须用手捏散后在再播撒。

6.压模前要事先研究并制订成型模排列及提放的位置及方向,确保图案的整体性。将第一块成型模沿着放样图案参照线铺设,并将其垂直压进混凝土内。施工者可以站立在成型模上,人体自身重量足以使成型模能在混凝土表层形成纹理,必要时可以使用科力特成型模专用捣棒把成型模垂直地压进施工面内,以更好地压出清楚逼真的图案。掌握压模的时间非常重要,太湿或太干的混凝土表面都会影响最后的图案及效7.科力特成型模之间必须排列紧凑以防止双缝的出现。起模后必须检查压过的地方并进行适当的修补处理。

8.如果施工时遇到有靠墙、边角或其它不规则处,可以使用科力特边角模(红色软模), 但使用时要注意与整体图案的一致与协调.

9.成型模和边角模可以重复使用, 但必须备有足够数量的模具(7块/套), 以提高施工效率.

10. 施工后的科力特压模地坪路面不需要洒水进行养护,但在验收交付使用前必须做好必要的保护工作。

您有更高品位的追求

科力特彩坪  因而存在

您在寻觅地面艺术的灵魂

科力特彩坪  因而出现

您若想开拓地面上新的领域

科力特彩坪  助您一臂之力

您的园林景观已美轮美奂

科力特彩坪  为您画龙点睛

科力特彩色压模地坪材料:

科力特压模地坪彩色强化料是一种可预防紫外线及耐风雨的复合混拌预制料,专门用于对现浇混凝土表层进行上色和强化的即用型撒播化学建材。可改善混凝土表面的特性,使混凝土作用更完全。它可用于市政道路、公园广场、小区园林等领域地面的新铺混凝土表层。彩色强化料由特殊级配的坚硬耐磨骨料和可塑性添加剂,优良稳定的抗碱性和耐晒不褪色的无机着色剂和其他用以完善混凝土表层性能的所有组成部分。彩色强化料可保证色彩持久,并省去了定期喷涂表面的费用。

科力特压模地坪着色脱模粉是一种无颜色或有颜色的防水粉质材料,它能在压模工具和混凝土之间形成隔潮层以便于柔性工具脱模。由于它是一种干激性材料,在压模前可直接用于彩色强化剂表面。应用彩色脱模粉可以产生浓厚的古典视觉效果,不同颜色的组合通过加强最突出的部分而产生复合效果。在混凝土硬化并干燥后,用水冲去突出部位上的脱模粉,在较深的部位要多保留些颜色,因此会产生具有美观而更为自然的古典立体效果。

科力特压模地坪溶基混凝土密封剂是为满足深层渗透需要而专门设计配置的耐磨聚合体。可以渗透进混凝土,将表面的水份置换出来,以增强混凝土的握持力。保护层具有耐磨性、高防水性、高抗碱性、防蚀性、装饰性、持久性及防紫外线等特性。

科力特压模地坪模具、工具款色有几十种不同的形状,供客户自由选择。客户可根据周围环境选择与之相匹配的色彩,然后选择有个性风格的模具。

