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              HR-150A型洛氏硬度计
产品用途：HR-150A洛氏硬度计是根据洛氏硬度试验原理设计的。适用于洛氏硬度值控制要求较高的测试场合，还可以在具有成群工作洛氏硬度计的机械工厂计量部门作为仲裁硬度计使用。通过压头和负荷的变换可以进行HRA、HRB、HRC三种洛氏硬度的试验。具有操作简单，示值稳定，维修方便。广泛适用于计算、机械制造、冶金、建筑等行业的金属检验、科研与生产。

洛氏硬度计的规格、技术参数及技术指标

1、初试验力：98．07（10kgf）

2、总试验力：

a．588.4N(60kgf)    b．980.7N(100kgf)    c．147lN(150 kgf)

3、洛氏硬度标尺：A、B、C

3.1、洛氏硬度标尺刻度：

标尺C：O—l00       标尺B：10～100       标尺A：O—l00

4测定硬度范围：20—88HRA   20—100HRB   20—70HRC

5压头规格

a．金钢石圆锥压头：锥角120°，锥顶圆半径R<O.2mm

b．钢球压头：钢球直径                      Ф1.5875 mm

6试件最大高度                            200 mm

7压头主轴中心至机架最大距离              160 mm

8外形尺寸(长×宽×高)                 466 mm×250 mm×618 mm

9净重                                   约86㎏

