TPY水力自动化全塑水处理系统的功能与效果

一、呼吸功能

自然界的水体自净的关键就在于水在流动过程发生的呼吸功能，“流水不腐”不是因为运动，而是运动过程中出现的呼吸功能。急流、旋涡、浪花、跌水、瀑布、拍岸、紊流都会发生气水混合，水向空气中蒸发，水分子逸出，水中溶解的氮、氨氮、二氧化碳、硫化氢、甲烷等带气字头的物质都可能逸出。同时氧气大量溶于水中，使水得到鲜化、活化。水体流动所产生呼吸作用是不容质疑的。

地球万物都复制了地球的规律。生物界全部在呼吸，没有不呼吸的生命，因为没有不含水的生命。呼吸的作用都是吐故纳新，排除废气，吸入氧气，使生物的血液、汁液得以净化、鲜化、活化。

给水领域里应该引进“呼吸”功能这个很重要的概念。水力自动化全塑水处理系统经过几十年的发展演变，由实践到理论，由理论到实践的多次反复，已发展到了第15代。越来越突出地强调呼吸功能，强调吐故纳新，有害气体得到有效挥发，溶解氧达到饱和浓度，有利于水中杂质的氧化反应持续进行，使水进入良性循环过程，不断地变好，得到净化、鲜化、活化。

二、发泡除泡—浮选功能

呼吸作用得到了吐故纳新，但产生了泡沫的堆积。泡沫是什么？泡沫是油质、脂肪、蛋白、酶、氨氮、有机磷、阴离子合成剂、洗衣粉、肥皂泡、苯、酚、萘等有机物质。这些物质发泡以后漂浮在水面，越堆越多，越积越厚，终于从浮选装置逸出排入下水道。河道、湖泊、景观水处理都是无限循环水处理，全部水体要一次又一次地进机处理，曝气发泡要一次又一次地进行，漂浮泡沫时刻被浮选装置溢出排走，有机物质不断地被清除，直至减少到无泡沫产生。此过程使水中发泡的各种有机物质得到较彻底地清除。

三、精滤功能

按渗井原理级配的复合多层滤料过滤，水按重力自上而下流动。第一层粒径d1=0.8～1.6mm、比重r1=2.4、厚度h1=300mm；第二层粒径d2=0.4～0.8mm、比重r2=3.2、厚度h2=200mm；第三层粒径d3=0.2～0.4、比重r3=4.2、厚度h3=70mm；第四层……。第一层截留颗粒重的97%，颗粒数的3%，第二层截留颗粒重的3%的97%，颗粒数的97%的3%，以下类推。第一层滤料的厚度最大，逐层厚度减薄，每一层都允许透过重量的3%，每一层都没有堵死，都有空隙。最后一层仍然有空隙，只不过此时浊度已经小于0.4度，没有必要再增加过滤的层数。

渗井的特点是，污水虽然浓度大，含污量大，但长期使用不会堵死，不会不再渗水。按此理论设计的精滤机具有同样效能，不易堵塞，不会频繁冲洗，使工作周期大大延长。

按渗井反滤层级配的依据就是着眼污水本身的特性。滤层粒径与污水中分散颗粒，它们之间是相吻合的。污水中的分散颗粒，可以按颗粒大小排列出许多级别，正常规律是颗粒大的这一级与紧靠它的颗粒小的这一级之间的关系基本都是97%和3%的关系 ，上层截留的大颗粒与下层截留的小颗粒存在着一种微妙的比例关系，即上层截留的颗粒重量占总重量的97%，而颗粒数只占3%，而下层截留的颗粒重量又是3%的97% ，以此类推。这就是按渗井反滤层级配的复合滤料层，把污水中的颗粒按层截留，拉开距离，每层都不会堵死，延长工作周期的原因，也是最有效地提高出水水质的原因。

由于这种分层过滤的特点所致，甚至可以达到细菌的去除率90%以上。众所周知，大肠杆菌的粒径是0.5μ，换句话说这种复合滤层可以去除0.5μ以上的所有颗粒粒子，对0.5μ以上的藻类同样得到有效地去除。

四、“免疫”的功能

所谓水的免疫功能，是水中必须含有微量长效杀菌因子—0.05～0.3mg/l的余氯。它能有效的抑制水中病菌和病毒的繁衍增长，抑制藻类和藻类孢子的增长，防止水生动植物的病变，从而健康成长。长效杀菌因子被称做水的免疫力，就是因为它是保持水质不坏的根本保证，当代变异病毒层出不穷（去年SARS流行，今年禽流感流行）水的“免疫”功能更显得多么重要！

当代水的长效杀菌因子只有一种 — 余氯。而臭氧、双氧水、紫外线、超声波、电磁波等都不是，它们都是短效的、瞬间的杀菌。

对于河湖水处理的杀菌，采用短效瞬时杀菌的作法是一种误解。因为事后细菌马上还会重新繁殖，我们不仅需要水中基本无菌，我们还需要水中有抑制细菌、病菌、病毒和制止它们再次生长繁殖的因子，我们需要水有“免疫力”。

导入银 离子、导入铜离子入水，虽然也都可以称做水的“免疫力”，但它们都严重地影响着水质，而且对水生动植物来说有剧毒，是河湖水处理应该慎重使用的措施。

凡是使水中产生余氯的，只有液氯和氯的各种制剂，别无其它办法。也就是说，液氯、次氯酸钠、二氧化氯、氯化钙、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸钠、过氯乙酸……凡含氯，又能在水中游离出氯的任何氯的化合物都可以使用。当然也要看它的技术经济指标，才能决定取舍。

世界上没有不用长效余氯的给水厂、污水处理厂、游泳馆池水处理站，也没有任何一个真正成功的河湖水处理不使用长效余氯的成功先例。

