菲林打孔机

一、菲林打孔机介绍：

深圳威利特自动化设备有限公司是专业研发，生产和销售线路板自动化设备的高科技企业。公司座落信息最前线城市深圳。公司技术力量雄厚，有机械博士一位，教授一位，硕士两位，单片机专家二位。VILITY由victory&ability，victory&quality两组词构成，包含我们的企业精神以实力取胜，以质量取胜。与人为本，科技进步是公司发展的方针。 为了发扬光大我国的科技事业，我公司借助高科技的力量，集国内外同类产品之大成和集中我公司全体员工的智慧，研发生产出各种型号的全自动半自动的线路板产品“线路板（软板）自动定位快速冲孔机”。本产品质量可靠，技术先进，科技含量高，在市场上深受用户青睐和喜爱，并一致得到用户的好评。
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二、菲林打孔机分类：
自动打孔机，自动冲孔机，自动打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，电脑打靶机，CCD打孔机，CCD冲孔机，CCD打靶机，菲林打孔机，菲林冲孔机，菲林打靶机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，自动定位打靶机，CCD定位打孔机，CCD定位冲孔机，CCD定位打靶机

三、菲林打孔机特点：

1：打孔速度快!自主开发的VT系列软件，高速稳定的电机，高运算的工业电脑，打孔速度可达0.4秒/孔。
2:打孔精度高!采用电脑系统控制，CCD摄像头定位，进口精密丝杆导轨传动，配备精密冲具，进口气缸控制打孔。确保冲孔误差:≤±0.008mm。
3：设备高稳定性！各主要零配件均采用进口材料，强大的软件开发队伍确保设备长期稳定，设备终生确保打孔精度。
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四、菲林打孔机适用：
设备用于在PCB线路板、FPC软板、IMD/IML、菲林，重氮片，手机面板，手机按键，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚脂膜、薄铝，铝基板,FR4玻纤板等众多材料定位打孔。
五、技术参数：
冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大) 
    显 示:8英寸液晶显示器 
    识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致双圆图等不同标致） 
    工作气压:0.4-0.7MPa 
    冲孔误差:≤±0.015mm 
    电耗:0.4kw 
    电压AC220V-240V 
    外型尺寸:1250×770x700MM（长×宽×高） 
    净 重:198kg
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欢迎广大客户来我司洽谈业务；
联系人：13691704850  谢胜禧先生
电话：0755-27255688-811

传真：0755-88213652

地址：深圳宝安沙井新桥芙蓉大道芙蓉七路2号第二栋三楼
