
                           
                             自动打靶机

 一、自动打靶机分类：
   自动打靶机根据不同地区不同行业又称为全自动打靶机，CCD自动打靶机，菲林自动打靶机，电脑打靶机，电脑自动打靶机，电脑自动定位打靶机，自动定位打靶机，手机按键自动定位打靶机，薄膜开关自动定位打靶机，CCD打靶机，菲林打靶机，PCB自动打靶机，FPC软板自动打靶机，胶片自动打靶机，PET自动打靶机，薄铝自动打靶机，名称不同，实际是同一种设备广范运用于印刷包装、电子印刷、铭牌标牌等行业印后对位孔冲孔！ 
  二、自动打靶机应用：
   设备用于在PCB线路板、FPC软板、IMD/IML、菲林，重氮片，手机面板，手机按键，不干胶、薄膜开关,胶片、PE、PC、PVC、PET膜、聚脂膜、薄铝，铝基板,FR4玻纤板等众多材料定位打孔。
    三、自动打靶机特点：
  1、打孔精度高!采用电脑控制，CCD摄像头定位，进口精密丝杆导轨传动，配备精密冲具，进口气缸控制打孔。确保冲孔误差:≤±0.008mm。
  2、打孔速度快!运用我司自主开发的YL系列软件，高速稳定电机，高运算工业电脑，打孔速度可达0.4秒/孔！
  3、设备高稳定性！各主要零配件均采用进口材料，强大的软件开发队伍确保设备长期稳定！设备终生确保打孔精度！
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 四、技术参数:
自动打靶机冲孔直径:Φ1－Φ5mm(标配)(定制可更大)
自动打靶机显    示:8英寸液晶显示器
自动打靶机识别圆直径:Φ1－Φ5mm（可带“十字圆”标致 双圆图）
工作气压:0.4-0.7MPa
自动打靶机冲孔误差:≤±0.008mm   
自动打靶机电压AC220V-240V
外型尺寸:1250×770MM（长×宽）净    重: 200kg±5kg
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