	 内容
	 捌零印象精品隔墙
	 传统隔墙

	 功能
	 有多种型号的隔墙系列可供选择；隔墙墙体面板的组装灵活多变；结构稳固稳固、隔音效果好、材料可重复使用、环保等；
	 单一的墙体型号和样式，不环保，没有组合的灵活性，做成什么样就一直是什么样，不方便重新组合。

	 材料
	 采用1.2㎜钛镁铝合金框架，表面经过6次以上氟碳喷涂、不掉色、褪色不氧化；
	 回收铝1.2㎜厚，表面一次处理，不锈钢、内配置铁，轻钢龙骨铁皮使用。

	 品质
	 机械化制式生产，严格的品质技术控管，现场组装，所以品质稳定；
	 现场施工，依据施工者不同的技术水准，每次施工都无法完全相同，品质难以要求，现场施工，精密度不够，返工维修次数较多。

	 重复利用
	 1、  框架结构，组装式可拆卸的面板，重置利用率高达90%，增减部分也方便组装。
	 每次搬迁和重要新装修，都是大量制造垃圾的过程，且成本过高。造成人力、物力、财力的极大浪费，也对环境产生非常负面的影响。

	
	 2、  对于搬迁也方便在现场安装时间减少成本；
	

	
	 3、  真正体现可以带走的高隔间墙；
	

	 现场管理
	 产品的工艺品质是在工厂搭配、生产，再现场组装，确保施工质量；
	 现场加工的各项产品的工艺品质，需要管理的项目多，现场管理难以到位； 

	 环保
	 1、  材料的环保：符合〈〈国家建筑建材质量标准〉〉达到A级放火材质，安装完成即可入住，无任何刺激气味；
	 材料品质不易控管；可燃的、易燃的装修材料大量使用装修完的现场气味刺激，很难立即搬迁入住；

	
	 2、  施工的环保：现场只做组装，无噪音无粉尘污染；
	

	 经济效益
	 可重复利用，节约企业搬迁及改组装修成本；
	 无此项方式；

	 线路布局
	 中空的框架，内置电话线、网线、电线、电缆线，方便维修与灵活增加，避免了线路外露造成的损伤；
	 事先预埋，但日后无法检查，也不方便维修；

	 设计
	 木板、玻璃、龙骨边框、规格款式有多项选择；
	 设计可丰富，但其手工、油漆无法达到一致；

	 空间灵活性
	 可100%实现空间灵活性
	 无法实现
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