
· 史密得车大梁校正仪型号S2
· 产品属性...
	 品牌
	 史密得

	 型号
	 S2


	 最大举升重量
	 3.5T

	 规格
	 固定标准


	 外形尺寸
	 5200*2000*370
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产品描述...
· 性能介绍（固定式平台）

1，固定式平台，合理的平台角度，辅助轻便灵活的上车坡道，方便任何事故车上下。

2，14#国标工字钢制作的槽形网状平台，充分借鉴钣金的实际操作需求，固定拉伸更快捷简便。

3，牵引拉塔可沿工作台轨道作360°旋转，独特的滚轮转动机构设计，从而使拉塔的移动更平稳、灵活。独特的拉塔固定方式，方便可靠、无死点。

4，专利通用主夹钳的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。

5，随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理。

6，液压系统性能可靠，使用寿命长、动力强劲。维修保养方便快捷。

工作台长度 length 5200mm

工作台宽度 width 2000mm

工作台高度 high 370mm

拉塔最大推力 air supply required 95KN

动力气源压力 hydraulic power 0.8MPa

拉塔工作范围 power pulling capacity 360°

最大承载 padius of pulling 3500kg

大梁校正仪厂家直销 ，产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
· 史密得大梁校正仪型号S3
· 产品属性...
	 类型
	 车身校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 S3

	 规格
	 单边倾斜标准


	 最大举升重量
	 3.5（T） 

	 外形尺寸
	 5200*2000*560（mm） 
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产品描述...
· 性能介绍（倾斜式升降平台） 
· 1，            液压倾斜升降平台，辅助轻便灵活的活动支腿，方便任何事故车上下。平台起落过程中不与地面接触，减少设备在起落中对地面的损坏。 

2，            14#国标工字钢制作的槽形网状平台，充分借鉴钣金的实际操作需求，固定拉伸更快捷简便。 

3，            牵引拉塔可沿工作台轨道作360°旋转，独特的滚轮转动机构设计，从而使拉塔的移动更平稳、灵活。独特的拉塔固定方式，方便可靠、无死点。 

4，            专利通用主夹钳独特的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。 

5，            随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理。 

6，液压系统性能可靠，使用寿命长、动力强劲。维修保养方便快捷。 

7，全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。 
· 大梁校正仪厂家直销 

产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。

史密得大梁校正仪型号S5
· 产品属性.
	
	   








	产品编号：

	S5

		产品名称：

	S5工字钢（加长加宽型）

		规　　格：

	5600*2100*560

		产品备注：

	工字钢系列

	 



	

	产 品 说 明 

	型号：S5
性能介绍（单边倾斜式升降平台） 
1，液压倾斜升降平台，辅助轻便灵活的活动支腿，方便任何事故车上下。平台起落过程中不与地面接触，减少设备在起落中对地面的损坏。 
2，14#国标工字钢制作的槽形网状平台，充分借鉴钣金的实际操作需求，固定拉伸更快捷简便。 
3，牵引拉塔可沿工作台轨道作360°旋转，独特的滚轮转动机构设计，从而使拉塔的移动更平稳、灵活。独特的拉塔固定方式，方便可靠、无死点。 
4，专利通用主夹钳独特的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。 
5， 随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理。 
6，液压系统性能可靠，使用寿命长、动力强劲。维修保养方便快捷。 
7，全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。 
工作台长度 length 5600mm 
工作台宽度 width 2100mm 
工作台高度 high 560mm 
拉塔最大推力 air supply required 95KN 
动力气源压力 hydraulic power 0.8MPa 
拉塔工作范围 power pulling capacity 360° 
最大承载 padius of pulling 3500kg 
因适应市场要求，公司保留修改权利.大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。



· 史密得车身大梁校正仪型号S1L 
产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 S1L

	 规格
	5200*2140*520

	备注
	矩形管式
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产品描述...
性能介绍(矩形倾斜式升降平台)

1. 矩形管式工作平台，高强度筋板，辅助轻便灵活的支腿，使任何事故车上、下车更方便。

2. 平台上更多工作孔位，夹具固定方便操作，无工作盲区，底部矫正无障碍，轻松实现了消除变形应力保护无损伤部位。

3. 双拉塔可沿工作平台作360度环绕旋转。独特的滚轮转动，使拉塔的移动更平稳，更灵活，对车体的拉、压、推、顶进行全方位操作。

4. 通用车体固定夹钳，经过锻打，热处理工艺，强度高，使用寿命长，同时可任意调整工作高度和角度。

5. 丰富的钣金工具和附件，轻松实现汽车车身整形修复。

6. 液压泵根据国内维修环境量身定做，动力强劲，经久耐用。

工作台长度 length 5200mm 
工作台宽度 width 2140mm 
工作台高度 high 520mm 
拉塔最大推力 air supply required 95KN 
动力气源压力 hydraulic power 0.8MPa 
拉塔工作范围 power pulling capacity 360° 
最大承载 padius of pulling 3500kg 
因适应市场要求，公司保留修改权利.

大梁校正仪厂家直销 

产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
[image: image6.png]


史密得车身大梁校正仪型号M1 
产品属性
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M1

	 规格
	5200*2000*520

	备注
	板式


产品详细描述
性能介绍（锰钢板倾斜式升降平台） 
1，液压倾斜升降平台，辅助轻便灵活的活动支腿，方便任何事故车上下。平台起落过程中不与地面接触，减少设备在起落中对地面的损坏。 
2，    平板方孔工作平台，整体台面经大型数控火焰切割一次成型，均匀光滑，平面度高、强度大、固定无盲区、拉伸更快捷方便。 
3，牵引拉塔可沿工作台轨道作360°旋转，独特的滚轮转动机构设计，从而使拉塔的移动更平稳、灵活。独特的拉塔固定方式，方便可靠、无盲区。 
4，专利通用主夹钳独特的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。 
5,  随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理 
6、液压系统性能可靠，使用寿命长、动力强劲。维修保养方便快捷。 
7、全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。 

工作台长度 length 5200mm 
工作台宽度 width 2000mm 
工作台高度 high 520mm 
拉塔最大推力 air supply required 95KN 
动力气源压力 hydraulic power 0.8MPa 
拉塔工作范围 power pulling capacity 360° 
最大承载 padius of pulling 3500kg 
因适应市场要求，公司保留修改权利.

大梁校正仪厂家直销 

产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M2 
产品属性.
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M2

	 规格
	5600*2100*520加长型

	备注
	4S站首选


产品详细描述
性能介绍（锰钢板式倾斜升降平台）

1锰板式工作平台，高强度筋板，辅助轻便灵活的支腿，使任何事故车上、下车更方便。

2平台上更多工作孔位，夹具固定方便操作，无工作盲区，底部矫正无障碍，轻松实现了消除变形应力保护无损伤部位。

3双拉塔可沿工作平台作360度环绕旋转。独特的滚轮转动，使拉塔的移动更平稳，更灵活，对车体的拉、压、推、顶进行全方位操作。

4通用车体固定夹钳，经过锻打，热处理工艺，强度高，使用寿命长，同时可任意调整工作高度和角度。

5丰富的钣金工具和附件，轻松实现汽车车身整形修复。

6液压泵根据国内维修环境量身定做，动力强劲，经久耐用。

工作台长度 length 5600mm 
工作台宽度 width 2100mm 
工作台高度 high 520mm 
拉塔最大推力 air supply required 95KN 
动力气源压力 hydraulic power 0.8MPa 
拉塔工作范围 power pulling capacity 360° 
最大承载 padius of pulling 3500kg 
因适应市场要求，公司保留修改权利.

大梁校正仪厂家直销 

产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M2L 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M2L

	 规格
	5200*2100*360-680

	备注
	新型平举平台


性能介绍(单缸液压垂直举升平台) 
1、 高精度大型工作平台，给您的维修提供一机多用的平台。
 2、拉塔油缸垂直安装，无任何方向分力，确保达到10吨的拉力。 
3、各种夹具，辅具考虑了几乎任意形状的变形校正。 
4、双拉塔独立环形行走机构，移动方便，定位简捷可靠，拉力强劲，持久耐用。 
5、工作台垂直升降，高度在30-680mm之间根据修理的需要任意调整，车辆上架更加方便。 6、通用夹钳适用于各种进口，国产轿车及面包车的定位夹紧。
 7、全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。 
8、液压系统性能可靠，使用寿命长。
工作台长度 5200mm
 工作台宽度 2100 mm 
工作台高度 320-680 mm 
拉塔最大推力 95kn
 动力气源压力 0.8mpa 
塔柱工作范围 360° 
最大承载 3500kg 
大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M3 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M3

	 规格
	5200*2000*320-1050

	备注
	单缸液压自锁垂直举升平台


性能介绍（单缸液压垂直举升平台） 
1，    单杠液压自锁垂直举升平台，可根据使用要求，在320—850mm之间任意调整，满足不同钣金技师的操作需求。举升架备有液压和机械自锁双重保险，安全方便。 
2，    平板方孔工作平台，五孔排列，加宽工作台面，整体台面经大型数控火焰切割一次成型，均匀光滑，平面度高、强度大、固定无盲区、拉伸更快捷方便。 
3，牵引拉塔可沿工作台轨道作360°旋转，独特的滚轮转动机构设计，从而使拉塔的移动更平稳、灵活。独特的拉塔固定方式，方便可靠、无死点。 
4，专利通用主夹钳独特的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。 
5，随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理 
6，液压系统性能可靠，使用寿命长、动力强劲。维修保养方便快捷。 
7全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。
工作台长度 length 5200mm 
工作台宽度 width 2000mm 
工作台高度 high 320-1050mm 
拉塔最大推力 air supply required 95KN 
动力气源压力 hydraulic power 0.8MPa 
拉塔工作范围 power pulling capacity 360° 
最大承载 padius of pulling 3500kg 
因适应市场要求，公司保留修改权利.

大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M5 
产品属性...

	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M5

	 规格
	5600*2100*320-1050(加长加宽)

	备注
	单缸液压自锁垂直举升平台


性能介绍

板式工作平台，高强度筋板，平升平降，实现平台平稳和安全。
平台上更多工作孔位，均由数控切割机切割，一致性好。夹具固定方便，无工作盲区，底部矫正无障碍，轻松实现消除应力变形并保护无损伤部位。
双缸液压垂直举升平台，起降平稳可靠，可在320-1050mm范围内灵活调整平台高度，举升装置配备液压和机械双重保险。
双拉塔可沿平台360度灵活移动，独特的滚轮设计，使拉塔的移动更平稳，更灵活。导向环高度可调节，可在任意部位对车体进行拉、压、顶等操作。
通用车身固定夹钳，经过锻打、精车后进行热处理加工、强度高、韧性好，使用寿命长。夹钳单头、双头可选。
广泛适用于各种车型，实现了工作高度和角度的任意调节。
液压泵站独家设计，独家生产，所有液压部件采用国内名牌，动力强劲，给力均匀，稳定可靠，使用寿命长。
主要技术参数   

工作台长度 5600mm
工作台宽度 2100 mm
工作台高度 320-1050 mm
拉塔最大推力 95kn
动力气源压力 0.8mpa
塔柱工作范围 360°
最大承载 3500kg

因适应市场要求，公司保留修改权利.

大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号S1E 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 S1E

	 规格
	5200*2140*520

	备注
	电动集中控制


性能介绍（电动集中控制）
1、             液压倾斜升降平台，辅助轻便灵活的活动支腿，方便任何事故车上下。
2、矩形管式平台，矩管厚度为6mm，矩形管与优质锰钢板经二氧化碳气体保护焊拼接而成，平面度误差小，强度高，刚性好，配有众多工位孔方便各种工具固定。
3、牵引拉塔可沿工作台轨道作360度旋转，独特的滚轮转动机构，使拉塔的移动更平稳，更灵活。
4、专利通用主夹钳独特的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。
5、随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理。
6、液压系统性能可靠，使用寿命长。
7、伸缩式轴距坐标测量（PTP）世界最先进的测量方式，无间断点，操作方便，，激光雕刻尺身刻度，经久耐用。（选配）
8、全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。
工作台长度 5200mm
工作台宽度 2140mm
工作台高度 520mm
拉塔最大推力 95kn
动力气源压力 0.8mpa
塔柱工作范围 360°
最大承载 3500kg
大梁校正仪厂家直销，产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M2E 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M2E

	 规格
	5600*2200*520(加长加宽)

	备注
	电动集中控制


性能介绍（锰钢板倾斜式升降平台）
1、液压倾斜升降平台，辅助轻便灵活的活动支腿，方便任何事故车上下。平台起落过程中不与地面接触，减少设备在起落中对地面的损坏。
2、平板方孔工作平台，整体台面经大型数控火焰切割一次成型，均匀光滑，平面度高、强度大、固定无盲区、拉伸更快捷方便。
3，牵引拉塔可沿工作台轨道作360°旋转，独特的滚轮转动机构设计，从而使拉塔的移动更平稳、灵活。独特的拉塔固定方式，方便可靠、无盲区。
4，专利通用主夹钳独特的虎式钳口设计。力学流线设计的钳口，经过渗碳、热处理工艺，保证了各种车型的快速夹紧，提高了工作效率以及使用寿命。
5,随机配置的各种夹具，辅具可满足任何变形的校正、修理。
6、液压系统性能可靠，使用寿命长、动力强劲。维修保养方便快捷。
7、全球同步的车体数据库资料，保证提供最新最快的车体数据。
8.台长度 5600mm
工作台宽度 2200mm
工作台高度 520mm
拉塔最大推力 95kn
动力气源压力 0.8mpa
塔柱工作范围 360°
最大承载 3500kg
大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M3E 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M3E

	 规格
	5200*2100*320-1050

	备注
	电动集中控制


性能介绍（集中控制整板式工作平台）
1、整板式工作平台，高强度筋板，平升平降，实现平台平稳和安全。
2、平台上更多工作孔位，均由数控切割机切割，一致性好，夹具固定方便，无工作盲区，底部矫正无障碍，轻松实现消除变形并保护无损伤部位。
3、双缸液压垂直举升平台，起降平稳可靠，可在320-1050mm 范围内灵活调整平台高度，举升装置配备液压和机械双重保险。
双拉塔可沿平台360度灵活移动，独特的滚轮设计，使拉塔的移动更平稳，更灵活，导向环高度可调节，可在任意部位对车体进行拉、压、顶等操作。
4、通用车身固定夹钳，经过锻打，精车后进行热处理加工，强度高，韧性好，使用寿命长，夹钳单头、双头可选，广泛适用于各种车型，实现了工作高度和角度的任意调节。
5、液压泵站独家设计，独家生产，所有液压部件采用国内名牌，动力强劲，给力均匀，稳定可靠，使用寿命长。
6.台长度 5200mm
工作台宽度 2100mm
工作台高度 320-1050mm
拉塔最大推力 95kn
动力气源压力 0.8mpa
塔柱工作范围 360°
最大承载 3500kg
大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M5E 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M5E

	 规格
	5600*2200*320-1100(电动举升，液压拉伸)

	备注
	电动集中控制


性能介绍（集中控制整版式工作平台）
1. 整版式工作平台。高强度筋板，平升平降，实现平台平稳和安全。
2. 平台上更多工作孔位。均有数控切割机切割，一致性好。夹具固定方便，无工作盲区，底部矫正无障碍，轻松实现消除应力变形并保护无损伤部位。
3. 双缸液压垂直举升平台。其将平稳可靠。可在320-1100mm范围内灵活调整平台高度，举升装置配备液压和机械双重保险。
4. 双拉塔可沿平台360度灵活移动，独特的滚轮设计，使拉塔的移动更平稳，更灵活，导向环高度可调节，可在任意部位对车体进行拉、压、顶等操作。
5. 通用车身固定夹钳，经过锻打，精车后惊醒热处理加工。强度高。韧性好，使用寿命长。夹钳单头、双头可选。广泛适用于各种车型，实现了工作高度和角度的任意调节。
6. 液压泵钻独家设计。独家生产、所有液压部件采用国内名牌，动力强劲。给力均匀，稳定可靠。使用寿命长.
7. 工作台长度 5600mm
工作台宽度 2200mm
工作台高度 320-1100mm
拉塔最大推力 95kn
动力气源压力 0.8mpa
塔柱工作范围 360°
最大承载 3500kg
大梁校正仪厂家直销
产品三年保用，终身服务，为您解除后顾之忧。
史密得车身大梁校正仪型号M6E 
· 产品属性...
	 类型
	 大梁校正仪

	 品牌
	 史密得


	 型号
	 M6E

	 规格
	5860*2236*320-1200

	备注
	电动集中控制


性能介绍（集中控制双缸液压垂直举升平台）
1、整机设备的动力单元为三路输出电动泵站，平台的升降，两个塔柱的拉伸仅用一个遥控器即可实现各自的独立操作，做到真正的集中控制。一键在手，操控自如。
2、全封闭三路液压管路，电动控制，不受外部环境影响，并可轻松拆卸、安装、故障率低。
3、双缸液压自锁垂直举升平台，电动液压泵站作为动力源，可根据使用要求，在320-1200mm灵活调整平台高度，举升架备有液压和机械自锁双重保险。
4、平板方孔工作平台，五排方孔，600mm板面宽度，整体台面由大型数控火焰切割设备加工而成。平面度高，强度大，固定无盲区，拉伸更快捷。
5、牵引拉塔可沿工作平台轨道做360度旋转，独特的滚轮转动机构，使拉塔的移动更平稳、更灵活。
6、通用虎式大梁主夹具，可对有裙边的轿车系列及皮卡车，越野车的大梁进行快速夹紧固定。
7、伸缩式轴距坐标测量（PTP）世界最先进的测量方式，无间断点，操作方便，激光雕刻尺身刻度，经久耐用。
工作台长度 5860mm
工作台宽度 2236 mm
工作台高度 320-1200 mm
拉塔最大推力 95kn
动力气源压力 0.8mpa
塔柱工作范围 360°
最大承载 3500kg
大梁校正仪厂家直销
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