空压机余热，空压机余热利用，空压机余热回收在超声波清洗系统的应用：
超声波清洗在表面处理行业的应用 

表面处理是轻工行业的组成部分，包含机械零件电镀、金属和非金属机箱柜涂覆、光学玻璃或镜片镀膜等，电镀前后或涂覆前的清洗采用超声波清洗技术已成为一种新的典型工艺，特别是军工电子产品中的一些多芯插座，因质量要求必须进行电镀，而电镀后其质量要求多芯之间必须绝缘，往往因电镀后致使多芯间不绝缘，采用丙酮、酒精等方法浸润清洗后测试其阻值要求无穷大，但达不到质量要求，而采用超声波清洗，经烘干后，则完全达到质量要求。将超声波直接引入电镀还可提高镀液的匀度和镀层的密度。有些产品的超声波清洗液用自来水，有一些产品必需用纯水，而且水温要保持在一定的温度：45-60度。

 这就形成了热水的制造，而我们的空压机余热回收热水机就是用来专门解决热水这一难题。目前超声波液加热方式有以下几种：1、小型工厂一般采取电加热2、中型工厂一般采取锅炉加热3、大型企业一般式采用蒸汽加热。

  不管是哪种加热模式都会造成新一轮的制热水费用，深圳纳克机电（纳克斯达科技）五年来一直致力于环保节能产品的制造与销售，而压缩空气是工业领域中应用最广泛的动力源之一，深圳市纳克机电公司工程部以一个运行5年的压缩空气系统的资金投入分析来看，一个工厂空压机所用的电费占到了总费用的77%，而其中电费中的85%是转化为热量被无端排弃在空气中，所以降低电费和回收热能就意味着运行成本的降低！而现在，这一技术与超声波清洗有力结合， 用空压机原来制造出来的热能回收进而生产出热水用于工厂的超声波清洗。一方面减少了制造热水的费用同时也可保证超声波清洗所需热水的正常供应，目前这一技术已得到广大认可与实际安装。
超声波节能改造案例：

某电子有限公司有两台六柜式电加热式超声波清洗机，每台机的六个水池分别是纯净水、稀清洗液、浓清洗液。没改造之前两台机每天用纯净水量约10吨，用电费用每2个月约￥22000.00元；我们通过利用空压机余热回收，将纯净水加热至65——70℃，代替了电热管加热方式。

据了解现在这两台超声波每个月的用电费用才￥4000.00元。每个月省了￥18000.00，两台机的节能改造才60000.00元。

深圳市纳克机电设备公司

地址：深圳市龙华东环一路南方明珠A615

电话TEL：0755-27970704              传真FAX：0755- 29188203

客服马小姐电话：15112430775         工程部邢先生电话：13310833345

公司网址http://www.sznkjd.com/
