	产品型号
	卷筒
	钢丝绳最大静张力
	钢丝绳最大静张力差
	最大提升高度或

运输长度
	钢丝绳
	减

速

比
	钢

丝

绳

速

度
	电动机
	外形尺寸

长×宽×高
	主机

理论

重量
	

	
	个

数
	直

径
	宽

度
	两卷筒中心距
	载

人
	载

物
	载

人
	载

物
	一层缠绕
	二层缠绕
	三层

缠绕
	最大直径
	破断拉力总和
	
	
	转

速
	最大功率
	
	
	

	
	单位
	㎜
	㎜
	㎜
	KN
	m
	㎜
	KN
	
	m/s
	r/min
	KW
	m
	kg
	

	JTK-0.8×0.6
	1
	800
	600
	/
	/
	15
	/
	15
	5层缠绕466
	14
	97.5
	30
	1.3
	970
	22
	3×2.2×1.3
	1720
	

	JTK-1×0.8
	1
	1000
	800
	/
	
	15
	
	15
	164
	332
	515
	12
	97.5
	30
	1.7
	970
	45
	3.4×2.1×1.5
	3200
	

	JTK-1.2×1

JTP-1.2×1

JTK-1.2×1.2

JTP-1.2×1.2
	1
	1200
	1000
	/
	15
	21
	15
	21
	218
	439
	680
	14
	136.5
	24
	1.84
	720
	55
	4.65×5.45×1.75
	5500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	970
	75
	5×5×2.75
	9562
	

	
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	230
	500
	790
	
	
	30
	1.5
	720
	45
	4.85×5.45×1.75
	5720
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	970
	75
	5.2×5×2.75
	9585
	

	2JTK-1.2×0.8

2JTP-1.2×0.8

2JTK-1.2×1

2JTP-1.2×1
	2
	1200
	800
	870
	15
	21
	15
	20
	171
	344
	536
	14
	136.5
	24
	1.84
	720
	40
	5.6×5.45×1.75
	7300
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	970
	55
	6.1×5×2.75
	11700
	

	
	
	
	1000
	1070
	
	
	
	
	218
	439
	680
	
	
	30
	1.5
	720
	40
	5.8×5.45×1.75
	7410
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.0
	970
	45
	6.5×5×2.75
	11900
	

	JTK-1.6×1.2

JTP-1.6×1.2

JTK-1.6×1.5

JTP-1.6×1.5
	1
	1600
	1200
	/
	31
	42
	31
	42
	251
	505
	786
	20
	279
	24
	2.5
	730
	115
	6.3×5.97×2
	9850
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.4
	980
	155
	6.4×5.4×2.9
	13538
	

	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	290
	610
	970
	
	
	30
	1.91
	730
	90
	6.6×5.97×2
	10100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.55
	980
	130
	6.7×5.4×2.9
	13500
	

	2JTK-1.6×0.9

2JTP-1.6×0.9

2JTK-1.6×1.2

2JTP-1.6×1.2
	2
	1600
	900
	970
	31
	42
	30
	182
	367
	576
	20
	279
	24
	2.5
	730
	90
	7×5.97×2
	11480
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.4
	980
	115
	7.1×5.4×2.9
	16760
	

	
	
	
	1200
	1270
	
	
	
	251
	505
	786
	
	
	30
	1.91
	730
	75
	7.3×5.97×2
	11960
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.55
	980
	90
	7.4×5.4×2.9
	17370
	

	JK-2×1.5

JK-2×1.8
	1
	2000
	1500
	/
	44
	61
	44
	61
	303
	641
	1012
	24
	396.5
	20
	5
	980
	310
	8.15×6. 86×2.75
	24955
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.7
	735
	240
	
	
	

	
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	375
	788
	1234
	
	
	30
	3.3
	980
	215
	8.4×6. 86×2.75
	25396
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	730
	155
	
	
	

	2JK-2×1

2JK-2×1.25
	1.25
	2000
	1000
	1090
	44
	61
	40
	182
	397
	642
	24
	396.5
	20
	5
	980
	215
	9.48×6.97×2.75
	28955
	

	
	
	
	1250
	1340
	
	
	
	237
	514
	827
	
	
	
	3.7
	730
	155
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	3.3
	980
	155
	9.73×6.97×2.75
	30355
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5
	730
	110
	
	
	

	JK-2.5×2

JK-2.5×2.3
	1
	2500
	2000
	/
	69
	83
	69
	83
	425
	886
	1614
	30
	621
	20
	3.8
	588
	400
	10.26×9.12×3.05
	35200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	736
	475
	
	
	

	
	
	
	2300
	
	
	
	
	
	498
	1090
	1540
	
	
	30
	2.55
	585
	260
	10.56×9.12×3.05
	36040
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2
	736
	320
	
	
	

	2JK-2.5×1.2

2JK-2.5×1.5
	2
	2500
	1200
	1290
	69
	83
	65
	228
	489
	787
	30
	621
	20
	3.8
	585
	260
	11.56×9.12×3.05
	44335
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.8
	736
	280
	
	
	

	
	
	
	1500
	1590
	
	
	
	302
	638
	1013
	
	
	30
	2.25
	585
	155
	11.86×9.12×3.45
	45435
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.2
	736
	200
	
	
	

	JK-3×2.2

JK-3×2.5
	1
	3000
	2200
	/
	100
	135
	100
	135
	472
	982
	1540
	36
	900
	20
	4.62
	588
	400
	12.4×10.8×2.85
	52540
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.79
	737
	475
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30
	3.06
	585
	260
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.86
	736
	320
	
	
	

	JK-3.5×2.5

JK-3.5×2.8
	1
	3500
	2500
	/
	136
	170
	136
	170
	530
	1098
	1721
	42
	1230
	11.5
	11.4
	720
	1900
	14.18×10.65×3.95
	73940
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	6.6
	720
	1300
	
	
	

	2JK-3×1.5

2JK-3×1.8
	2
	3000
	1500
	1590
	100
	135
	90
	290
	679
	979
	36
	900
	20
	5.79
	737
	475
	14.1×10.8×3.45
	58750
	

	
	
	
	1800
	1890
	
	
	
	362
	758
	1200
	
	
	30
	3.86
	737
	320
	14.7×10.8×3.45
	60250
	

	2JK-3.5×1.7

2JK-3.5×2.1
	2
	3500
	1700
	1790
	136
	170
	115
	336
	733
	1155
	42
	1230
	11.5
	11.4
	720
	1510
	15.9×10.65×3.95
	77830
	

	
	
	
	2100
	2190
	
	
	
	433
	931
	1423
	
	
	20
	6.6
	720
	875
	16.7×10.65×3.95
	79630
	

	2JK-4×2.1
	2
	4000
	2100
	2190
	218
	245
	125
	411
	896
	1393
	50
	1962
	11.5
	10.5
	585
	1515
	17.5×11.25×4.45
	110670
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	6.1
	585
	490
	
	
	

	2JK-5×2.3
	2
	5000
	2300
	2390
	280
	180
	455
	943
	1505
	62
	2520
	20
	7.65
	585
	1588
	18.5×12.25×5.45
	174800
	


