土工布性能：

土工布，又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防渗、防护作用，具有重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。
土工布简介：

土工布是一种新型建筑材料，原料是涤纶、晴纶、锦纶等高分子聚合物的合成纤维。按照制造方法分为：有纺土工布和无纺土工布两种类型。
土工布特点：

1、透水性好 在扁丝间有空隙，故有良好的渗水性能。
2、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。
3、抗微生物性好 对微生物、虫蛀均不受损害。

4、强力高，由于使用塑料扁丝，在干湿状态下都能保持充分的强力和伸长。
5、规格齐全： 幅宽可达6米。是目前国内最宽产品，单位面积质量：100-600g/㎡。
6、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。
土工布应用：

7断裂强力高，可达20KN/m以上，抗蠕变性能好，耐腐蚀。
土工布应用：

应用于水利、堤坝、筑路、机场、建筑、环保工程中，可起到过滤、排水、隔离、 防护、加筋的作用。
土工布分类：

防渗土工布

防渗土工布以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。
无纺土工布

　　无纺土工布（涤纶土工布，无纺土工布）又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺土工布。土工布具有优秀的过滤、隔离、加固防护作用、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。
有纺土工布
有纺土工布是由至少两组平行的纱线（或扁丝）组成，一组沿织机的纵（织物行进的方向）称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般有纺土工布较薄纵横向都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。有纺土工布根据编织工艺和使用经纬的不同分为加筋土工布和不加筋土工布两大类，加筋土工布的经向抗拉强度远远大于普通土工布。壹 吧 柒，陆陆 零 伍吧 零 捌吧！乐悟 有纺土工布一般实际应用与土工工程项目的加筋增强，主要功能是加固增强，具有平面隔离与保护功能，不具备平面排水功能可根据具体的使用目的选用。
