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一、    水路验收
家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的，目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定。

 1、 验收的前提条件
1）2 A' _' N; c- G& `) `给、排水管材、管配件的质量必须符合现行国家规定的标准，有生产厂名、厂牌、产品合格证、质保书等。新浪乐居论坛2 J3 d7 a3 ]; Y3 k/ N# v

9 A0 Y4 ]新浪乐居论坛2）与管道、阀门连接处应严密，管道采用螺纹连接，在连接处应有外露螺纹，安装完毕应及时用管卡固定，不得有渗漏现象。
) ~9 X  H6 N$ q7 ]; t( @tj.bbs.house.sina.com.cn3) 阀门、水龙头安装位置宜端正，使用灵活方便，出水畅通无阻，水表运转正常。在满足使用的前提下，阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。新浪
新浪乐居论坛  w5 [( X) j% w! V
2、验收的方法与常识
/ y4 ]. N1 Ctj.bbs.house.sina.com.cna、        检验上、下水走向是否正确，可根据图纸用目测的方法判定。
+ N4 K. h2 M, Z新浪乐居b、        检验冷、暖水   验收的要求买房修论坛,房产论坛" |/ F! |8 Z, l
a、        管道应使用专用工具安装，在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理，防止损坏铜接头内部双层护圈，不得出现渗漏。
3 I: t% U5 J5 Ctj.bbs.house.sina.com.cnb、        各类阀门安装位置应符合设计要求，便于使用与维修。
# \! r. }7 Z+ @房产论坛,装修论坛,业主论坛c、        管道管两个系统装接是否正确，一般热水管为红色，热水龙头开关中间有红色标识，可通过试水冷、热来验收。' N3 s3 B6 I; g' n
c、        检验水管敷设与电源、燃气管位置，一般间距≥50mm，可用卷尺检验。
) h  X% F7 o4 T买房,购房,装修论坛,房产论坛d、        铝塑复合管道进暗敷不宜绷紧拉直，可略留有余地，以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏。可用目测判定略有弯曲即可。
; p% e: j% }9 mtj.bbs.house.sina.com.cne、        进墙水管略有凹进墙，施工是间验收时注意有能与墙体取平，不然，后道工序进行后将有外突感，可采用手感摸测。房
f、通过软管连接室内所有冷热水给水管，使之成为一个回路，管道内充满水（空气），关闭户控制总给水阀开关（必需关严实，否则数据不准确，如总阀门渗水则另法处理），用手动或自动试压泵试压，实验压力超过工作压力1.5倍，一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压，实验时间可以适当延长。
g、各出水口进行出水测试  

室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。  检验方法：金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa，然后降到工作压力进行检查，应不渗不漏；塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，然后在工作压力的1．15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，同时检查各连接处不得渗漏。  
h、排水水路验收：

新做下水管进行灌水实验，排水畅通，管壁无渗无漏合格  

下水管做完注意成品保护，防止人为异物二次撞击造成损失
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二、   电路的验收
1、      验收的前提条件
; o  Y( H* z0 K买房,购房,装修论坛,房产论坛a、        暗敷的电线必须用PVC套管或铁管穿管敷设，光线或护套线不能直接进墙。
+ \+ [  O( J) T& M' t房产论坛,装修论坛,业主论坛b、        每户应设置分户配电箱，即使一户拥有相近两套房，也不能随意并箱。配电箱内应设漏电保护装置，漏电电流应不大于30mA，有过负荷，过电压保护功能，根据实际用途可分几路排出线，各回路均应确保负荷正常使用，绝缘电阻值应≥0.22mΩ；保护地线与非金属部件连接应可靠。买房,购房,装修论坛,房产论坛- x2 g( s- ?
c、        电线及用电器的质量必须符合现行国家标准的规定，有生产厂名厂牌、产品合格证、质保书等。
) |2 f4 o2 Y新浪乐居论坛 买房,购房,装修论坛,房产论坛) h. I- W& w
2、       验收的条件新浪乐居论坛5 D: d; I" o9 J
a、        电线排放横平竖直，用金属电线夹头固定，电线连接盒应用金属钠子固定。电线表面无伤痕。
1 ~% a$ I房产论坛,装修论坛,业主论坛b、        吊平顶内的电气配管，应按明管设置，不得将配管固定在平顶的吊架或龙骨上，一般不使用软管。金属软管本身应做接地保护。各种强弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。tj.bbs.house.sina.com.cn  v5 x0 m: G2 v
c、        接地保护应可靠，导线间的导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5 mΩ。新浪乐居0 @4 R0 o) m$ U! a
d、        开关、插座要有暗盒，盒表面平整，外观完好，绝缘器材无裂纹，安装牢固，安装方式符合规定。并列安装的开关、插座、终端盒除按规定安装外，须排列整齐，安装牢固。/ D  @/ z) X& g
e、        漏电开关安装要正确，动作正常，灵敏度试验符合规定，过于敏感、闸过频或过量超载不能起动跳闸均不合格。新浪乐居论坛3 c& p! ?0 |3 }
f、        漏电开关、电器、设备安装使用说明书、合格证、保修卡俱全并相应提供验收依据。
6 `7 y  H  jg、        电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上。卫生间插座应选用防水溅式。tj.bbs.house.sina.com.cn7 A! I! H4 v: [& s3 U5 @
h、        插座离地面一般为30cm，不应低于20cm。接线时相线进开关，零线直接进用电器，开关一般                           距地1.3m高度。开关安装应考虑使用方便。
+ {) s* J新浪乐居论坛 新浪乐居论坛  y2 \6 J( W7 [. ~
3、      验收的方法与常识新浪乐居论坛4 z* `2 `- Z  M) }

1）、强电验收  新房局部电路改造，插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。  照明采用亮灯测试  对于室内完全重新布线的家居，如别墅，老房（二手房）强电系统，需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准，接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0．5MΩ。
a、        所有与开关、插座、漏电保护装置、配电箱及其它用电器连接的电接头，应留有一定余量，一般为15cm。
b、        同一平面的导线与燃气管道之间的距离应≥100mm，电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm；不同平面的导线与燃气管道之间的距离应≥50mm，电气开关接头与燃气管间距离应≥150mm。可用卷尺检验。
2）、弱电测试  弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断  对于网络等多芯信号线测试，可用专用测试仪进行测试  


; `. [& T新浪乐居论坛  a、电线与电话线、TV线、通信线等不得安装在同一管道内。
. k. a) B; e# |新浪乐居论坛 

4、验收中的其他注意事项
1）、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏，及时查漏补缺。  

2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%  

3)、水电施工人员统计开关插座面板数量，型号，书面呈交业主  

4)、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象  

5)、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM，电热水器冷热水出水口中心间距10CM，出水口出墙深浅一致，出水口水平误差一致。  

6)、测试浴用水管出水口深浅误差，出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试，水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续，防止瓦工施工时将水口锤歪。  

7)、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板，施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。
8)、电管与水管不可同槽，如空间限止，需将水电管之间做水泥沙浆隔梁  

9)、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填，预留好检修口  

10)、卫生间电管一般走顶不走地，如避免不了，地面PVC电管必需保证整管不接

